
UNIVERSELLES KOMPLETT ALU TERRASSEN MONTAGESYSTEM FÜR ALLE BELÄGE WIE

HOLZ‐, WPC‐, BPC‐, HPL ‐ DIELEN ODER KERAMIK ‐, BETON‐, UND STEINPLATTEN

TECHNISCHE INFOS FÜR HOLZ, WPC, BPC & HPL DIELEN

 

 

Innovative ‐ sichere Terrassen 
Montage System Technik für Privat ‐
und Fachmann einfach montierbar!



ALUECOFIX Aluminium Unterkonstruktions Balken 

in 6 verschiedenen Bauhöhen

Vorkonfektionierte Winkel ‐ Kopplungen ‐ Halter ‐ Bodenanker

 

 

Vorkonfektionierte Bodenanker für Befestigung Alumnium UK auf harten Untergründen z.B. Betonfundament

Vorkonfektionierte Bodenadpter für Befestigung Alumnium UK auf harten Untergründen z.B. Betonfundament

45 x 15 mm 45 x 23 mm 45 x 38 mm 45 x 85 mm

T Verbinder  T Verbinder Kopplung 2 D Kopplung 3 D Kopplung Front 3 D Kopplung Side

Blendenhalter  PRO  Verbindungswinkel 
PRO

Universalkopplung

Bodenanker L und XL zur Aufständerung und Befestigung

Blendenhalter

Bodenanker ‐ Plattenträger 

120 x 80 mm

Bodenadapter L und XL zur Befestigung 
der Systeme in Montagesituationen 
auf Betonfundamenten oder Platten

45 x 175 mm



Randabschlüsse für Dielen und Platten   

Blendenwinkel aus Aluminium Eloxiert Blendenlösung für den Bau mit Plattenmaterial

23 x 22 mm eloxiert

23 x 65 mm eloxiert

23 x 95 mm eloxiert

23 x 120 mm eloxiert

23 x 150 mm eloxiert

 

Systemschrauben 

Sonderbau aufgeständerte Terrassen   ECOFIX PRO  

Winkel Verbreiterung 60 mm
für Dielenverlegung

Randabschluss PRO  Randabschluss Easy Qickfix Strebe

Senkkopfschraube 
4,2 mm x 22 mm A 2
für Befestigung 
Plattenhalter 

Bohschraube 4,8 mm x 
25 mm A 2 Systemschraube 
für alle Alu Teile gehärtet 

Senkkopfschraube 
5,5 mm x 22 mm A 2
für Befestigung 
Verbledungen

Betonschraube 6,0 
mm x 28 mm A 2
für Befestigung von 
Bodadapter und 
Anker aiuf 
Betonplatten

Betonschraube 6,0 
mm x 60 mm A 2
für Befestigung von 
Bodadapter und 
Anker aiuf 
Betonfundamenten

Blenden Halter Profil Halteclip Blendeauch andere Abmessung
lieferbar

Komplettes Schraubenangebot finden Sie auf der Seite 32 unserer aktuellen 
Preisliste oder Anfrage bei uns direkt.

PRO 74 x 53 mm          Kopplung ECOFIX PRO

Randabschluss FRONT    Randabschluss SIDE

Systempfosten          60 x 60 mm 80 x 80 mm

Bohrschrauben mit Flansch

Adapter 80 mm Posten             Pfosten und Bodenadapter 60 und 80 mm

5,5 x 60 mm              5,5 x 38 mm

ECOFIXcleverdeck Aluminium Brett 145 x 10 mm in 2 und 4 Meter Längen 
zur Montage eines Doppelbodens und der Flächengestaltung mit z.B 
Kunstrasen, Schotter, Kies ect.  Gestalten Sie Ihre Terrassenfläche 
individuelle mit verschiedenen Materialien als Deckbelag



Belüftung‐und Entwässerungsrinne und Flächengullys für Ihre Terrasse

 

Eloxierte Aluminium Rinnen 60 x 20  / 100 x 20 / 150 x 20 / 150 x 26 / 200 x 20 mm

Die Entwässerungs‐und Belüftungsrinne PRO bietet die Möglichkeit, mit unserem Clickadapter ohne Verschraubung

auf den Stellfüßen und auf das Aluminium System zu montieren, sowie eine Verschraubung und Anpassung der 

Bauhöhe durch unsere Ausgleichklötze.

Design ‐ Terrassen Abflussroste aus Edelstahl

Einfache und individuelle Montage auf allen Systemen möglich 

Rinnen aus Aluminium können einfach und mit Standard Schneidwerkzeugen anpasst werden, an die 

vorhandene Bausituation. Saubere Abschlüsse egal wie komplex die Anschluss Situation.

30 x 30 x 18 cm 40 x 40 x 18 cm 40 x 60 x 18 cm 60 x 60 x 18 cm



Befestigungsmöglichkeiten von Dielen auf unserem ECOFIX Systemen

Terrassengleiter für 

4 und 7 mm Fugenbreite

und 6 mm Höhe ‐ trennt das 

Holz von der Alu UK =

konstruktiver Holzschutz

 

 

Unsere Speedfixschrauben 5,5 x 

45 und 60 mm für die sichtbare 

Befestigung von Holzdielen auf unserer

Aluminium UK ‐ Ohne Vorbhoren 

verwenbar und Hartholz geeignet

Beispiel Senkkopf

Beispiel Zylinderkopf 4,2 x 22 mm

5,5 x 41 mm

Im Schraubkanal können auch M 4 Schrauben verarbeitet werden

Diverse Bohrschrauben für Holz und Aluminium zur Befestigung von diversen Clipsystemen auf der Aluminium UK.

Die Schrauben müssen nicht zwingend im Schraubkanal verbohrt werden, dafür links und rechts Aufdickungen 2,85 mm.

Clip Universal EASY für H Nut Dielen                   Clip Universal PRO für H Nut Dielen WPC Clip INNOVAFIX für WPC H Nut Dielen

WPC und Verwindungsarme Hölzer                     aus Holz auch harthölzer  

 

 

Universalclip für Dielen ohne H Nut zur unsichtbaren Befestigung



ECOFIXcleverdeck das clevere Aluminium Brett zur Montage als Doppelboden

 

 

Abmessungen 145 x 10 mm in 2 und 4 Meter Längen

Balkenabstand bei der Montage max. 450 mm

Gestalten Sie Ihre Terrassenfläche individuell mit z.B. Kunstrasen, Schotter, Kies oder anderen dekorativen

Belägen und nutzen Sie dabei unser ECOFIXcleverdeck. Einfach zu montieren wie eine Diele durch Clip

oder Direktverschraubung auf jeder Alu UK. Durch die geringe Höhe von 10 mm bleiben zu Standarddielen

und Platten von 18 ‐ 25 mm genügend Platz um z.B. Kunstrasten oder andere Beläge auf der Terrasse zu verlegen.

Bei der Montage von z.B. Schotter‐und Kieswaben wird das Brett innerhalb der Profile verarbeitet und bietet

somit die nötige Höhe von MINIMUM 36 ‐ 46 mm inkl. Einfüllung von Kies oder Schotter.

Clever Antirutschbänder und Profile  ‐ Rutschfestigkeitsklasse R13 ‐

Nutzen Sie für Erhöhung der Rutschhemmung in gefährlichen Bereichen Ihrer Terrasse unsere selbstklebenden

rutschhemmenden Bänder oder Antirutsch Winkel ‐und Platten.

In verschiedenen Breiten

2 Farben und als Meter

Ware konfektioniert

lieferbar

 



ALUECOFIX kann auf allen Böden aufgebaut werden

Mit JUMBO Profile Abstände bis zu 4 Meter möglich 

auf z.B. Streifen Fundamenten

45 x 85 & JUMBO 120 x 80 mm Befestigung in einem Balkenschuh ebenfalls möglich

Sand und Erde 

Streifenfundamente

Gefestigter Boden
z.B. Rasen / Erde

Gefestigter Boden
z.B. Schotter / Kies

Punktfundamente 

Dachbahnen



ALUECOFIX Anmerkung zu Fundamentbau

In vielen Montagesituationen ist es einfacher, schneller und preiswerter statt aufwendiger Erd‐und Fundament

Vorarbeiten wie z.B. Verdichten, Aufschütten, Betonplatten giesen ect. mit unseren statisch hoch tragenden

Profile zu arbeiten. Diese sind für die Überprückung großer Fundamentabstände entwickelt und können somit

bis zu 4.200 mm überbrücken. Auf dem dadurch geschaffenen Grundrahmen können dann als Konterlattung

die Systemprofile aufgebracht werden ‐ selbstverständlich können Sie auch direkt Beläge montieren.

bis zu 4.200 mm 

Fundamentabstand

möglich Auch bei der Nutzung von Stelzlagern oder

anderen Punktfundamenten sind Profile

mit größeren Abständern eine gute

Montagelösung bzgl. Aufwand, Stabilität 

und Kosten.

 



Verarbeitungs Hinweise ECOFIX SYSTEM FÜR HOLZ, WPC, BPC & HPL Dielen

Aufgeständerte Terrassen

Mit unseren Alumninium Pfosten, den Befestigungsadaptern und unseren ECOFIX Profilen können

Sie jede aufgeständerte Terrasse realisieren. Statisch sind alle Profile dafür ausgelegt.

Die Systempfosten werden einfach auf z.B. festen Betonfundamenten aufgeschraubt oder in Erdfundamenten 

in den Boden direkt betoniert.

Aufgeständerte Terrassen sparen viel Zeit und Geld im Gegensatz zu aufwendigen Fundamentarbeiten

wie z.B. aufgefüllte Aushübe mit Schotter oder gegossene Betonflächen.

Bauen Sie Ihre Wunschkonstruktion auch als Podest ‐ Rampe ‐ Sonderkonstruktionen aller Art

 



ECOFIX Aluminium Unterkonstruktions System 

für ALLE BELÄGE NUTZBAR

   

 ‐ ECOFIX Profile lieferbar in 2 oder 4 Meter und in ALU blank oder Schwarz eloxiert

 ‐ Profile sind 45 mm Breit  Bauhöhen 15 mm / 23 mm / 38 mm / 85 mm / 175 mm + 120 x 80 mm

 ‐ Streben werden vor Ort aus den Hauptprofilen geschnitten einfach, schnell & leicht

 ‐ Verbindungsteile (T Träger Winkel ‐ Kopplungen ‐ Gelenke) sind vorkonfektioniert auf Maß

 ‐ Nur 1 Typ Verbindungsschraube für die gesamten Systemteile = Bohrschraube 4,8 mm x 25 mm 

 ‐ einfaches Verschrauben der ECOFIX Profile mit den T Verbinder Systemwinkeln und Systemschrauben

 ‐ es können durch die innovative Verbindungstechnik alle benötigten Rahmenvarianten erstellt werden

 ‐ eine feste Verstrebung von Unterkonstruktionsrahmen ist enorm wichtig, damit alle auftretenden

    Bauteilbewegungen durch das Verlegematerial (z.B. Bewegungen von Holz‐oder WPC Dielen)

    aber im Besonderen die auftretenden Kräfte durch die Nutzung der Terrasse und die Witterung

    otpimal aufgenommen werden  ‐ das Ecofixsystem erzielt eine optimale Versteifung in alle Richtungen

Vorkonfektionierter Winkel sitzt passgenau 4 mm tief im Profil, damit erreicht man

eine optimal statische Eckverbindung in alle Richtungen. Der Winkel kann nicht verdrehen

und lagert Druck‐und Zuglasten in das System optimal ab. Sder Winkel wird mit der Bohrschraube

48 x 25 mm verschraubt und ist somit dauerhaft fest positioniert.

  Schraubkanal nutzbar für alle gängigen Befestigungen  Einfache Verarbeitung von

Gibt allen Schrauben ab 3,9  mm festen Halt Aluminium!

Kanal 3,4 mm Breit und 8 mm Tief

 

Verbindungswinkel Pro ‐ blockiert alle Drehbewegungen noch besser 

Selbstverständlich können Sie auch als Konterlattung 

2 Profile übereinander schrauben wenn Sie

damit die Verstrebung

des Rahmens erreichen können.

Bzw. die Bauhöhe

zulässt.

T Verbinder & T Verbinder PRO

T Verbinder 

Perfekte Verstrebung in 1 Ebene mit unseren Verbindern

1 Montage Ebene ‐ Höhe

45 x 15 mm 120 x 80 mm45 x 175 mm45 x 23 mm 45 x 38 mm 45 x 85 mm



Systemwinkel verfügen über eine Schenkellänge von 60 mm ‐ dadurch müssen die Streben nicht passgenau auf mm gesägt werden.

   

Winkel kann durch seine Schenkellänge

von 60 mm auch aus dem System heraus

montiert werden. Wichtig bei Anschlüssen und  

Streben zur Wand bzw. im Randbereich 

oder zu anderen festen Anschlüssen. Winkel

kann dadurch auch zur Wandbefestigung genutzt werden.

 ‐ Verstrebung des Rahmens in 1 Ebene möglich ‐  Streben mit Winkel und Kopplungen können überall montiert werden

 ‐ Perfekte Rahmenversteifung bei z.B. Wand An‐und Abschlüsse, Ecken, Balkonfenster‐und Tür Ein‐und Austritten 

 ‐ System Stärke = reagieren Sie individuell auf der Baustelle auf alle Aufgabenstellungen und Montageanforderungen

Optimale Verstrebungsverbindung durch die versetzte Montage der Winkel.

Winkel auf beiden Seiten versetzt montieren bringt

noch mehr Versteifung 

Die Flexibilität, die Sie durch das ECOFIX System haben, ermöglicht Ihnen praktisch alle notwendigen Vebindungen für Ihr Projekt 

zu realisieren.

Einfache Verarbeitung von Aluminium beim Bohren ‐ Sägen. 

Schrauben einfach verarbeiten mit Akubohrschrauber.



T Verbinder und Kopplungen für die Rahmenaussteifung

Mit der T Verbinder Kopplung können Sie die Systeme 

 45 x 23 mm und 45 x 38 mm miteinander verbinden.

Gerade im Bereich der Hausanschlüsse und der Fenster‐und Türen

Nischen sind die Aufbauhöhen nicht optimal und sehr gering. Mit dieser

Systemlösung kann man Profile im 90 ° Winkel koppeln und verschiedene

Aufbauhöhen nutzen.

 

T Verbinder ‐ Kopplung

Beispiel T Verbindung von 45 x 38 mm mit 45 x 23 mm

Mit dem 2 D Gelenk können im System Rundungen und Schrägen

in der Fläche abgebildet werden. Das Gelenk ist ausgestattet mit

einer Gewindeschraube + Mutter und kann somit nach der gewünschten

Positionierung bzw. Ausrichtung fest angezogen werden. 2 D Gelenk

 

Beispiel Rahmen mit Radius ‐ einfach und problemlos möglich mit unserem 2 D Gelenk = feste Versteifung in jeder Bausituation

Einfache Verarbeitung von Aluminium beim Bohren ‐ Sägen.  Schrauben 
einfach verarbeiten mit Akkubohrschrauber.



Kopplungen ‐ Bodenanker ‐ Plattenhalter

Mit dem 3 D Gelenk können im System in jede Richtung und jeder Winkel nach oben und nach unten bauen. 

Die Gelenke sind ausgestattet mit einer Gewindeschraube + Mutter und können somit nach der gewünschten

Positionierung bzw. Ausrichtung fest angezogen werden.
 

 

Nutzbar für Blenden, Aufbauten, Ramen, Treppen ect.

Die obere Montage Ebene bleibt dabei auf dem selben Niveau.

Die Universalkopplung verbindet die Aluminium Profile in der

Länge und wird mit der Systemschraube 4,8 x 25 mm A2

verschraubt. Die Kopplung ist einsetztbar für die Profile

45 x 23, 45 x 38, 45 x 85, 45 x 175 . Sie können mit dieser Universal

Kopplung auch verschiedene Höhen der Profile verbinden.  
Die obere Montage Ebene bleibt dabei auf dem selben Niveau. Die Universalkopplung verbindet die Profile 

45 x 23 ‐ 45 x 38 ‐ 45 x 85 und 45 x 175 mm in einer Ebene

 

   

Das Profil 4515 kann mit den dem Kopplungspaar

ebenfalls in einer ebene mit allen anderen Profilen gekoppelt werden

Unsere Univesal‐Profilkopplung ist 30 cm lang

und hat eine Wnadstärke von 3 mm. Damit Für die Profile 4585 und

können Sie die Systemprofile in der Länge koppeln 45175 können auch 2 

und erreichen eine hoch statische Verbindung. D.h. Kopp7lungen eingesetzt werden

Sie müssen die Profile nicht direkt auf einem wenn es die Statik erfordert

Fundament koppeln.



Kopplungen ‐ Bodenanker ‐ Plattenhalter

 

 

Der Bodenanker / Plattenhalter  kann eingesetzt werden, wenn die 

Aluminium Balken verschraubt werden sollen 

und er kann eingesetzt werden als Plattenträger

für alle Profile, wenn Beschwerungen im System eingesetzt werden

sollen bzgl. der Soglasten Sicherung bei Dachterrassen und Balkonen.

 

 

   

Profile einfach, schnell und sicher befestigen auf

Streifen oder Betonfundamenten

 



Bodenanker 

Mit unseren Bodenankern können Sie die Aluminium Profile auch direkt auf Betonfundamenten bzw. Platten oder Randsteinen

befestigen ‐ mit dem Anker L und XL können Sie auch noch Höhenunterschiede leicht anpassen.

 

Betonschraube 6 x 38 mm

Blendenhalter und Bodenadapter Stützanker

In vielen Montagesituationen ist es erforderlich, die Konstruktion zusätzlich zu befestigen, z.B. um größere Überstände im Randbereich 

zu realisieren, die mit z.B. Stelzlagern nicht möglich sind. Optimale Befestigung von Problembereichen oder Sicherung der UK

gegen Verrutschen, Kippeln, Verdrehen oder auch als Sicherung gegen Soglasten.

 

   

Blendenhalter oder Blendenhalter PRO + Uk Profil +

Bodenstützadapter = Einfache perfekte Stabilisierung für

alle Problembereiche Ihrer Terrasse

 



Stabilisierung für Sondereinbausituationen und zusäzliche Verankerung

Systeme zusätzlich schützen gegen Schwanken, Kippeln, Verrutschen, Verdrehen ‐ Sicherung gegen Soglasten, realsieren von

Überständen und Stabilsierung von Randbereichen einfach und clever im System gelöst mit unseren Blendenhaltern ‐ und 

Bodenstützadaptern.

 

 

   

Befestigung mit Betonschrauben auf 

Platten ‐ Randsteinen oder Betonfundamenten

Befestigung mit

Fuß auf einer

Dachbahn und 

Bautenschutzmatte

  oder Unterleg

Pad

5 x 200 x 200 mm

10 x 200 x 200 mm

Befestigung durch Anker in Problemsituationen



Es gibt viele Montage Möglichkeiten mit den ECOFIX Systemen einen festen Unterkonstruktions Rahmen zu bauen.

Nutzen Sie es für Ihr Projekt! Flexibel und einfach Verschrauben! Nicht komlpliziert und schnell Montierbar!

   

WICHTIG SYSTEMVORTEIL

Das System bedingt keiner speziellen Komponenten, wie z.B. Systemstellfüße auf denen Streben

abgelagart werden. Der Rahmen kann frei gebaut und auf allen handelsüblichen bzw. vor Ort

schon vorhandenen Punktfundamenten verbaut werden.

Möglichkeiten Rahmenbau dem ECOFIX System

Was auch immer Ihr Projekt verlangt, für den Aluminium Unterkonstruktionsrahmen der Terrasse mit dem

ECOFIX System haben Sie alle Lösungen aus einer Hand in einem System.

Beispiel für Streben in 
allen erforderlichen 
Winkeln oder Abständen 
möglich ‐ frei im System 
wählbar an der
Stelle wo Sie die Streben
benötigen.

Auch Rahmenbau in 
Konterlattung möglich



Verarbeitungs Hinweise ECOFIX SYSTEM FÜR HOLZ, WPC, BPC & HPL Dielen

Höheneinstellung durch justierbare

Stelzlager

UK BALKEN

 

CLICK FIX ADAPTER

 

STELLFUß

Die Stelzlager bilden die Punktfundamente für den Rahmen und können in den Höhen auf das gewünschte 

Terrassenniveau eingestellt werden.  Die ALU UK und die Stelzlager bilden ein perfektes ‐ dauerhaftes ‐ festes

Fundament für Ihre Terrasse. Leichter Niveaausgleich möglich + durch die aufgeständerte Bauweise perfekter Wasser

Ablauf und Unterlüftung der Terrasse gewährleistet. Jeder Zeit reversibler Eingriff in die Konstruktion möglich und 

ein sehr geringes Eigengewicht von Aluprofilen, Zubehör und den Stelzlagern bei TOP Statik alles immer ausgelegt 

auf 5 Kn m² = Höchstauflast öffentlicher Bereich. D.h. ein Rund um Sorglospaket für Monteur und Kunde.

Der Clickadapter ermöglicht Ihnen eine schraublose Verbindung zwischen Stellfuß und ECOFIX

Profil und sichert den Fuß gegen späteres Verrutschen im System.
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Stelzlager 

 

 

Die Stelzlager sind in den Höhen beginnend ab 11 mm ‐ 470 mm lieferbar. Mit den Adaptern 

50 mm und 100 mm können Zwischen‐Höhen gebildet werden. Achtung Adapter erst nutzbar

ab der Fußgöße 70‐120 mm.

Bei Punktfundamenthöhen unter 11 mm nimmt man Gummigranulatpads, lieferbar in

3, 8 oder 20 mm Stärke 60 mm x 90 mm.

Unsere Stelzlager können durch den 200 mm Durchmesser am Boden ohne zusätzliche

Platte oder PAD auf Dachbahnen, Rasen, Schotter ect. GEFESTIGTER BODEN gestellt werden.

Bei Dachbahnen und evtl. vorhandenen Nähten werden diese ausgeglichen mit dem PAD 

200 x 200 x 5 mm ‐ das PAD hat eine Alukaschierung und ist somit auch auf allen Dachbahnen

einsetzbar.

11 ‐ 15 mm 15 ‐ 19 mm 19 ‐ 27 mm 27 ‐ 40 mm 40 ‐ 70 mm

70 ‐ 120 mm 120 ‐ 170 mm 170 ‐ 270 mm 270 ‐ 370 mm 370 ‐ 470 mm

50 mm Adapter 100 mm Adapter
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Stelzlager 

Unser Stelzlager Boden hat kein Loch in der Mitte 

Sie benötigen also keine zusätzliche Platte wie 

bei anderen Systemen wenn Sie auf der Dachbahn

arbeiten bzw. gefestigtem Boden

Grundsätzliche Information zu Gefälleausgleich!

Wir empfehlen auch bei der Verlegung von Dielen, Stein, Beton und Kermikplatten eine Gefälle in der Fläche von 

Min. 1 % zu stellen. Gerade bei Keramik Platten gibt es Hersteller am Markt, die keine Gewährleistung übernehmen 

für die Rutschfestigkeits Klasse der Platten, wenn diese ohne Gefälle verlegt werden.
 

Für den Gefälleausgleich bis zu 4 % = 7 ° nutzen Sie unsere Gefälleausgleichscheibe.

SYSTEMMERKMAL Der Fuss vom Stelzlager sitzt fest in der Scheibe und das 

eingestellte Gefälle BLEIBT DAUERHAFT FEST EINGESTELLT!
 

Ein UK System muss DAUERHAFT ‐ FEST UND STABIL stehen. Deshalb arbeiten wir mit starren Stelzlagerköpfen.

Bei z.B. dem "sogannten Setzen" der Terrasse und durch die dauerhafte Nutzung können sich

Segmente nachträglich verschieben. Außerdem wirken diverse Swingungen und Kräfte von allen Seiten auf die 

Fundamentfüße bzw. gesamte Konstruktion. Der Druck und die Belastung kommt nicht nur von oben.

Unsere festehenden Lager Köpfe geben dem System optimalen Halt, kleine Bodenunebenheiten gleichen Sie aus mit 

Pads, starke Gefälle von z.B. 1,5 ‐ 7 % können Sie justieren mit unserer Premium Ausgleichscheibe.

DIE SCHEIBE KANN GEFÄLLE AUSGLEICHEN ABER AUCH GEZIELT UND DAUERHAFT GEBEN.

Für normale Unebenheiten am Boden + normale Gefälle reicht das z.B. Boden Pad 200 x 200 x 5 

mm mit Alukaschierung und die justierbaren Höhen Einstellbereiche der Stellfüße. Dafür müssen Sie keine

Ausgleichscheibe einsezen.

Gefälle Ausgleichscheibe
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Statik

Abstand der Stelzlager bzw. Punktfundamente

Abstand Punktfundamente bei den Stelzlagern und bei Dielenverlegung!

45 x 23 mm  =  ca. 650‐700 mm Abstand Stelzlager oder Punktfundamente

45 x 38 mm  =  ca. 750‐800 mm Abstand Stelzlager oder Punktfundamente

(Statikberechnung Duchbiegung nach L/300, 5 Kn/m² Auflast und Abstand max. 600 mm der UK Balken)

 

  Berechnung Statik bei 5 Kn/m² 

Entspricht Anforderung öffentlicher Bereich

Aufbauhöhe 

Wichtig für Ihr Projekt ist die Aufbauhöhe inkl.

Platte in diesem Beispiel 22 mm Diele.

Folgende MINIMUM Aufbauhöhen können 

Sie realisieren mit den ECOFIX Systemen

Ihre gewünschten System Höhen regeln Sie einfach und bequem mit den erhältlichen Stelzlagern

Profil 45 x 15 mm    45 x 23 mm   45 x 38 mm 45 x 85 mm

Diele 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm

Gleiter 6 mm   6 mm 6 mm 6 mm

ECOFIX 15 mm 23 mm 38 mm 85 mm

inkl. Pad

Höhe  43 mm 51 mm 66 mm 113 mm MINIMUM

HINWEIS Profile 45 x 15 mm kann nicht auf Stelzlagern verlegt werden = Bodenverlegung mit Pads

Darauf achten ‐ dass Ihre Dielen für eine solch geringe Aufbauhöhe bei Bodenverlegung geeignet ist! 

 

ECOFIX

Hinweis

Bei Aufbau der Alu UK
auf z.B. Beton Streifen
oder Punktfundamenten
mit Alumnium Ankern ‐
lässt wesentlich höhere
Abstände der Fundament 
zu.

Eine genaue Statiktabelle
aller Aluprofile finden Sie
in unserer aktuellen 
Brutto UVP Preisliste auf
unserer Webseite

Abstand Fundamente

Abstand Alu UK 
Balken

Abstandshalter/
Gleiter

Holzdiele
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Streben
 

Streben müssen nicht in Reihe gesetzt werden, sondern Sie können diese auch im System versetzt.

verteilen. Ausreichend aller 3‐4 Meter und je nach Anforderung als Kopfstrebe oder variabel im System.

   

 

Wichtig bei Dielenmontage

FESTER RAHMENBAU für eine

perfekte Terrasse auch noch 

nach vielen Jahren der Nutzung

Rahmenbau mit Systemwinkeln oder einfach Konterlattung

3‐4 Meter

3‐4 Meter

3‐4 Meter

3‐4 Meter

3‐4 Meter

3‐4 Meter

BEISPIELE STREBEN

SYSTEMVORTEIL

Streben jeder Zeit setzen oder wieder lösen egal 
wo im System. Variabel und einfach.
Strebe aus Hauptprofil + Systemwinkel auch in 
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Verblendung ohne Einschränkung und in vielen Varainten möglich ‐ clever und einfach im System gelöst

Mit unserem Systembaukasten können Sie jegliche Art von Blende setzen die Sie benötigen oder optisch

umsetzen wollen. Sie benötigen dazu nicht mehr als das Hauptprofil der Terrassen UK den

Systemwinkel oder den Blendenhalter bzw. Blendenhalter PRO. 

Verkleiden Sie mit Aluminium Winkeln oder dem Belag selbst ‐ clever im System gelöst
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