
UNIVERSELLES KOMPLETT ALU TERRASSEN MONTAGESYSTEM FÜR ALLE BELÄGE WIE

HOLZ‐, WPC‐, BPC‐, HPL ‐ DIELEN ODER KERAMIK ‐, BETON‐, UND STEINPLATTEN

         TECHNISCHE INFOS ENTWÄSSERUNG UND BELÜFTUNG 

 

 

Innovative ‐ sichere Terrassen Montage 
System Technik für Privat ‐und 
Fachmann einfach zu Verlegen!



Belüftung‐und Entwässerungsrinne und Flächengullys für Ihre Terrasse

 

Eloxierte Aluminium Rinnen 60 x 20  / 100 x 20 / 150 x 20 / 150 x 26 / 200 x 20 mm

Die Entwässerungs‐und Belüftungsrinne PRO bietet die Möglichkeit, mit unserem Clickadapter ohne Verschraubung

auf den Stellfüßen und auf das Aluminium System zu montieren, sowie eine Verschraubung und Anpassung der 

Bauhöhe durch unsere Ausgleichklötze.

Design ‐ Terrassen Ablussroste aus Edelstahl

Einfache und individuelle Montage auf allen System möglich 

30 x 30 x 18 cm 40 x 40 x 18 cm 40 x 60 x 18 cm 60 x 60 x 18 cm



Befestigung und Ausrichtung von Rinnen und Gullys  

 auf justierbaren Plattenlagern           Mit Schrauben und Gitterklötze oder mit unserem Clickadapter auf Alusystem

und dem Clickadapter nutzen Sie unser Schraubset, Clickset oder Beide zusammen

Befestigung und Ausrichtung von Rinnen und Gullys mit Aluminium Systempfosten

Systempfosten einfach auf Länge zuschneiden

 

Rinne einfach von der Seite 

im Halter verschrauben

Systempfosten          60 x 60 mm 80 x 80 mm

Halter für Rinne 60 / 100 
/ 150 oder200 mm Breite

Systempfosten 60 oder
80 mm



Zubehör für Rahmenbau und Aufständerung Flächen Gullys  

Schraube 4,8 x 25 mm Rahmen einfach bauen

aus Rahmenprofil und 

10 mm Systemwinkel

Auch auf Aluprofilen mit dem

  Rahmenprofil die Auflage

  Fläche Schaffen für die 

Gullys

Systempfosten einfach auf Länge zuschneiden

 

 

Rinnen und Gullys sind einfach in allen 

Systemen einsetz‐und fest montierbar

Universelles Rahmenprofil zur Halterung von 
unseren Design Edelstahl AbflussgullysSystempfosten          60 x 60 mm 80 x 80 mm

Winkel 10 mm für 
Halterahmenprofil



Universal Aluminium Fassadenrinne PRO für Belüftung‐und Entwässerung Ihrer Terrasse

Beispiel

Rinne PRO 150 mm x 20 mm Rinnenaufnahme BASE 

Nur bei Bodenverlegung z.B. auf Schotter oder Kies zu nutzen

Mit Unterrinne können die Systemrinnen auch im Schotter verlegt werden  Systemvorteil der Aluminium Rinnen, 

diese können leicht geschnitten und 
ausgeklinkt werden ‐ Anpassung in alle 
Nischen damit einfach möglich
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