
POOLDECK MONTAGESYSTEME

ALU ZAUNSYSTEME+ZAUNTÜREN

SOLARMODUL MONTAGESYSTEME
ALUMINIUM-KONSTRUKTIONSSYSTEME 
& TERRASSEN MONTAGESYSTEME

Brutto UVP Preisliste 2024
Stand 02.2024

20
24

TERRASSEN 
MONTAGESYSTEME &
ZUBEHÖR PRODUKTE
FÜR ALLE BELÄGE UND TERRASSENARTEN

INNOVATIVE
SYSTEMTECHNIK

MADE IN GERMANY
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ZACALU
für Aluminium Zaunsysteme + Zauntüren

ALUECOFIX EASYCONSTRUCT
Aluminiumsysteme für den Bau von 
Sonderkonstruktionen wie z.B. Hochbeete

ALUECOFIX EASYCONSTRUCT
Aluminium Konstruktionssysteme für den Bau 
von Outdoormöbel wie z.B. einer Outdoorküche 
oder Sitzbänke

ALUVARIO CONSTRUCT
Aluminium Konstruktionssysteme
für Fahrzeug Innenausbau

ZACALU
für Aluminium Zaunsysteme + Zauntüren

ALUECOFIX WALL
Aluminium Wand- und Fassadenkonstruktionen
für Wand- und Fassadenverkleidungen

ALUVARIO SOLARMODUL MONTAGESYSTEME
Photovoltaikanlagen Aluminium 
Solarmodulkonstruktionen für alle Dacharten,
Wände und Untergründe

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY

Gitterrost Bodensystem
für Plattenverlegung unlimited und 
durchbruchsicher

ALUECOFIX
Aluminium Montagesysteme für Balkone

ALUECOFIX
Aluminium Montagesysteme für Flachdächer

ALUECOFIX
Aluminium Montagesysteme für den Bau von 
Terrassen auf jedem Untergrund

ALUECOFIX & ALUVARIO
Aluminiumsysteme für den Bau von 
Sonderkonstruktionen wie z.B. Gewächshäuser

ALUECOFIX & ALUVARIO
Aluminiumsysteme für den Bau von Poolterrassen

ALUVARIO PRO
Aluminium Montagesysteme für 
fahr- und begehbare Poolabdeckungen

ALUECOFIX EASYCONSTRUCT & ALUVARIO CONSTRUCT
Aluminiumkonstruktionen für den Bau von 
Treppen und Rampen

ALUECOFIX
Aluminium Montagesysteme 
für Terrassen und Podeste

IHR SPEZIALIST FÜR ALUMINIUM MONTAGE- UND KONSTRUKTIONSSYSTEME 

Unsere Kernkompetenz liegt in der Entwicklung und Produktion von hochwertigen, innovativen 
und bezahlbaren Aluminium-Konstruktionssystemen und Montagezubehör. 
Mit unserem umfangreichen Sortiment können Sie Ihre Innen- und Außenprojekte realisieren 
und von unseren durchdachten Lösungen in allen Anwendungsbereichen profitieren. Ganz 
gleich, ob Profi oder DIY-Anwender, unsere Produkte machen Sie zum Montageprofi.
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WERDEN SIE SELBST ZUM MONTAGEPROFI UND REALISIEREN SIE IHRE TRAUMTERRASSE!

DACHTERRASSEN BALKONTERRASSEN GARTENTERRASSEN

WEGE LAUBENGÄNGE AUFGESTÄNDERTE TERRASSEN

POOLTERRASSEN ÖFFENTLICHE TERRASSENFAHRBARE POOLDECKS

STEGE TREPPEN UND RAMPEN BRÜCKEN

PORTABLE TERRASSEN PODESTE SONDERKONSTRUKTIONEN

IHR SPEZIALIST FÜR ALUMINIUM MONTAGE- UND KONSTRUKTIONSSYSTEME
PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY

Die Montage von Terrassen und Konstruktionen kann mit innovativen Produktlösungen einfach, schnell und bezahlbar 
perfektioniert werden. Unsere Systeme bieten technische Lösungen für alle Anforderungen Ihrer Projekte und 
können von Ihnen selbst montiert werden! 

Ganz unabhängig, welcher Belag, welche Bauhöhe, welcher Untergrund, welche Sonderlösungen Sie umsetzen wollen.
Mit unseren Montagesystemen haben wir die Lösung für Ihr Bauvorhaben, damit Sie 
normkonform, dauerhaft, stabil, fest, bezahlbar, einfach und reklamationsfrei montieren können. 

auf jedem Fundament auch mit großem Überstand realisierbar.

Alle Beläge - Dielen, Platten, Steine - oder auch gemischt auf Ihrer Fläche montierbar. 

Befestigung der Konstruktionen in allen Ebenen und auf allen Untergründen in 2D und 3D möglich

Sonderkonstruktionsbau z.B Treppen - Rampen - Podeste - Sitzstufen uvm. einfach selbst bauen 

Alle Terrassenarten
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Mein Live - 
Termin buchen

KOSTENLOSE SCHULUNGEN & BERATUNG

LIVE IN UNSEREM TEST-UND TAININGSZENTRUM

JETZT SCANNEN UND VIDEO ANSCHAUEN!

VERKAUFSHILFEN & POS LÖSUNGEN FÜR HÄNDLER- UND 
WIEDERVERKÄUFER

IN-& OUTDOOR INSEL ECO – POS – 3D 
FÜR DIE PERFEKTE PRÄSENTATION AUF IHRER VERKAUFSFLÄCHE
Erzeugen Sie Aufmerksamkeit mit der Beratungsinsel ECO – POS 3D für Ihre Verkaufsfläche, zeigen Sie Ihren Kunden Lösungen & Möglichkeiten mit 
innovativen Terrassen Montagesystemen und erhöhen Sie dadurch Ihre Verkaufschancen deutlich.POS-Insel ist Outdoorfähig, auf einer Palette installiert, 
d.h. leichter Transport zur Positionierung im Markt oder Ihrer Ausstellung.

HAND- UND THEKENMUSTER

KOSTENLOSE FLYER UND PROSPEKTE

POOLDECK MONTAGESYSTEME

ALU ZAUNSYSTEME+ZAUNTÜREN

SOLARMODUL MONTAGESYSTEME
ALUMINIUM-KONSTRUKTIONSSYSTEME 
& TERRASSEN MONTAGESYSTEME

Brutto UVP Preisliste 2024
Stand 02.2024

20
24

TERRASSEN 
MONTAGESYSTEME &
ZUBEHÖR PRODUKTE
FÜR ALLE BELÄGE UND TERRASSENARTEN

INNOVATIVE
SYSTEMTECHNIK

MADE IN GERMANY

POOLDECK MONTAGESYSTEME

ALU ZAUNSYSTEME+ZAUNTÜREN

SOLARMODUL MONTAGESYSTEME
ALUMINIUM-KONSTRUKTIONSSYSTEME 
& TERRASSEN MONTAGESYSTEME

Brutto UVP Preisliste 2024
Stand 02.2024

20
24

TERRASSEN 
MONTAGESYSTEME &
ZUBEHÖR PRODUKTE
FÜR ALLE BELÄGE UND TERRASSENARTEN

INNOVATIVE
SYSTEMTECHNIK

MADE IN GERMANY

Unsere POS Lösungen!

KUNDENSTOPPER IN- & OUTDOOR

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY

5 Kameras und 4 Arbeitsstationen -
alle Montage Situationen LIVE und REAL darstellbar. 
100 % Transparenz für Sie als Kunde - 
Überzeugen Sie sich live von der Top Qualität unserer Produkte. 
Lassen Sie sich durch unsere Experten live beraten, in unserem Online Media-
Keller via Internet Konferenz, klären Sie offene Fragen zu den Produkten, der 
Technik und holen sich die Beratungsinformationen zu Ihren Projekten. 
Komplexe Montagesituationen sind in unserem Mediakeller großflächig & 
anschaulich aufgebaut, zur professionellen und verständlichen Darstellung 
der Produktfunktionen und QUALITÄT unserer Systeme und Produkte.

Auf 450 m² Indoor Fläche können Sie als Kunde unsere Produkte, 
Konstruktionen und Lösungen live erleben und mit unseren Beratern vor Ort 
selbst testen. Innovative Profiltechnik zum Anfassen – und selber bauen. 
Persönliche Beratung und Schulung auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. 
Pro Schulungsdurchgang können Gruppen bis 15 Personen das TTZ 
durchlaufen. 100 % Transparenz für alle Produktgruppen.

TRANSPARENZ DURCH REFERENZ!
Kompetenz durch Lösungen und Erfahrungen für Ihre 
perfekte Terrasse!

Preisliste inkl.
Brutto Preise

Produktflyer Pooldecks

Das innovatiove Baukastensystem für den perfekten Bau von Wartungsfreien Zäunen, Sicht- und 

Windschutzelementen. Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten mit modernen und wartungsfreien 

Materialien wie Aluminium, Glas WPC, HPL, Metall & Verbundplatten

Stand 09.2021
UVP Preisliste 2022

Alu Konstruktions-
systeme

Solarmodul
Montagesysteme

Aluminium Zaunsysteme für den perfekten Bau von wartungsfreien Zäunen, Sicht- und 

Windschutzelementen. Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten mit modernen und wartungsfreien 

Füllmaterialien wie Aluminium, Keramik, WPC, HPL, Glas, Metall & Verbundplatten.

Preisliste Stand 
01.2024

Aluminium Fassadensysteme zum Verkleiden von Fassaden, Wänden, Gartenhäuser, Carports uvm.

Mit einer perfekten Aluminium Unterkonstruktion gestalten Sie Ihre wartungsfreie Fassade und 

installieren darauf z.B. HPL-Platten, Dibond-Platten, Holz-, WPC-, Aluminium- oder Resystaprofile.

20
24

Zaun- und 
Fassadensysteme

Ständig aktualisierte Mediathek mit Montage- und Funktionsvideos der  
Produkte und realen Projekten 7 Tage x 24 Stunden online abrufbar zur  
Information und Schulung.

JETZT SCANNEN UND INFORMIEREN! 

www.terrassen-montagesysteme.de

Die Kundenstopper sind individuell an Ihr Lagerprogramm anpassbar und können mit Ihrer Corporate Identity (CI) und Ihrem Logo bedruckt werden

Mit den Hand- und Thekenmuster können Sie viele Bausituationen schnell und griffbereit Ihren Kunden präsentieren. 
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KOSTENLOSE DIGITALE ONLINE PLANUNGSWELTEN FÜR ALLE PRODUKTGRUPPEN

TERRASSENPLANER FÜR DIE ECOFIXSYSTEME + ZUBEHÖR

SOLARPLANER FÜR DIE ALUVARIO-SOLARKONSTRUKTIONEN

ZAUNPLANER FÜR DAS ZACALU-ZAUNSYSTEM

FASSADENPLANER FÜR DIE ALU-FASSADENSYSTEME

ALLE ONLINEPLANER FINDEN SIE UNTER 
WWW.TERRASSEN-MONTAGESYSTEME.DE

JETZT SCANNEN UND 
KOSTENLOS PLANEN

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY
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INHALTSVERZEICHNIS

90 Liter
pro Sekunde*

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY

Justierbare Stelzlager für Balken Konstruktionen� Seite 56-61
und Zubehör
 �
Technische Informationen Stelz- und Plattenlager� Seite 61
aus Kunststoff

Pads- und Padrollen für alle Montageanwendungen� Seite 62-63
Kies und Schotter Stabilisierungsplatte� Seite 63
selbstklebende Pads + Padrollen� Seite 64
selbstklebende EPDM Fassadenbänder� Seite 64

MONTAGEZUBEHÖR FÜR ALLE ANWENDUNGSBEREICHE
Montagekeile - Gitterklötze - Distanzhalter� Seite 65

Holzbalkenschutztape� Seite 66
Sicherungsband für Dielen� Seite 66
Abstandshalter / Terrassengleiter� Seite 67
TPE Fugendichtungen 5-7 & 7-10 mm� Seite 67

BEFESTIGUNGSPRODUKTE FÜR DIELEN
HOLZ - WPC - BPC - BAMBUS

Holzterrassen Schrauben A4� Seite 68
Speedfixschrauben für Dielen auf Alusysteme A4� Seite 68
Systemschrauben für Montagesysteme	 Seite 69
Universalclip Basso zur unsichtbaren Befestigung� Seite 70
Universalclip Base zur unsichtbaren Befestigung� Seite 70
Universalclip Easy mit Metallplatte für Weichholz� Seite 70
Universalclip Pro mit Metallplatte für Hartholz� Seite 70
WPC Klammer CLIP Base gerade Nuten� Seite 71
WPC Universalclip INNOVAFIX mit Montagehilfe� Seite 71
WPC-Bambus CLIP EASYFIX H gerade Nuten� Seite 71
WPC-Bambus CLIP EASYFIX V schräge Nuten� Seite 71
Universal Start- und Endclips für Holz,WPC und Bambus� Seite 70-71

Plattenlager Easy� Seite 74
10 und 20mm mit Ausgleichscheibe 2,5mm�
Justierbare Plattenlager für alle Arten von Platten� Seite 76-79
und Zubehör

Randhalter für justierbare Plattenlager� Seite 80-81
Randabschlussrahmen Pro für justierbare Plattenlager� Seite 82-83
Randabschlussrahmen Easy für justierbare Plattenlager� Seite 83
Kragarm-Ablageprofil 	 Seite 83

Gitterrost Wabe - Bodensystem zur Verlegung von� Seite 84-85
Platten und Steinen UNLIMITED & Durchbruchsicher
�

Montagesysteme ALUVARIO PRO für Poolbau� Seite 86-87

ZACALU - Alu Zaunsysteme + Zauntüren	 Seite 88

ALUECOFIXWALL - Fassaden Montagesysteme	 Seite 89

ALUVARIOSOLAR - Solarmodul Montagesysteme	 Seite 90-91

Information Fundamente� Seite 12-13
Information Rahmenbau� Seite 14-15
Plattenverlegung auf Alusystem	� Seite 16-17

Montagesystem ECOFIX� Seite 18-21
Montagesystem ECOFIX Easy Construct� Seite 22-23
Aufgeständerste Terrassen und Zubehör  � Seite 24-27
Zubehör für ECOFIX und ECOFIXPRO		  Seite 28-31
Verankerung-Stabilisierung			   Seite 32-37
Verblendungslösungen für ECOFIX� Seite 38-41

Alu-DiBond Platten 	 Seite 42
Alu-Systemprofile für Dehnungsfugen	 Seite 43

Montagesystem ALUVARIO� Seite 44-47
Mobile Terrassen Konstruktion�

Geländerbefestigung Systeme� Seite 48-49
Für Flachdach und Montagesysteme�

Statik Übersicht Montagesysteme	 Seite 50-51

Entwässerung- und Belüftungsrinnen	 Seite 52-55
Edelstahl Drainagerost + Zubehör

UNGEBUNDENE BAUWEISE

Fugenkreuze� Seite 72
Fugenkreuze PRO mit Unterboden� Seite 72

Filtervlies - Geotextil zur Flächenstabilisierung� Seite 73

 
AUFGESTÄNDERTE BAUWEISE

Schnellermittlung Übersicht Anzahl Plattenlager� Seite 74
zur Montag�

 

ALUMINIUM KONSTRUKTIONSSYSTEME MONTAGE ZUBEHÖR FÜR TERRASSENBAU

MONTAGE PRODUKTE FÜR 
PLATTEN & STEINE

Montagesystem Komplettlösungen aus einer Hand für alle
Fundamentarten, Untergründe, Beläge und Terrassen Formen

Artikel für konstruktiven Holzschutz - Befestigung von Dielen, Stelzlagern,
EPP, PP, Gummigranulat Pads + Rollen, Dichtungen und Montagehilfen

Artikel & Systeme für die Verlegung von Stein, Beton und Keramikplatten 
für ungebundene und aufgeständerte Bauweise

NEUE PRODUKTE 2024 GANZ EINFACH FINDEN MIT DEM ROTEN BUTTONN E U
2024

SOLARZAUN KONSTRUKTION KIES-SCHOTTER STABILISIERUNGSPLATTE

ALU-FUGENABDECKUNG FÜR ALLE BELÄGE GEFÄLLEAUSGLEICHKÖPFE

ALU-STARKWASSERRINNE 45 PRO ALU-FASSADENPROFIL 60 X 23 MM

SELBSTKLEBENDE EPDM FASSADENBÄNDER ALU-DIBOND BLENDEN
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KOMPLETTLÖSUNGEN FÜR ALLE FUNDAMENTARTEN UND UNTERGRÜNDE

KOMBINIEREN SIE VERSCHIEDENSTE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN IHRER
KONSTRUKTION GANZ NACH BEDARF FÜR EIN OPTIMALES ERGEBNIS

WELCHES FUNDAMENT IST DIE BESTE WAHL FÜR IHR TERRASSENPROJEKT?

Perfekte Überstände in Problem-
zonen wie z.B Türeintritte.
Produkte auf Seite 32-37

Plattenhalter für alle 
Plattenarten.

Produkte auf Seite 16 - 17

Blendenlösungen für 
Terrassen mit Platten

Produkte auf Seite 38 - 43

Erdanker in verschiedene 
Längen für sandige und 

weiche Erdböden
Produkte auf Seite 25

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY

Durch unsere offene Systemtechnik können Sie auf JEDEM Untergrund Ihre Terrassen bauen.
Unabhängig ob Flachdach mit Abdichtungen - Betondecken oder Betonfundamente - Kies- oder Schotterflächen -
gefestigter oder ungefestigter Naturboden - unsere Systeme bieten für alle Untergründe,
die dafür erforderlichen Befestigungsmöglichkeiten und aufgeständerte Produktlösungen.

Grundsätzlich gilt - je steifer und fester eine Konstruktion mit dem Fundament verbunden und gelagert ist - 
um so weniger Verkehrslasten können die Terrasse auf Dauer schwächen.

Durch fest verankerte Terrassenkonstruktionen auf z.B Betonfundamente minimieren Sie das Schwingen von 
Konstruktionen, können die Maximalstatik der Profile nutzen, sichern Ihre Unterkonstruktion gegen z.B
Kipp-Wipp-Wind- und Soglasten und verhindern auch das Schieben von Flächen mit geringem m² Gewicht. 

Unabhängig davon macht es bei vielen Projekten technisch und wirtschaftlich keinen Sinn,
eine Terrassenkonstruktion auf z.B NUR Kunststoff Stelzlagern aufzubauen, wenn dafür speziell 
aufwendige Fundamentarbeiten erforderlich sind wie z.B abrütteln - verdichten - Schottern - 
Betonplatten auslegen oder Betonfundamentplatten gießen etc. Optimal ist oft eine Kombination aus allen
möglichen Fundament Befestigungsarten für den Terrassenniveauausgleich. 

Kombinieren Sie Kunststoff 
Stelzlager im Randbereich oder in 

Problembereichen mit unseren
 Alu-Verankerungslösungen für den 

perfekten Halt 
Produkte auf Seite 32 - 37

Befestigen Sie mit unseren Blenden und Profilhaltern 
die Unterkonstruktion auf allen Untergründen auch z.B 

aus Unterkonstruktionen für Wandverkleidungen
Produkte auf Seite 32 - 37

Justierbare PROFI Stelzlager aus 
Kunstoff, justierbar von 11-500mm 

zum aufständern von  Terrassen-
unterkonstruktionen.

Produkte auf Seite 56 - 65

Bei Verlegung von ganz 
geringen Aufbauhöhen 

können die Profile auch mit 
Ausgleichpads direkt auf 

den Boden gesetzt werden
Produkte auf Seite 18

Aluminiumpfosten 80x80mm 
für aufgeständerte

 Terrassenkonstruktionen
bis 1,80 Meter Höhe zum 

einbetonieren bzw. 
aufschrauben auf Streifen- 
oder Punktfundamenten.
Produkte auf Seite 24 - 27

Verankern Sie die 
Terrassenkonstruktion auf 

Betonstreifen, 
Punktfundamente

oder anderen 
Metallkonstruktionen mit 
unseren Systemankern.

Produkte auf Seite 32 - 37

Sichern Sie Ihre Terrasse im 
Randbereich und nutzen Sie 
die stabilen Stützanker mit 

Profilen als Blendhalter.
Produkte auf Seite 32 - 37

Produkte zur Entwässerung und 
Belüftung

Produkte auf Seite 52 - 55

Clipsysteme und Schrauben 
zur perfekten 

Dielenbefestigung.
Produkte auf Seite 68 - 71

Alle Fundamentarten und die 
Befestigung Ihrer 

Terrassenkostruktion in einem 
System gelöst

Selbstragendes Geländersystem
für Balkone und Flachdach, ohne durchbohren 

der Dachbahn montieren. Seite 48 - 49
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KOMPLETTLÖSUNGEN FÜR DEN PERFEKTEN RAHMENBAU

WIE WICHTIG IST DIE VERBINDUNG UND AUSSTEIFUNG DER UNTERKONSTRUKTION ZU 
EINEM RAHMEN?

PERFEKTER RAHMENBAU 

UNABHÄNGIG VOM 
FUNDAMENT

SEITE 28-31

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY

Grundsätzlich gilt - je steifer und fester Sie eine Konstruktion unter- und miteinander verbinden - um so stabiler 
ist auch Ihre spätere Terrassenfläche. Die Verbindung der Aluminium UK-Profile zu einem festen Rahmen ist aus 
unserer Erfahrung mit vielen tausenden Terrassenprojekten pro Jahr, neben den Fundamenten, die wichtigste 
Voraussetzung für professionelle Terrassenmontage. Viele Beanstandungen und Reklamationen können durch eine 
feste und stabile Rahmenkonstruktion verhindert werden. 

Deshalb haben wir unsere Aluminiumprofile, die Verbindungen und unsere Systemtechnik so entwickelt, dass 
diese unabhängig von der Fundamentwahl fest miteinander verbunden werden können. Gerade bei der 
schwimmenden aufgeständerten Verlegeart mit z.B Kunststoff Stelzlagern, haben Sie somit die perfekte Technik, 
Profile als Rahmen zu verbauen und auszusteifen.

RAHMEN GEBAUT IN EINER PROFILEBENE MIT 
KONFEKTIONIERTEN VERBINDUNGSWINKELN

RAHMEN GEBAUT ALS KONTERLATTUNG EINFACH 
VERSCHRAUBEN ODER PROFILVERBINDER NUTZEN

VERSCHRAUBUNG DER EINZELNEN SYSTEMTEILE VOM ECOFIX SYSTEM EINFACH,SCHNELL UND 
FEST MIT GEHÄRTETEN 4,8 X 25 MM BOHRSCHRAUBEN

Die Profilgeometrie macht die Montage von Winkeln - Kopplungen und 
Verbindern sehr einfach. Der Winkel sitzt 4 mm im Profil, somit entsteht 
eine optimale Drehblockade und eine statisch feste Verbindung im 
Strebenbereich. Die Befestigung erfolgt in einer Ebene, wodurch auch bei 
kleineren Bauhöhen und der gewünschten Rahmenversteifung keine 
Montageprobleme entstehen. 

EINFACHE, SCHNELLE, SICHERE VERSCHRAUBUNG UND RAHMENBAUWEISE DURCH 
KONFEKTIONIERTE SYSTEMVERBINDER IN 2D UND 3D MÖGLICH. BEISPIELE:

Bauen Sie Ihren Rahmen in 
alle Richtungen

3D Winkel Front

2D Winkel

3D Winkel Side

Diverse Anker und 
Blendenhalter

Blendenhalter PRO

Bodenstützanker

Sichern Sie Ihre Konstruktion in Problembereichen gegen alle Verkehrslasten

Unsere Systemkomponenten ermöglichen perfekten Rahmenbau und Verstrebungen in alle Richtungen.
Dadurch haben Sie die maximale Montageflexibilität für alle Anforderungen

Einfach aus dem Systemprofil in die Wunschhöhe geschnitten

Auch mit Klemmverbindung möglich
Informationen zum ALUVARIO System 
finden Sie auf Seite 44 - 47!

Bodenanker

Winkel 4523/4538

Schwerlastgelenk
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KOMPLETTLÖSUNGEN FÜR PLATTENBELÄGE

WIE WICHTIG IST EIN KOMPLETT UMLAUFENDER RANDABSCHLUSS 
BEI DER VERLEGUNG VON PLATTEN ?
Ein komplett umlaufender Randabschluss ist neben einer festen Rahmenversteifung extrem wichtig bei der Verlegung von Platten
auf einer Aluminiumkonstruktion. Umlaufend bedeutet eine komplette Einfassung der Fläche, wodurch das Wandern der Platten zu den Rändern 
verhindert wird. Zusätzlich haben Sie somit automatisch eine "je nach Ausschreibung und Fassadenart" geforderte Bauteiltrennung damit die Platten nicht 
in die Fassade geschoben werden können. 

Ein weiterer großer Vorteil von unserem stabilen, breiten und komplett umlaufenden Randabschluss ist, dass jede kleine Schmutzkante oder jedes kleine 
Reststück der verlegten Fläche, die z.B bei schrägen Flächen, Rücksprüngen, Tür Ein- und Austritten oder Pfosten von "Terrassendächer" in der Fläche per-
fekt abgelagert werden kann. Zusätzlich verringern Sie die Dreh - Kippwirkung von Platten bei Belastung der Kantenflächen in den
Randbereichen. Gerade bei Platten mit geringem Gewicht oder geschnittene Reststücke können Probleme auftreten, die Sie vermeiden können.

Randabschluss Easy

Randabschluss Easy auch variabel 
formbar erhältlich.

Randabschluss PRO

WIE WICHTIG IST DER PLATTENHALTER, DER DIE PLATTEN AUF DEM ALUSYSTEM 
DURCH PUNKTLAGERUNG FIXIERT ?
Platten aus Naturstein, Beton oder Keramik haben, abhängig von der Qualität, Differenzen in den Abmessungen und sind in vielen Fällen nicht gerade.
Das heißt: Würde man die Platten komplett auflegen ohne diese Unebenheiten auszugleichen - besteht die Gefahr des Kippelns der Platten enorm.
In unserem System lagern wir die Platten auf einem Plattenhalter 6mm stark + 3mm Gummigranulatpad. Damit haben die Platten eine optimale
Auflage auf unserem System, wodurch die Kippelanfälligkeit minimiert und die Schallentwicklung durch das aufliegende
Gummigranulatpad reduziert wird. Durch die erhöhte punktuelle Lagerung der Platten besteht an allen Seiten der Platte ein optimaler Wasserabfluss. 

Unser Plattenhalter hat die Größe von 80 x 80 mm und eine Fugenbreite von 3-4 mm und kann auf dem System noch ausgerichtet werden.
Durch die oft abweichenden Plattendimensionen haben Sie somit die Möglichkeit den Halter während der Montage noch zu bewegen. 
Der Halter kann ohne Probleme einfach, schnell und fest mit unserer 4,2 x 22 mm Senkkopfschraube auf dem System verschraubt werden. 

Plattengleiter auf dem Alu justierbar 
zum Ausgleich von Plattenformat 
Abweichungen

Professionelles Verlegen von Platten auf dem 
ALUECOFIX System mit unserem Plattenhalter.

75 mm Kragarm

Randabschluss Easy - kann überall 
auf dem System verschraubt werden

115 mm

73 mm

BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE� EUR/VE (inkl. MwSt.) 

BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE� EUR/LFM (inkl. MwSt.)

		  (m)

Randabschluss Profil PRO 
115 mm x 35 mm x 4.000 mm	 ECOFIXRAP11535PRO4MB	 4� 18,19

Randabschluss Profil Easy 
72,5 mm x 24 mm x 4.000 mm	 ECOFIXRAP7324EASY4MB	 4� 11,49

Für die Randabschlussprofile muss immer die Pad Rolle 3 mm x 60 mm x 20.000 mm eingesetzt werden.

Immer umlaufender Randabschluss für 
perfekte Flächen und Bauteiltrennung

VORTEILE ALUSYSTEM PLATTENVERLEGUNG
»	 Ausgleich von großen Niveauunterschied
»	 Bau auf diversen Untergründen möglich
»	 reduzierung der Montagezeit
»	 unabhängige Plattengrößen und Verlegemuster
»	 kein verrutschen der Platten
»	 bis über 4 Meter Überbrückung möglich
»	 Belagskombinationen möglich.
»	 Versorgungsleitungen unter dem Belag möglich

PLATTENHALTER-SET, bestehend aus: Plattenhalter Unterteil 80 x 80 x 6mm,

Aufsatz Kreuzfuge 70 x 70 x 2mm, Gummipad für Aufsatz Plattenhalter 80 x 80 x 3mm

PGLKF80806SET 25 Stk. 49,99

Plattenhalter zur Fixierung 
der Platten

Trotz unterschiedlicher Bauhöhen kann eine ebene Fläche realisiert werden

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY

Weitere Informationen und 
Produkte für die Montage 
mit Platten finden Sie ab 
Seite 72

Alle Informationen zur durchbruchsicheren 
Verlegung von Plattenbelägen mit unserer 
Kunststoff Bodenrost Wabe finden Sie auf 
Seite 84 - 85 
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BESCHREIBUNG	 FARBE	 ART.-NR.	 VE	�  EUR/M
				�     (inkl. MwSt.)

Konstruktionsprofil ALUecofix M 45 x 23 mm	 blank	 ALUECO4523B2M	 2 m	�  9,29

Konstruktionsprofil ALUecofix M 45 x 23 mm	 blank	 ALUECO4523B4M	 4 m	�  9,29

Konstruktionsprofil ALUecofix M 45 x 23 mm	 schwarz	 ALUECO4523S4M	 4 m	�  11,49

T-Verbinder / Verbindungswinkel 16 mm		  ALUECOTT4523	 1 Stk.	�  2,79

Verbindungswinkel PRO 16 mm		  ALUECOTTPRO4523	 1 Stk.� 3,29

*Palettenmenge 96 x 4 Meter = 384 Meter

BESCHREIBUNG	 FARBE	 ART.-NR.	 VE� EUR/M 
� (inkl. MwSt.)

Konstruktionsprofil ALUecofix S, 45 x 15 mm	 blank	 ALUECO4515B2M	 2 m� 9,29

Konstruktionsprofil ALUecofix S, 45 x 15 mm	 blank	 ALUECO4515B4M	 4 m� 9,29

Konstruktionsprofil ALUecofix S, 45 x 15 mm	 schwarz	 ALUECO4515S4M	 4 m� 11,49

T-Verbinder / Verbindungswinkel, 13 mm		  ALUECOTT4515	 1 Stk.� 2,79

PE Weichpad selbstklebend 5x50x150mm für Aluprofil 45x15	 PAD150505	 1 Stk.� 0,99

*Palettenmenge 96 x 4 Meter = 384 Meter

Aluminium ist das perfekte Unterkonstruktions- 
material zum Verlegen von Holz-, WPC- und HPL-
Dielen sowie Keramik-, Stein- und Betonplatten

SYSTEMVORTEILE

Mit ALUECOFIX sind Bauhöhen schon ab 49,5 mm  
inkl. 20 mm-Platten möglich.

  
VERBINDUNGSWINKEL PRO

»	 dauerhafte hohe Statik & Qualität zu attraktiven Preisen
»	 Tragbalken aus Aluminium sind beständig gegen jede Art 
	 von Feuchtigkeit
»	 witterungsstabil, extrem haltbar, unverrotbar, rostfrei, 
	 keine Chance für Schimmel und Pilze
»	 formstabil, verwindungsfrei, kein Quellen, kein Schwinden, 
	 geringes Eigengewicht
»	 Aluminium kann leicht mit allen Werkzeugen bearbeitet werden

»	 verschiedene Bauhöhen, Kopplungen, Winkel, Randabschlüsse, 
	 Blenden – alles gelöst im System
»	 Unterkonstruktion unabhängig einsetzbar für alle Beläge
»	 jede Terrassenform kann gebaut werden
»	 durch vorgefertigte Systemwinkel, Kopplungen, Adpter und Anker 
	 ist im 2D- und 3D-Bau alles möglich
»	 integrierter Schraubkanal – dadurch können viele marktübliche Clips 
	 und Klammern für H-Nut-Dielen verarbeitet werden
»	 4 mm Schraubkanal lässt auch die Befestigung der Clip- und 
	 Klammern mit einer M4-Gewindeschraube zu
»	 2,8 mm Wandstärke für perfekten Schraubenhalt

ALUecofix S Bodenverlegeprofil  |  45 x 15 mm, 2 & 4 m lang

ALUecofix M  |  45 x 23 mm, 2 & 4 m lang

UNSER RENOVIERUNGS- 

PROFIL FÜR NIEDRIGE 
AUBAUHÖHEN!

BESCHREIBUNG	 FARBE	 ART.-NR.	 VE	�  EUR/M
			   (m)	�  (inkl. MwSt.)

Konstruktionsprofil ALUecofix XL 45 x 85 mm	 blank	 ALUECO4585B2M	 2 m 	�  18,99

Konstruktionsprofil ALUecofix XL 45 x 85 mm	 blank	 ALUECO4585B4M	 4 m	�  18,99

Konstruktionsprofil ALUecofix XL 45 x 85 mm	 blank	 ALUECO4585B6M	 6 m	�  18,99 

Konstruktionsprofil ALUecofix XL 45 x 85 mm	 schwarz	 ALUECO4585S4M	 4 m 	�  20,29

T-Verbinder / Verbindungswinkel 70 mm		  ALUECOTT4585	 1 Stk.	�  4,29

Verbindungswinkel PRO 70 mm		  ALUECOTTPRO4585	 1 Stk.� 4,99

*Palettenmenge 48 x 4 Meter = 192 Meter

BESCHREIBUNG	 FARBE	 ART.-NR.	 VE	�  EUR/M
			   (m)	�  (inkl. MwSt.)

Konstruktionsprofil ALUecofix XXL 45 x 175 mm	 blank	 ALUECO45175B2M	 2 m	�  39,49
Konstruktionsprofil ALUecofix XXL 45 x 175 mm	 blank	 ALUECO45175B4M	 4 m	�  39,49

Konstruktionsprofil ALUecofix XXL 45 x 175 mm	 blank	 ALUECO45175B6M	 6 m	�  39,49
T-Verbinder / Verbindungswinkel 70 mm		  ALUECOTT4585	 1 Stk.	�  4,29

Verbindungswinkel PRO 70 mm		  ALUECOTTPRO4585	 1 Stk.� 4,99
*für das 175mm Profil werden die 70 mm Winkel verwendet!

BESCHREIBUNG	 FARBE	 ART.-NR.	 VE	�  EUR/M
			   (m)	�  (inkl. MwSt.)

Konstruktionsprofil ALUecofix L 45 x 38 mm	 blank	 ALUECO4538B2M	 2 m	�  11,69

Konstruktionsprofil ALUecofix L 45 x 38 mm	 blank	 ALUECO4538B4M	 4 m	�  11,69

Konstruktionsprofil ALUecofix L 45 x 38 mm	 schwarz	 ALUECO4538S4M	 4 m 	�  13,49

T-Verbinder / Verbindungswinkel 30 mm		  ALUECOTT4538	 1 Stk.	�  2,89

Verbindungswinkel PRO 30 mm		  ALUECOTTPRO4538	 1 Stk.� 3,29

*Palettenmenge 96 x 4 Meter = 384 Meter

ALUecofix XL  |  45 x 85 mm, 2, 4 & 6 m lang

ALUecofix XXL | 45 x 175 mm, 2, 4 & 6 m lang

ALUecofix L  |  45 x 38 mm, 2 & 4 m lang

SONDERPROFIL ZUR ÜBERBRÜCKUNG GROSSER 

FUNDAMENTABSTÄNDE. BIS ZU 4150 MM 

BEI 5 KN NUTZLAST MÖGLICH.

NOCH STABILER!

Blockiert alle Drehbewegungen 
noch besser!

49,5 mm
PAD 5 x 50 x 150 mm Selbstklebend!

FUNDAMENTABSTÄNDE BIS 

1000 MM BEI 5 KN NUTZLAST 

MÖGLICH

GEPRÜFTE STATIK UNSERER 
ALU PROFILE AUF SEITE 50-51

FUNDAMENTABSTÄNDE BIS 

1130 MM BEI 5 KN NUTZLAST 

MÖGLICH

FUNDAMENTABSTÄNDE BIS 

2050 MM BEI 5 KN NUTZLAST 

MÖGLICH

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY

JETZT SCANNEN UND INFORMIEREN! 

www.terrassen-montagesysteme.de
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BESCHREIBUNG	 FARBE	 ART.-NR.	 VE	�  EUR/M
			   (m)	�  (inkl. MwSt.)

Konstruktionsprofil ALUecofix JUMBO 120 x 80 mm	 blank	 ALUECO120802M	 2 m	�  46,99

Konstruktionsprofil ALUecofix JUMBO 120 x 80 mm	 blank	 ALUECO120804M	 4 m	�  46,99

Konstruktionsprofil ALUecofix JUMBO 120 x 80 mm	 blank	 ALUECO120806M	 6 m	�  46,99 

T-Verbinder / Verbindungswinkel 110 mm	 blank	 ALUECOTT12080	 1 Stk.	�  4,99

Kopplungsprofil für Jumbo 30 cm lang	 blank	 ALUECOKPJUMBO	 1 Stk.� 14,99

ALUecofix JUMBO | 120 x 80 mm, 2, 4 & 6 m lang SONDERPROFIL ZUR ÜBERBRÜCKUNG GROSSER 

FUNDAMENTABSTÄNDE. BIS ZU 4200 MM 

BEI 5 KN NUTZLAST MÖGLICH

Mit dem Profil 175 x 45 mm können auch z.B. große Treppenanlagen, Rampen, Podeste uvm. in Verbindung mit unserem Profilsystemen gebaut werden.

BRÜCKEN ODER Z.B TEICHSTEGE AUS XXL UND JUMBO

Stabilisierung der Grundkonstruktion durch das Profil 175x45mm
bei großen Konstruktionen.

WEITERE PROFILE FÜR DIE ÜBERBRÜCKUNG GROSSER ÜBERSTÄNDE FINDEN SIE AUF SEITE 44 - 47

ALUecofix PRO | 74 x 53 mm, 2 & 4 m lang
FUNDAMENTABSTÄNDE BIS 

2050 MM BEI 5 KN NUTZLAST 

MÖGLICH

BESCHREIBUNG	 FARBE	 ART.-NR.	 VE	�  EUR/M
			   (m)	�  (inkl. MwSt.)

Konstruktionsprofil Ecofix PRO 74 x 53 mm	 blank	 ECOFIXPRO74534M	 4 m	�  24,99

T- Verbinder / Verbindungswinkel 30 mm	 blank	 ALUECOTT4538	 1 Stk.	�  2,89

Kopplungsprofil für Ecofix PRO 30 cm lang	 blank	 ALUECOKP7453	 1 Stk.� 4,99

Profil einfach mit unserer
Gitterrostwabe verwenden

BESCHREIBUNG	 FARBE	 ART.-NR.	 VE� EURO/M
			   (m)� (inkl. MwSt.)

System ALU Brett	 blank	 ECOFIXCLEVER145x10	 2� 17,99 
145 x 10 mm mit H-Nut			   (auch 4 m lieferbar)

ALUecofix Cleverdeck | 145 x 10 mm, 2 & 4 m lang

Montage für weiche Böden wie z.B. Kunstrasen

145 mm

10 mm

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY

JETZT SCANNEN UND INFORMIEREN! 

www.terrassen-montagesysteme.de
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EINFACH, SCHNELL UND KOSTENGÜNSTIG KONSTRUKTIONEN SELBST 
ANFERTIGEN UND MONTIEREN.

Mit dem Konstruktionsprofil 45 x 45 mm und den konfektionierten System Verbindern – 
Winkel – Kopplungen – Gelenke können Sie Konstruktionen bauen für alle Anforderungen 
wie Treppen – Rampen – Outdoormöbel – Umrandungen POOL – Aufständerungen für 
Ihre Terrassen und Ihren Garten.
Montieren Sie aus dem Systemprofil und den Verbindungsteilen Ihre gewünschten Kons-
truktionen. Realisieren Sie einfach – schnell und kostengünstig Sonderbauteile nach Ihren 
Vorstellungen und Wünschen.
Sie können an jeder Seite vom Systemprofil Winkel – Kopplungen – Verbinder anbringen. 
Das Aluminium lässt sich leicht bearbeiten und mit den vorkonfektionierten Systemteilen 
verbinden.

Konstruktionsprofil 45 x 45 mm

Verbinder 47 mm Kopplung 200 mm

Stopfen 41 x 41 mm

2D / 3D Kopplung

BESCHREIBUNG	 FARBE	 ART.-NR.	 VE� EUR/M
			�    (inkl. MwSt.)

Konstruktionsprofil ALUeasyconstruct	 blank	 ALUESCON45454M	 4 m� 11,99

Konstruktionsprofil ALUeasyconstruct	 blank	 ALUESCON45452M	 2 m� 11,99

Konstruktionsprofil ALUeasyconstruct	 schwarz	 ALUESCON45454MSCHW	 4 m� 13,99

Konstruktionsprofil ALUeasyconstruct	 schwarz	 ALUESCON45452MSCHW	 2 m� 13,99

Verbinder 90° 47 mm	 blank	 ALUESCONVERB4545	 1 Stück� 2,99

Kopplung 200 mm 	 blank	 ALUESCONKOPP4545	 1 Stück� 3,49

T-Verbindungswinkel ESCON	 blank	 ALUESCONTWKL4545	 1 Stück� 3,19

2 D Kopplung ESCON	 blank	 ALUESCON2DKP4545	 1 Stück� 8,49

Easy Construct ist mit der Systemkopplung und dem Systemverbinder fest und einfach im 90° Bereich 
sowie mit den System-Kopplungen und -Gelenken im 2D und 3D Bereich verschraubbar.

SYSTEM BOHRSCHRAUBEN

Halbrundkopf 4,8 x 25 mm ruspiert		  BSPRO4,8x25A2	 100� 39,99 
ohne Vorbohren verwendbar

Halbrundkopf 5,5 x 60 mm ruspiert		  BSPRO5,5x60A2	 100� 45,99 
für den Verbinder 47 mm ohne 
Vorbohren verwendbar

EASY Construct Stopfen Kunststoff 41 x 41 mm	 schwarz	 ALUECSTOPF41	 1 Stück� 0,99 

KOMPLEXE KONSTRUKTIONEN EINFACH UND KOSTENLOS PLANEN!

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY

JETZT SCANNEN UND STARTEN! 

www.terrassen-montagesysteme.de

KONSTRUKTION

RAMPEN
1 x 0,6 x 0,5 m 
inkl. aller Systemteile

ab 189 EUR 
Brutto UVP inkl. MwSt.

KONSTRUKTION

TREPPEN
1 x 0,6 x 0,6 m 
mit 3 Stufen 
inkl. aller Systemteile 

ab 219 EUR 
Brutto UVP inkl. MwSt.

KONSTRUKTION

SITZBANK
2 x 0,8 x 1,5 m mit Lehne 
inkl. aller Systemteile 

ab 319 EUR 
Brutto UVP inkl. MwSt.

KONSTRUKTION

POOLUMRANDUNG
9 x 6 x 1 m, 1 m Höhe 
inkl. aller Systemteile 

ab 4.299 EUR
Brutto UVP inkl. MwSt.
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Mit dem Aluminium-Pfosten und dem Befestigungsadapter 
können Sie jede aufgeständerte Terrasse realisieren. 
Statisch sind alle Profile dafür ausgelegt. 
Der Pfosten wird einfach auf z.B. festen Betonboden oder 
Punktfundamenten aufgeschraubt oder in Länge in den 
Boden einbetoniert.
Mit dem Pfostenadapter können Sie auf dem Pfosten eine 
Fläche schaffen, auf der die Aluminium-Profile ausgerichtet 
und verschraubt werden können.

Systempfosten 
80 x 80 mm

Boden- und Kopfanker für 
80iger Pfosten

Pfostenadapter zur  
Befestigung auf  
Betonflächen

Befestigung Profile auf 
Bodenkopfanker mit  
Bodenanker

Pfosten im Boden 
betoniert

Beschreibung 		  Farbe	 Art.-Nr.	 VE � EUR/STK.
� (inkl. MwSt.)

ECOFIX PRO Pfosten 80 x 80 mm		  blank	 ECOFIXPROPF80802M	 2 Meter� 59,99

Alu Pfosten Boden-und Kopfanker 80		  blank	 ALUPFANK80120	 1 Stk. a 120 mm� 7,99

Bodenanker XL zur Aufständerung 		  blank	 ALUECOBOANK2344	 1 Stk.� 5,29

Bodenanker XXL zur Befestigung der Profile auf Kopfanker	 blank	 ALUECOBOANKXXL	 1 Stk.	�  6,49

Mischeimer Gitterklotz Set 105 		  bunt	 GTKSET105	 1 Stk.� 32,99

Betonschraube Sechskantkopf 6 x 60 mm A4		  blank	 BETON6x60A4SK	 10 Stk.� 39,99

TREPPENBAU MIT EASY CONSTRUCT

AUFGESTÄNDERTE TERRASSEN

justierbar

ju
st

ie
rb

ar

Systeminfos dazu auf Seite 22 - 23

Aufgeständerte Terrassen sparen viel Zeit und Geld im Gegensatz zu Fundamenten, 
aufgefüllten Schotterflächen oder wenn Sie z.B. in Hanglagen arbeiten.

EINBETONIEREN DER ALUMINIUM PFOSTEN

PFOSTENANKER AUF FUNDAMENT VERSCHRAUBEN

Gitterklötze 
zum 
nivellieren

SCHRAUBFUNDAMENTE/ERDANKER ZU BEFESTIGUNGAUF WEICHEN ODER GEFESTIGTEM BODEN

BESCHREIBUNG		  FARBE			   ART.-NR.			   VE� EURO/LFM
								        (Stk.)� (inkl. MwSt.)

Erdanker 6 x 750 mm		  blank			   EANK750			   1� 21,99 
Erdanker 6 x 1000 mm		  blank			   EANK1000			   1� 27,49
Erdanker 6 x 1500 mm		  blank			   EANK1500			   1� 34,99

M10 
Gewindeloch

Boden- und Kopfanker 80
auch für Erdanker nutzbar

25 mm Durchmesser
Steckmöglichkeit für Eindrehrohr

flexible Positionierung der Profile 
durch breite Auflage

Ab März

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY

N E U
2024

170 mm

M10 Gewindeschraube 
lässt sich im mm Bereich 
einstellen
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AUFGESTÄNDERTE TERRASSEN ALUVARIO UND ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	 FARBE	 ART.-NR.	 VE� EURO/LFM
			   (m)� (inkl. MwSt.)

System ALU Brett	 blank	 ECOFIXCLEVER145x10	 2� 17,99 
145 x 10 mm mit H-Nut			   (auch 4 m lieferbar)Balkenabstand für das Produkt max. 600 mm

Befestigung einfach mit unseren WPC-Klammern oder mit 
Senkkopf Bohrschrauben 4,2 x 22 mm.

INDIVIDUELLE GESTALTUNG IHRER TERRASSENFLÄCHE MIT UNSEREM 
ALU SYSTEMBRETT ECOFIX CLEVERDECK. AUF ALLEN PROFILEN MONTIERBAR.

KUNSTRASEN, SCHOTTER, KIES UND VIELE ANDERE BELÄGE 
EINFACH, SCHNELL UND SICHER INDIVIDUELL VERLEGEN.
Durch das Deck bauen Sie eine Stabile Terrassen Fläche für eine maximale 
Gestaltungsmöglichkeit. Mischen Sie Beläge wie Sie es wollen und geben Sie Ihrer Terrasse 
den persönlichen Stempel

Beispiele Mischbeläge Holz/Schotter/Kunstrasen/Platten

Verlegung von Kunstrasen auf Ihrer Terrasse

Produkte und Preise finden Sie ab Seite 44

Terrassen am Hang auf nicht gefestigten Boden Terrassen am Haus auf gefestigten Boden
inkl. Treppen

Sonderkonstruktionen wie z.B. Unterstände, 
Schuppen, Gartenhäuser etc. 

EXTREM STABILE VERBINDUNGSTECHNIK 
DURCH NUTENSTEINE UND 
HAMMERKOPFSCHRAUBEN + 
HOCHLEISTUNGS-ALUMINIUMPROFILE 
AUS DER ALUVARIO SERIE SORGEN FÜR 
EXTREMEN HALT UND STABILITÄT IHRER 
KONSTRUKTIONEN

Mit unserem Pfosten 115 x 115 mm sind Aufständerungen bis 2,50 Meter realisierbar

Zum Video

QR jetzt
scannen!

Extrem hoher Anpressdruck durch 
Nutenstein und M8 Gewindeschraube

300 - 500 kg erzeugt 1 Nutenstein 
mit einer M8 Gewindeschraube!

Das ermöglicht extrem feste
Rahmenverbindungen!

BEFESTIGUNG WIE IM MASCHINENBAU MIT NUTENKLEMMTECHNIK

145 mm

10 mm

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY
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BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE � EUR/STK.
		  (Stk.)� (inkl. MwSt.)

Kopplungsprofil UNIVERSAL 30 cm lang	 ALUECOKKP30CM	 1� 2,99

Kopplungsprofil UNIVERSAL 100 cm lang	 ALUECOKKP100CM	 1� 8,99

Kopplungspaar für ALUECOFIX S	 ALUECOKKP4515	 1 Paar� pro Paar 5,29

UNIVERSALKOPPLUNG
Die obere Montageebene 
bleibt dabei auf dem 
gleichen Niveau.

KOPPLUNG UND GELENKE

Universalkopplung einsetzbar für Profile 
4523, 4538, 4585, 45175. Für 4585 und 
45175 können auch 2 Kopplungen  
montiert werden.

Beschreibung 		  Art.-Nr.	 VE� Euro/Stk.
			   (Stk.)� (inkl. MwSt.) 

3D-Gelenk-Kopplung Front für 45 x 23 mm		  ALUECO3DKOPPLUNGFRONT4523	 1� 5,49

3D-Gelenk-Kopplung Front für 45 x 38 mm		  ALUECO3DKOPPLUNGFRONT4538	 1� 6,99

3D-Gelenk-Kopplung SIDE für 45 x 23 mm		  ALUECO3DKOPPLUNGSIDE4523	 1� 5,49

3D-Gelenk-Kopplung SIDE für 45 x 38 mm		  ALUECO3DKOPPLUNGSIDE4538	 1� 5,99

Mit der T-Verbinder-Kopplung können 
Sie die Systeme 45 x 23 und 45 x 38 mm 
miteinander verbinden.

BESCHREIBUNG 	 ART.-NR.	 VE� EURO/STK.
		  (Stk.)� (inkl. MwSt.)

T-Verbinder Kopplung LINKS	 ALUECOTT38zu23LINKS	 1� 4,49

T-Verbinder Kopplung RECHTS	 ALUECOTT38zu23RECHTS	 1� 4,49

T-VERBINDER-KOPPLUNG 2D-GELENK-KOPPLUNG

BESCHREIBUNG 	 ART.-NR.	  VE� EURO/STK.
		  (Stk.)�(inkl. MwSt.)

2D Kopplung für 45 x 23 mm	 ALUECO2DKOPPLUNG4523	 1� 7,49

2D Kopplung für 45 x 38 mm	 ALUECO2DKOPPLUNG4538	 1� 8,49

2D Kopplung für 45 x 85 mm	 ALUECO2DKOPPLUNG4585	 1� 10,49

3D-GELENK-KOPPLUNG FRONT 3D-GELENK-KOPPLUNG SIDE

GELENK AUCH NUTZBAR  
FÜR ECOFIXPRO 74x53. 

DIE VERBINDUNG IST AUSSER-
DEM FÜR ECOFIX PRO 74x53 
UND 45x23 EINSETZBAR.

Gelenke für 4585 auf Anfrage.

Das Profil Ecofix S 4515 ist mit dem Kopplungspaar auch mit 
allen anderen Systemprofilen auf einer Ebene koppelbar.

Die Universalkopplung kann auch als Verstärkungsprofil bei Überständen eingesetzt werden, die über die normale Biegesteifigkeit hinausgeht. 
Durch 2 Profile erhalten Sie dann eine wesentlich höhere Steifigkeit. Kopplung als 1 Meter in das System einführen und verschrauben. 

Durch Verstärkung größere Überstände möglich

Perfekte Aussteifung

Wandstärke Profil + 
Kopplung ca. 5-6mm

Einbausituationen der Kopplung mit verschiedenen Profilhöhen

RUNDE UND HALBRUNDE 
TERRASSEN ONLINE 

PLANEN AUF 
WWW.TERRASSEN-MONTAGESYSTEME.DE

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY
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Rahmen im Rahmen als Deckel einfach montierbar.

Einfache Systemlösung für Terrassensegmente unter denen 
Abflüsse, Technikschächte oder Gullys verlaufen.

EINFACH REIN!

EINFACH RAUS!

BEISPIEL DECKEL

BEISPIEL KLAPPE

BESCHREIBUNG		  FARBE		  ART.-NR.			   VE� EURO/LFM
							       (Stk.)� (inkl. MwSt.)

2D-Kopplung Pro für 45 x 23 mm	 blank		  2DKOPP4523PRO		  1� 7,49
2D-Kopplung Pro für 45 x 38 mm	 blank		  2DKOPP4538PRO		  1� 8,49 
2D-Kopplung Pro für 45 x 85 mm	 blank		  2DKOPP4585PRO		  1� 11,99 
2D-Kopplung Pro für 80 x 120 mm	 blank		  2DKOPP80120PRO		  1� 14,99 

BESCHREIBUNG		  FARBE	 ART.-NR.			   VE� EURO/LFM
							       (m)� (inkl. MwSt.)

2D-Kopplung Pro für 80 x 120 mm	 blank		  2DKOPP80120PRO		  1� 14,99

KOSTENLOSER ONLINE TERRASSENPLANER 
FÜR OPTIMALE MONTAGEERGEBNISSE!

www.terrassen-montagesysteme.de

Planung von Klappen und Deckel in Ihrer Konstruktion möglich

bis 287°

bis 287°

SCHWERLASTGELENKE PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY

N E U
2024
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Bodenanker - Plattenträger

Blendenhalter Blendenhalter PRO

Bodenanker L zur Aufständerung und
Befestigung der Alu-Unterkonstruktion auf 
Punkt- und Streifenfundamenten
Höhenausgleich möglich 0 - 23 mm

Bodenanker XL zur Aufständerung und 
Befestigung der Alu-Unterkonstruktion auf 
Punkt- und Streifenfundamenten
Höhenausgleich möglich 23 - 44 mm

Befestigung von Blenden oder Boden- 
adaptern Stützanker L und XL mit  
Blendenhalter

BESCHREIBUNG 	 ART.-NR.	  VE� EURO/STK. 
		  (Stk.)� (inkl. MwSt.)

Blendenhalter für 45 x 23 mm	 ALUECOBLENDENHALTER4523	 1� 3,89

Blendenhalter für 45 x 38 mm	 ALUECOBLENDENHALTER4538	 1� 4,19

Blendenhalter für 45 x 85 mm	 ALUECOBLENDENHALTER4585	 1� 4,89

Blendenhalter PRO	 ALUECOBLENDEPRO4523	 1� 4,59

Blendenhalter PRO	 ALUECOBLENDEPRO4538	 1� 5,19

Bodenanker Plattenhalter UNIVERSAL	 ALUECOPTBA	 1� 3,19

Bodenanker L zur Aufständerung 0 - 23 mm	 ALUECOBOANK023	 1� 5,19

Bodenanker XL zur Aufständerung 23-44 mm	 ALUECOBOANK2344	 1� 5,29

Bodenanker XXL zur Befestigung des Profils auf Pfostenkopfanker	 ALUECOBOANKXXL	 1� 6,49

Perfekte Verankerung auf Punkt- oder Streifenfundamenten 
mit den Bodenankern.

BETONSCHRAUBEN
6 x 28 FÜR BETONPLATTEN 
6 x 60 FÜR BETONFUNDAMENTE

Mit den Plattenträgern können Sie 
Beschwerungen gegen Soglasten 
in das System einbringen.

JUSTIERBAR
JUSTIERBAR

BETONSCHRAUBEN		  ART.-NR.	 VE� EUR/VE 
			   (Stk.)	�  (inkl. MwSt.)

Betonschraube TX30 Antrieb 6,0x28 A2		  BTON6x28A2TX30	 10� 12,79

Betonschraube Sechskantkopf SW13 6,0x60 A4		  BTON6x60A4SK10	 10� 39,99

BEFESTIGUNG:
Z.B. auf Betonboden, als Punkt- oder Streifen- 
fundament, aber auch mit Pad auf Dachbahnen.

BEFESTIGUNG:
am Profil mit Blendenhalter-Winkel
und Winkel PRO

ABMESSUNG:
100 x 100 mm und 30 x 100, einsetzbar für 
alle Aluecofix-Profile 45x23 / 45x38 / 45x85

Kombinieren Sie Stelzlager mit verschraubter 
Befestigung und mit unserem Bodenadapter und 
Blendenhalter zur Systemstabilisierung.

In vielen Montagesituationen ist es erforderlich, die Konstruktion 
zusätzlich zu befestigen. Z.B. um Überstände im Randbereich zu 
realisieren, die mit Stelzlagern nicht möglich sind, Befestigung von 
Problembereichen oder Sicherung der Unterkonstruktion gegen 
Verrutschen, Kippeln und Soglasten

BESCHREIBUNG 	 ART.-NR.	  VE� EURO/STK.
			   (Stk.)� (inkl. MwSt.)

Boden Stützanker L	 BOANKSTÜTZ100100L	 1� 4,29             

Boden Stützanker XL	 BOANKSTÜTZ100100XL	 1� 5,29            

Aufständern auch komplett auf 
Alu im System möglich.

Bodenanker XXL für Pfosten zum Befestigen
für aufgeständerte Montagen z.B auf unserem
Systempfosten und Kopfanker.

JUSTIERBAR

Boden Stützanker L + XL können auch mit dem neuen 
ALUVARIO CONSTRUCT montiert werden

2 Funktionen

Stabilisierung der Eckbereiche für Bereiche in denen 
kein Stelzlager platziert werden kann

VERANKERUNG - STABILISIERUNG PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY
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Oft verhindern im Randbereich angeschlossene Dachrinnen oder Rücksprünge der verlegten Dachbahnen die Montage eines Stelzlagers .
Mit unseren Systemlösungen können diese schwierigen Randbereiche einfach und fest stabilisiert werden.

Aus dem Systemprofil selbst und dem Blendenhalter oder Blendenhalter Pro + Bodenadapter / Stützanker 
L oder XL ergibt sich ein perfekter fester Halt in Problembereichen.

Bodenadapter auf Betonplatten oder Betonfundamenten verschrauben oder einfach mit unseren Pads 
200 x 200 x 5 mm oder 200 x 200 x 10 mm auf Dachbahnen montieren.

Pad Unterlage für Bodenanker nutzen - ohne verschraubung Verschraubung Bodenanker mit Betonboden- oder Platte

Befestigung Betonboden oder PadBefestigung auf Betonplatte Befestigung mit Anker auf der Betonfläche

Höhe einfach ausgleichen mit dem Systemprofil.

Das Aluprofil kann auf der Baustelle gesägt werden.

Stabile Befestigung Ihrer  
Terrassen Konstruktion: 
Auch in komplizierten Eck- und Randbereichen zu 
verwenden und sicher gegen Soglasten.

» Einfach	 » Dauerhaft

» Sicher	 » Kippel- und Rutschsicher

» Fest 	 » Stark Belastbar

Hemmt kippeln, verrutschen und verdrehen  

der Unterkonstruktion im Randbereich.

Mehr Stabilität in engen Rand- und Eckbereichen.

In vielen Fällen ist es einfacher und preiswerter direkt auf kompletten Metallanker zu bauen statt erhebliche Fundamentarbeiten
für Kunststoff Stelzlager zu leisten.

Bei z.B sehr schmalen Wegen, Laubengänge,
Poolumrandungen etc. ist es aus rein statischen 
Gründen und der Vermeidung von 
Wipp-, Kipp- und Schwanklasten empfehlenswert 
die Konstruktion mit den Betonfundamenten zu 
verankern oder diese einfach - schnell - preiswert 
im Boden zu betonieren.

Befestigung mit Anker auf Metallunterkonstruktionen wie z.B auf Stahlträger ist mit den Systemankern einfach möglich.

Beispiel nur Stelzlager Beispiel Stelzlager und Sicherungsanker
im Randbereich

Gleiche Fläche mit nur 9 Anker 
fest auf Fundament verschraubt
Bis zu 60% weniger Fundament Vorarbeit.

EINFACH - SICHER - STABIL - PREISWERT

Justierbar

Justierbar

EINFACHE PLANUNG MIT UNSEREM 3D ONLINE TERRASSEN PLANER!
WWW.TERRASSEN-MONTAGESYSTEME.DE

VERANKERUNG - STABILISIERUNG PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY
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SICHERUNG - STABILISIERUNG - VERANKERUNG - SONDERBAULÖSUNGEN

Das System kann gegen Schwanken oder Kippeln gesichert werden, was z.B. bei hohen Terrassen oder auch bei Terrassenflächen mit Soglasten entsteht. 
Um das System zu stabilisieren, können Sie punktuell und zusätzlich zu den Stelzlagern mit dem Bodenstützanker arbeiten.
Diese Adapter können ebenfalls mit dem Boden verschraubt oder auf einer Betonplatte abgelagert und verankert werden.
Auch auf Dachbahnen kein Problem mit z.B.Betonplatten die einfach aufgelegt werden.

Durch die feste Abstützung in Teilbereichen der Terrassen Unterkonstruktion können Sie längere Überstände realisieren, die mit z.B. Kunststoff-Stelzlagern 
nicht möglich sind. Einfach, fest, sicher und die perfekte Überbrückung problematischer Bauansschlüsse aller Art.

z.B. Eintrittsbereiche von Türen kippelfrei montieren z.B. Blockierung Wipp-Dreh-Effekt bei Gewichtsbelastung großer Überstände

Perfekte Sicherung Ihrer Terrassenkonstruktion gegen Sog- und Schwanklasten. Verhinderung 
von Kippeln, Schieben und Wippen der Konstruktionen.

In vielen Bausituationen können keine 
Stellfüße aus Kunststoff genutzt 
werden. Setzen Sie deshalb in diesem 
Bereich unsere Alu-Anker- und 
Abstützlösungen ein – Für perfekte 
Ergebnisse und dauerhaft feste und 
kippelfreie Terrassenkonstruktionen.

Perfekte Verankerung auf Punkt- 
oder Streifenfundamenten mit den 
Bodenankern im Randbereich.

BETONSCHRAUBE 6 X 28 KEIN SCHWANKEN, KIPPELN & VERRUTSCHEN AUCH 
BEI HOHEN TERRASSEN!

Überstand realisiert durch z.B 45 x 85 mm Profil mit Wandbefestigung 
in Kombination mit einer Befestigung auf Betonfundamenten durch 
Anker und Betonschrauben.

Mit unserem ALUVARIO CONSTRUCT Profilen
und der Verklemmung mit Nutensteinen können auch bei einer
Konterlattung sehr große Überstände nach außen realisiert werden.

SCHÜTZEN SIE IHRE TERRASSE GEGEN WIND UND SOGLASTEN DURCH BESCHWERUNG

DES SYSTEMS MIT Z.B BETONPLATTEN.

Durch Anker L können auch Platten von über 5 cm Stärke ins 
System als Beschwerung eingefügt werden.

Montage bei geringerer Bauhöhe bzgl. 
Soglastschutz oder Befestigung auf Flachdach 
ohne die Dachbahn zu beschädigen.

Betonplatten können 
ohne Probleme mit 
Schutzpad auf jeder 
Dachbahn gelegt werden 
um die Konstruktion 
darauf zu befestigen!
Unsere Betonschraube 
6 x 28 mm passt schon 
ab einer Plattenstärke 
von 30 mm.

mögliche Überstände 
Seite 56-57

REALISIEREN VON LÄNGEREN ÜBERSTÄNDEN DURCH EINSATZ UNSERER BODENSTÜTZ-ANKER

ÜBERSTÄNDE UND KONTERLATTUNG

Auch mit ALUVARIO SYSTEM 
einfach möglich

Fundamente frei wählbar

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY
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Randabschluss PRO Quickfixstrebe Blendenhalter-Profil

BESCHREIBUNG 	 ART.-NR.	 VE� EUR/LFM 
		  (m)� (inkl. MwSt.)

Randabschlussprofil Pro	 ECOFIXRAP11535PRO4MB	 4� 18,19

Quickfixstrebe	 ECOFIXQUICKSTREBE4MB	 4� 6,39

Blendenhalter-Profil 35,4 x 30 mm	 ECOFIXBLHALTERPL4MB	 4� 5,29

Halteclip Blende	 ALUHALTECLIP2000ELOX	 2 (4 m auf Anfrage)� 8,49

Halteclip

Blende mit Plattenmaterial bis Dicke 22 mm an jeder Seite 
der Konstruktion möglich.

EINFACH, FEST UND SICHER BLENDEN SETZEN – PERFEKT IM SYSTEM GELÖST!

Sie können auch Blenden setzen 
die z.B tiefer liegen als der Terrassenboden siehe Beispiel:

Bodenunebenheiten und Gefälle 
sind für unsere Blendenlösung
kein Problem

Blende aus Plattenbelag

Blende aus Aluminiumwinkel

Systemvorteil:
Blende wird an den Randabschluss 
montiert und muss NICHT auf den 
Boden aufliegen!

Statt einem Winkel oder einer Plattenblende können Sie verschrauben was 
Sie wünschen, z.B Vogeldraht oder wie im Bild mit HPL-Platten. 

Blenden werden fest am System verschraubt wodurch auch Bodenunebenheiten und das Gefälle der Fläche kein Problem darstellt.

Blende aus Alu-DiBondplatten Blenden im Onlineplaner einfach planen

VERBLENDUNG MIT PLATTENBELAG PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY
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Sonderabmessung 
kantbar

UNIVERSELLE ALUMINIUM-WINKEL BASE, ELOXIERT
BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE� EURO/LFM
		  (m)� (inkl. MwSt.)

Winkel 23 x 23 x 1,5 mm	 ALUWINKEL2323	 2� 4,19

Winkel 23 x 65 x 1,5 mm	 ALUWINKEL2365	 2� 7,79

Winkel 23 x 95 x 1,5 mm	 ALUWINKEL2395	 2� 10,69

Winkel 23 x 120 x 1,8 mm	 ALUWINKEL23120	 2� 15,99

Winkel 23 x 150 x 1,8 mm	 ALUWINKEL23150	 2� 18,29

AUCH IN 4 M LÄNGE LIEFERBAR. | SONDERABMESSUNGEN UND -FARBEN AUF ANFRAGE.

PERFEKTE LÖSUNGEN
MITEINANDER KOMBINIERT!
Verblendung auch mit Randabschluss Pro 
und Winkel möglich.

+

+
T-Verbindungswinkel

Unabhängig davon, ob Front- oder Seitenblenden: 
Mit ALUECOFIX ein Kinderspiel.

Blenden optimal und flexibel setzen - unabhängig ob bündig oder mit Abstand zur Konstruktion!

Seiten -oder Frontbefestigung mit Blendenhalter PRO + Systemprofil, egal wo an Ihrer Konstruktion

BEISPIELE FÜR BLENDENHALTER-WINKEL UND T-VERBINDUNGSWINKEL

Blendenhalter Pro
Blendenhalter

T-Verbinder

Nutzen Sie die Blende mit unseren Stützanker 
im Randbereich um eine optimale Stabilität für Ihre 
Konstruktion zu erreichen!

VERBLENDUNG MIT ALUWINKEL VERBLENDUNG MIT DIELEN

VERBLENDUNGSMÖGLICHKEITEN OHNE LIMIT FÜR DIELENBELÄGE

Verblendung mit Diele Verblendung mit Di-Bondplatte

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY
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BESCHREIBUNG 	 ART.-NR.	 VE� EUR/LFM 
		  (Stk.)� (inkl. MwSt.)

Aluverbundplatte weiß 1500 x 250 mm	 ALVERBPLW1500250	 1� 16,99

Aluverbundplatte schwarz 1500 x 250 mm	 ALVERBPLSW1500250	 1� 19,99

Aluverbundplatte silber-metallic 1500 x 250 mm	 ALVERBPLSM1500250	 1� 19,99

VERBLENDUNG MIT ABDECK-PROFILSYSTEM AUS ALU

BESCHREIBUNG 		  ART.-NR.		  VE� EUR/STK. 
					    (m)� (inkl. MwSt.)

Fugenprofil T-Übergangsprofil eloxiert 19 - 28 mm	 inkl. Aufnahmeprofil	 FUGDSELOX2M	 2� 22,99

Fugenprofil Wandanschluss eloxiert 19 - 28mm	 inkl. Aufnahmeprofil	 FUGWAELOX2M	 2� 26,99

Fugenprofil Seitenabdeckung eloxiert 19 - 28mm	 inkl. Aufnahmeprofil	 FUGDVELOX2M	 2� 29,99

Fugenprofil Kreuzverbinder blank		  FUGKVBL2M	2� 9,99

BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE� EUR/LFM 
		  (m)� (inkl. MwSt.)

Winkel 38 x 60 mm, passen zum ECOFIX 45 x 38 und 45 x 85 mm Profil	 ALUECOWINKEL60	 4� 14,49

WINKEL-VERBREITERUNG 60 MM FÜR DIELENVERLEGUNG
Wenn Dielen im Randbereich weiter überstehen müssen, als erlaubt, können Sie das ganz einfach mit unserem 
Randabschluss-Verbreiterungswinkeln lösen.

Lack

Alufolie

PE-Kern

Weiß

Silber-Metallic

Schwarz

Alu-Wandanschluss
Alu-T-Übergangsprofil

Alu-Seitenabdeckung

Dielenbeläge können sich ausdehnen und sind trotzdem optimal verblendet!

Aufnahmeprofil in 2 Varianten: 

Die Abdeckprofile können von oben 
oder auch mit einem Adapter völlig 
unabhängig von Konstruktion, Diele 
und Befestigung an der Seite des 
Unterkonstruktionsprofil befestigt 
werden. 

Alu-Wandanschluss
Optimaler Wandabschluss für ausdehnende Dielen und den benötigten 
Bauteilabstand zu verblenden. Auch für Plattenbeläge geeignet.

Alu-T-Übergangsprofil
Die Stoßfugen der Dielen können trotz starker Ausdehnung verblendet 
werden. Die Stöße sind somit nicht mehr sichtbar. 

Alu-Seitenabdeckung
Kann bei jeder Diele eingesetzt werden. Ausdehnende Dielen werden von 
der Seite verblendet. 

60 mm

60 mm

Winkel kann bei partiellen Einsatz individuell 
zugesägt werden

3 mm Stärke

Aluverbundplatten in 3 Farben 

Kreuzverbinder

EINFACHE BEARBEITUNG MIT MAXIMALER WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

Aufnahmeprofil

VERBLENDUNG MIT ALU-DIBONDPLATTEN PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY
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SYSTEMVORTEILE
- starre Klemmverbindung mit hohem Anpressdruck
- Belagsunabhängig
- einfache demontage und montage für Camping, Veranstaltungen etc.
- uneingeschränkte Flexibilität
- umfangreiches Zubehör
- geprüfte Statik

Auf Kunstoff Stelzlagern Auf Betonfundamenten

Schnell Justierfüße auf Systemankern und festen 
Boden

Aufgeständert auf Systempfosten überall Terrassen 
auch auf nicht gefestigtem Boden montieren

IHR TERRASSEN 
BAUKASTENSYSTEM

Spanlose Verindungstechnik durch 
diverse Klemmverbinder

Extrem hoher Anpressdruck durch 
Nutenstein und M8 Gewindeschraube

300 - 500 kg erzeugt 1 Nutenstein 
mit einer M8 Gewindeschraube!

Das ermöglicht extrem feste
Rahmenverbindungen!

Perfekter Rahmenbau 
Stabil - Fest - Rückbaubar komplett aus Aluminium

Komplexe Bauteile einfach - 
schnell - sicher - fest montieren

GEPRÜFTE STATIK UNSERER 
ALU PROFILE AUF SEITE 50 - 51

ALUVARIO VIDEO

SCAN & WATCH! 

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY

Unsere Systemkomponenten ermöglichen perfekten Rahmenbau und Verstrebungen in alle Richtungen.
Dadurch haben Sie die maximale Montageflexibilität für alle Anforderungen

PERFEKTER RAHMENBAU 

UNABHÄNGIG VOM 
FUNDAMENT

JETZT SCANNEN UND INFORMIEREN! 

www.terrassen-montagesysteme.de
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Aluvario 45 x 24 mm
BODENVERLEGEPROFIL, 
Niedrige Aufbauhöhen

Aluvario 45 x 45 mm
Fundamentabstand bis 1350 mm

Aluvario 45 x 80 mm
Fundamentabstand bis 2200 mm

Aluvario 45 x 160 mm 
Fundamentabstand bis 4300 mm

Aluvario 50 x 50 mm
Konstruktionsprofil für Treppen, 
Rampen etc.

Aluvario 80 x 80 mm
Systempfosten für Aufständerungen

ART.-NR.
ALUVARIO4524B4M
ALU BLANK

schwarz auf Anfrage

VE
4 Meter
10,99 
EUR/LFM
(inkl. MwSt.)

ART.-NR.
ALUVARIO4545B4M
ALU BLANK

schwarz auf Anfrage

VE
4 Meter
19,99
EUR/LFM
(inkl. MwSt.)

ART.-NR.
ALUVARIO4580B4M
ALU BLANK

schwarz auf Anfrage
6 Meter auf Anfrage

VE
4 Meter
29,99
EUR/LFM
(inkl. MwSt.)

ART.-NR.
ALUVARIO45160B4M
ALU BLANK

schwarz auf Anfrage
6 Meter auf Anfrage

VE
4 Meter
49,99
EUR/LFM
(inkl. MwSt.)

ART.-NR.
ALUVARIO5050B4M
ALU BLANK

VE
4 Meter
19,99
EUR/LFM
(inkl. MwSt.)

ART.-NR.
ALUVARIO8080B4M
ALU BLANK

VE
4 Meter
39,99
EUR/LFM
(inkl. MwSt.)

T Winkel für Seitenverstrebung L Winkel für Universelle Befestigung auf Fundamenten oder dem 
Alusystem und gleichzeitig Blendenhalter und Plattenträger

Kopplung und Versteifungsprofile
Durch die Identischen Abstände der Nuten Mitte können Sie die 
Kopplungen für die Profile 45 x 45, 45 x 80 und 45 x 160 auf einer 
Ebene koppeln

ART.-NR.	 VE� EURO/STK
	 (Stück)� (inkl. MwSt.)

ALUVARIOTT4524	 1� 2,99

ALUVARIOTT4545-5050	 1� 3,49

ALUVARIOTT4580	 1� 4,49

ALUVARIOTT45160	 1� 9,49

ART.-NR.	 VE� EURO/STK
	 (Stück)� (inkl. MwSt.)

ALUVARIOWKL4077 45 mm breit	 1� 3,49

BODENANKER4077 76 mm breit	 1� 4,99

ART.-NR.	 VE� EURO/STK
	 (Stück)� (inkl. MwSt.)

KOPPLUNG4524 400mm lang	 1� 4,29

KOPPLUNG4524 1000mm lang	 1� 7,79

KOPPLUNG4545 400mm lang	 1� 5,29

KOPPLUNG4545 1000mm lang	 1� 10,99

KOPPLUNG4580-160 400mm lang	 1� 6,99

KOPPLUNG4580-160 1000mm lang	 1� 14,99

Für das 160mm Profil können 2 4580-160 verwendet werden

ZUM EINSCHIEBEN ZUM EINSCHWENKEN

BEFESTIGUNGSARTIKEL KLEMMVERBINDUNGEN M8 IN A2 EDELSTAHL

Nutenstein Nutenstein 
PRO

Hammerkopfschraube 
PRO

ARTIKEL.	 VE	 ART.-NR.� EURO/VE
	 (Stück)	�  (inkl. MwSt.)

Nutenstein 19,5 x 10 M8 A2	 10	 NUTST195-10M8� 34,99

Nutenstein PRO 18,9 x 10 M8 A2	 10	 NUTSTPROM8� 24,99

Einschwenkbar

Hammerkopfschraube PRO M8 A2	 20	 HAMKOPFPROM8� 29,99

25 mm x 20 x 8,5 mm

Einschwenkbar

Sperrzahnmutter	 20	 M8GWMUTTER� 9,99

ART.-NR.	 VE� EURO/STK
	 (Stück)� (inkl. MwSt.)

ALUVARIOKANK80100	 1� 7,49

ALUVARIOKANK80160	 1� 12,49

ALUVARIO2D4524	 1� 7,49

ALUVARIO2D4545	 1� 8,49

ALUVARIO2D4580	 1� 10,49

für das 160 mm Profil können 2 4580 Gelenke verwendet werden.

2-D Gelenk

Kopfanker für 
Systempfosten. 
Befestigung von 
Systemprofilen 
auf dem Pfosten 
Bodenanker finden 
Sie auf Seite 26-27.

Befestigung von Dielen, Plattengleiter und Bauteilen kann nicht nur durch Verschraubung erfolgen, sondern auch durch Nutensteine

Mit Bohrschraube oder 
M6 x 50 Senkkopfschraube

Mit Bohrschraube oder 
M4/M6 x 50 Senkkopfschraube

Bauteile wie z.B Randabschluss Easy
mit Bohrschraube oder 
M4/M6 x 50 Senkkopfschraube

GEPRÜFTE STATIK UNSERER 
ALU PROFILE AUF SEITE 50-51

400 mm lang als Kopplung
1000 mm lang als Versteifungsprofil

Spanlose Verindungstechnik 
durch diverse Klemmverbinder

Aluvario 35 x 35 mm
Konstruktionsprofil für Treppen, 
Rampen etc.

Aluvario 115 x115 mm
Systempfosten PRO
für Aufständerung

ART.-NR.
ALUVARIO3535B4M
ALU BLANK

VE
4 Meter
14,99
EUR/LFM
(inkl. MwSt.)

ART.-NR.
ALUVARIO115115B3M
ALU BLANK

VE
3 Meter
54,99
EUR/LFM
(inkl. MwSt.)

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY
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Perfekte - sichere - geprüfte Geländerbefestigung für Ihre Terrassen Projekte auch bei schwimmender, aufgeständerten Verlegung!

Durch die Individuelle Einbausituationen, Geländerarten, Geländergrößen und Einsatzbereiche bieten wir diese Produkte inkl. Planung 
individuell an.

Bitte fragen Sie an - wir unterstützen Sie bei der technischen Planung und unterbreiten Ihnen individuell die richtige Lösung mit 
Materialbedarfsermittlung für Ihr Projekt.

Sie haben noch kein Geländer? Kein Problem, passend zum Projekt bieten wir auch 
individuelle Geländersysteme an.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
info@terrassen-montagesysteme.de

SELBSTTRAGENDE GELÄNDERBEFESTIGUNG
PANORAMA® TERRASSENKIT 

Geländer auf Alukonstruktion verschrauben 
auch bei schwimmender Verlegung auf z.B. 
Stelzlager mit GS Terrassen Montagesysteme 
kein Problem.

Ausleger und Adapterplatte kann nur in Verbindung mit 

unserem ECOFIX- oder ALUVARIO System bezogen werden. 

Kein Einzelverkauf!

Jetzt Anfragen!

SYSTEMVORTEILE
»	 Schützt den bestehenden Abdichtungskomplex.

»	 2-in-1-System: Geländer- und Stelzlagerkonstruktion, vereinfacht
	 Eingriffe und wird in der Praxis sehr geschätzt.

»	 Die Beschwerung des Systems erfolgt durch Materialien,
	 die üblicherweise für Dach- und Balkonterrassen verwendet werden,
	 z.B. Beton- bzw. Steinplatten, Keramikplatten, Holzdielen oder 
	 Verbundwerkstoffe.

»	 Vom Abdichtungs- und Isolationskomplex unabhängiges System.
	 Kann separat verlegt werden. Keine Unterbrechung
	 der Wärmedämmung oder der Abdichtung. Die Wartung ist 
	 unabhängig vom Abdichtungskomplex.

»	 Keine Befestigungen am Bauwerk. Keine Wartung der Befestigungen.
	 Keine Schallübertragungen von Windgeräuschen

»	 Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch eine große Auswahl an: 
	 - Handläufen
	 - Typ und Platzierung der Füllmodule
	 - Dekorative Füllungen nach Wahl

»	 Modulares System mit Anpassungsmöglichkeiten an 
	 die Gegebenheiten vor Ort.

»	 UV- und witterungsbeständig.

»	 Aluminiumprodukt, langlebig und recyclebar.

GELÄNDER BEISPIELE - STREBEN ODER FÜLLUNGEN Z.B. AUS GLAS ODER HPL

Zum Patent angemeldet: 
Die Panorama Terrassenkit 2-in-1-Lösung für auflastgehaltene 
Terrassen-Aluminiumgeländer mit Unterkonstruktion.

DIE OPTIMALE 

BAUSATZLÖSUNG

MIT STATISCHEN 

NACHWEIS

Geländer Tür

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY
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Für unsere Terrassensysteme und die verwendeten Produkte, rechnen wir 
bei der Statikermittlung z.B die Durchbiegung nach L300 ausschließlich auf 
Höchstlast pro m² 5 Kn = 500kg = öffentlicher Bereich

VERGLEICHEN SIE PRODUKTE NACH DIESEM
QUALITÄTSSTANDART FÜR IHRE PERFEKTE TERRASSE

ABSTAND A = Balkenabstand – Abhänig von der Diele/dem Plattenformat
ABSTAND B = Abstand der Punktfundamente, Stelzlagern Anker evt.

Abstand A	 300 mm	 400 mm	 500 mm	 600 mm

Abstand B	 1000 mm	 900 mm	 800 mm	 700 mm

Abstand A	 300 mm	 400 mm	 500 mm	 600 mm

Abstand B	 1130 mm	 980 mm	 880 mm	 800 mm

Abstand A	 300 mm	 400 mm	 500 mm	 600 mm

Abstand B	 1690 mm	 1470 mm	 1310 mm	 1200 mm

Abstand A	 300 mm	 400 mm	 500 mm	 600 mm

Abstand B	 2050 mm	 1770 mm	 1590 mm	 1450 mm

Abstand A	 300 mm	 400 mm	 500 mm	 600 mm

Abstand B	 4150 mm	 3600 mm	 3200 mm	 2950 mm

Abstand A	 300 mm	 400 mm	 500 mm	 600 mm

Abstand B	 4200 mm	 3660 mm	 3280 mm	 2990 mm

B
A

ALUECOFIX SYSTEME VERFÜGEN TROTZ GERINGEM GEWICHT 
ÜBER TOP STATIK WERTE

GEPRÜFTE STATIK DER ALUECOFIX PROFILE

Abstände für die Punktfundamente bzw. Stelzlager oder Bodenanker. Max. 
Spannweiten (Stellfüße und Punktfundamente) für das Alu-System.

Statikermittlung nach
Durchbiegung L/300 bei 5 kn 
Auflast = öffentlicher Bereich

ALUECOFIX 
45 x 23 mm
Gewicht
720g/lfm

ALUECOFIX 
45 x 38 mm
Gewicht
960g/lfm

ALUECOFIX PRO 
74 x 53 mm
Gewicht
1,5kg/lfm

ALUECOFIX 
45 x 85 mm
Gewicht
1,7kg/lfm

ALUECOFIX 
45 x 175 mm
Gewicht
3,7kg/lfm

ALUECOFIX 
120 x 80 mm
Gewicht
4,3kg/lfm

HINWEIS FÜR STELZLAGER ODER PADS 
WIPPEFFEKT – SCHWINGUNGEN VERMEIDEN
Die technische Belastungsmöglichkeit des Systems sollten Sie immer mit der Bausituation abgleichen und überprüfen, welche Beschaffenheit der 
Boden besitzt oder geringe Gewichte pro m² Ihres Terrassenbelages. Der Maximalwert der STATIK ist nicht immer der optimale Wert für Ihr Projekt. 
Deshalb sollten Sie bei der Montage die Stabilität kontrollieren und mit der Anzahl der benötigten Stelzlagern abgleichen.  
Wir empfehlen Ihnen MINIMUM 4 – 4,5 Lager pro m².

Bei der Verarbeitung der Aluminium Profile auf Streifen, Punktfundamenten, Aluadaptern fest verschraubt mit einem Bodenanker, können Sie die 
Maximalwerte Abstand B als Grundlage für die Montage nehmen! Weitere Infos dazu finden Sie auf den Seiten 32 - 37.

GEPRÜFTE STATIK DER ALUVARIO PROFILE

ABSTAND A = Balkenabstand – Abhänig von der Diele/dem Plattenformat
ABSTAND B = Abstand der Punktfundamente, Stelzlagern Anker evt.

Reines Bodenverlegeprofil für niedrige Bauhöhen mit Pads

Abstand A	 300 mm	 400 mm	 500 mm	 600 mm

Abstand B	 1350 mm	 1150 mm	 1050 mm	 950 mm

Abstand A	 300 mm	 400 mm	 500 mm	 600 mm

Abstand B	 2200 mm	 1800 mm	 1700 mm	 1600 mm

Abstand A	 300 mm	 400 mm	 500 mm	 600 mm

Abstand B	 4050 mm	 3400 mm	 3100 mm	 2900 mm

Abstand A	 300 mm	 400 mm	 500 mm	 600 mm

Abstand B	 6020 mm	 5500 mm	 4900 mm	 4600 mm

BA

Durch Ihre Befestigung mit Klemmverbindern gegen 
Biegelasten und Torsion von der Seite erzeugen Sie eine enorme stabile 
feste Rahmenkonstruktionen. Rückbaubar!

ALUVARIO 
45 x 24 mm
Gewicht
840g/lfm

ALUVARIO 
45 x 45 mm
Gewicht
1,5kg/lfm

ALUVARIO 
45 x 80 mm
Gewicht
2,2kg/lfm

ALUVARIO 
45 x 160 mm
Gewicht
4,3kg/lfm

ALUVARIO PRO 
110 x 160 mm
Gewicht
8,8kg/lfm

*Achtung bei unseren System Rahmen für fahrbare Pooldecks unterscheiden sich die Anforderungen - bitte Prüfbericht anfordern.

Die reine Auflast an Gewicht liegt nicht bei 5Kn wie bei fest installierten Terrassen Kontruktionen auf Fundamenten.

45x80 mm Profil bei Überstand pro 1 Balken und 1 Mannlast
150 kg = 800mm Überstand möglich
3 Balken verteilt sich die ein Mannlast 150kg auf 
3 Balken = 1100mm Überstand möglich

45x160 mm Profil bei Überstand pro 1 Balken und ein Mannlast
150kg = 2000mm Überstand möglich
Bei 3 Balken verteilt sich die ein Mannlast 150kg auf 
3 Balken = 2200mm Überstand möglich

110x160 mm Profil bei Überstand pro 1 Balken und ein Mannlast
150kg = 2750mm Überstand möglich
Bei 3 Balken verteilt sich die ein Mannlast 150kg auf 
3 Balken = 3000mm Überstand möglich

KRAGARM LAST UND DURCHBIEGUNG BEI GROSSEM ÜBERSTAND

Abstand A	 1000 mm	 1500 mm	 2000 mm

Abstand B	 2150 mm	 1800 mm	 1500 mm

Abstand A	 1000 mm	 1500 mm	 2000 mm

Abstand B	 3500 mm	 2800 mm	 2400 mm

*Gilt nur bei Verschraubung auf Metallkonstruktion oder Betonfundamenten

Weitere Profil-
Querschnitte und 
Statiken auf Anfrage

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY
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ENTWÄSSERUNGS-
RINNE PRO

UNTERRINNE BASE UNTERRINNE – HALTER PRO
UNTERRINNE IN 4 METER LIEFERBAR ODER ALS 200 MM HALTER 

BELÜFTUNGS- UND ENTWÄSSERUNGSRINNEN 
FLÄCHENGULLY

ENTWÄSSERUNGS- 
RINNEN PRO SIDE

Mit unserer direkt entwässernden Produktfamilie zur Belüftung und Entwässerung Ihrer Terrasse treffen Sie immer die richtige Wahl. Unabhängig ob Sie 
die Produkte einzeln oder mit unseren Alusystemen verarbeiten wollen – Wir bieten Ihnen die perfekte Lösung.

» 	 verringert Spritzwasserbildung bei Hausanschlüssen, Fassaden und 	
	 barrierefreien Türen

» 	 ideale Entwässerung Ihrer Terrassenfläche in verschiedenen Breiten und 	
	 in bis zu 4 Meter Längen

»	 ansprechendes Design – produziert in Aluminium eloxiert – damit auf 	
	 der Baustelle leicht anpassbar

BESCHREIBUNG	 FARBE	 ART.-NR.	 VE� EUR/lfm
			�    (inkl. MwSt.)

Entwässerungsrinne PRO 150 x 20 mm	 Alu eloxiert	 BUERINNEPRO15020	 2 Meter (auch 4 Meter lieferbar)� 38,49

Entwässerungsrinne PRO SIDE 60 x 20 mm	 Alu eloxiert	 BUERINNEPROSIDE6020	 2 Meter (auch 4 Meter lieferbar)� 19,99

Entwässerungsrinne PRO SIDE 100 x 20 mm	 Alu eloxiert	 BUERINNEPROSIDE10020	 2 Meter (auch 4 Meter lieferbar)� 27,49

Entwässerungsrinne PRO SIDE 150 x 20 mm	 Alu eloxiert	 BUERINNEPROSIDE15020	 2 Meter (auch 4 Meter lieferbar)� 39,99

Entwässerungsrinne PRO SIDE 200 x 20 mm	 Alu eloxiert	 BUERINNEPROSIDE20020	 2 Meter (auch 4 Meter lieferbar)� 49,99

Entwässerungsrinne PRO SIDE 150 x 26 mm	 Alu eloxiert	 BUERINNEPROSIDE15026	 2 Meter (auch 4 Meter lieferbar)� 49,99

150 x 20 mm

Für Rinne PRO 
150 x 20

für 60 x 20 Rinne

60 x 20 mm

200 x 20 mm

150 x 26 mm100 x 20 mm

»	 Produkt kann überall eingesetzt und nachgerüstet 
	 werden unabhängig vom Terrassenbelag

»	 in 20 und 26 mm Höhe lieferbar

»	 die Rinnen sind je nach Aufständerung und Punktfundamentabständen 	
	 belastbar bis zu 500 kg (Rollstuhl- und Krankenbettenbefahrbar)

für 100 x 20 Rinne für 150 x 20 und 26 Rinne für 200 x 20 Rinne

150 x 20 mm

BESCHREIBUNG	 FARBE	 ART.-NR.	 VE� EUR/lfm
			�    (inkl. MwSt.)

Unterrinne Base für Rinne PRO 150 x 20 mm	 Alu Blank	 UNRINNEBASE15020	 2 Meter (auch 4 Meter lieferbar)� 16,99

Unterrinne Base für Rinne PROSIDE 60 x 20 mm	 Alu Blank	 UNRINNEPROSIDE6020	 2 Meter (auch 4 Meter lieferbar)� 9,49

Unterrinne Base für Rinne PROSIDE 100 x 20 mm	 Alu Blank	 UNRINNEPROSIDE10020	 2 Meter (auch 4 Meter lieferbar)� 11,99

Unterrinne Base für Rinne PROSIDE 150 x 20/26 mm	 Alu Blank	 UNRINNEPROSIDE1502026	 2 Meter (auch 4 Meter lieferbar)� 17,99

Unterrinne Base für Rinne PROSIDE 200 x 20 mm	 Alu Blank	 UNRINNEPROSIDE20020	 2 Meter (auch 4 Meter lieferbar)� 22,49

Halter für Rinne PROSIDE 60 x 20 mm	 Alu Blank	 HALTRINNEPROSIDE6020	 1 Stück a 200 mm� 3,49

Halter für Rinne PROSIDE 100 x 20 mm	 Alu Blank	 HALTRINNEPROSIDE10020	 1 Stück a 200 mm� 3,99

Halter für Rinne Pro 150 x 20 mm	 Alu Blank	 HALTRINNEPRO150	 1 Stück a 200 mm� 4,49

Halter für Rinne PROSIDE 150 x 20/26 mm	 Alu Blank	 HALTRINNEPROSIDE1502026	 1 Stück a 200 mm� 4,79

Halter für Rinne PROSIDE 200 x 20 mm	 Alu Blank	 HALTRINNEPROSIDE20020	 1 Stück a 200 mm� 5,29

ENTWÄSSERUNGSRINNE 45 PRO

BESCHREIBUNG	 FARBE	 ART.-NR.	 VE� EUR/lfm
			�    (inkl. MwSt.)

Entwässerungsrinne PRO 45 150 x 20 mm	 Alu eloxiert	 BUERINNEPRO1502045	 4 Meter� 59,99

Halter für Entwässerungsrinne PRO 45	 Alu eloxiert	 HALTRINNEPRO45	 1 Stück a 200 mm� 4,99

150 x 20 mm

Bis zu 90 Liter Wasserablauf pro Sekunde der Lfm! 

Halter für 45 Pro Rinne

Montage mit Halter

Montage mit Unterrinne

Unterrinnen und Halter können auf alle möglichen Konstruktionen geschraubt werden. Die Rinnen sind reversibel!

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY

JETZT SCANNEN UND INFORMIEREN! 

www.terrassen-montagesysteme.de

UNSERE RINNENHALTER SIND ÜBERALL MONTIERBAR!
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Gitterklotz zum  
Höhenausgleich

Die Montage unserer Produkte ist nicht an ein System gebunden. 
Sie können unsere Rinnen und Edelstahlroste montieren, wo diese  
benötigt werden – unabhängig vom Belag oder der Bausituation.
Um den Wasserablauf nachträglich zu verbessern, können Sie die 
Edelstahlroste, dank ihrer quadratischen Form, bei Platten- und 
Steinbelägen sogar in Ihren bestehenden Flächen nachrüsten.
Unsere Produkte entwässern direkt, d.h. die Entwässerung erfolgt 
schnell und einfach auf die darunter liegende wasserabführende 
Schicht, wie z.B. Dachbahnen, Erdreich, Schotterflächen etc.

Rinnen aus Aluminium können leicht gesägt und angepasst werden

DESIGN-TERRASSEN ABFLUSSROSTE AUS EDELSTAHL

» Edelstahl Roste können überall eingesetzt und nachgerüstet werden 	
	 unabhängig vom Terrassenbelag

» stufenlos und in jeder Höhe einstellbar mit unseren Alusystempfosten 	
	 und dem Halterahmenprofil

» ideale Entwässerung Ihrer Flächengullys und einsetzbar zum  
	 schnellen Zugriff bei Ihren Abflüssen unter der Terrassenfläche

» ansprechendes Design und optimale Abmessungen– Edelstahl rostfrei

» große Höhenunterschiede werden einfach überbrückt

BESCHREIBUNG	 FARBE	 ART.-NR.	 VE� EUR/Stk.
			�    (inkl. MwSt.)

Drainagerost Edelstahl 30 x 30 x 1,8 cm Edelstahl V2A	 Edelstahl	 DRROST300300V2A	 1 Stk.� 119,00

Drainagerost Edelstahl 40 x 40 x 1,8 cm Edelstahl V2A	 Edelstahl	 DRROST400400V2A	 1 Stk.� 199,00

Drainagerost Edelstahl 60 x 60 x 1,8 cm Edelstahl V2A	 Edelstahl	 DRROST600600V2A	 1 Stk.� 339,00

Drainagerost Edelstahl 40 x 60 x 1,8 cm Edelstahl V2A	 Edelstahl	 DRROST400600V2A	 1 Stk.� 289,00 

Halterahmenprofil 42 x 17 mm	 Blank	 HALTERAHMEN4217	 1 lfm.� 6,99

T- Verbinder / Verbindungswinkel 10 mm	 Blank	 WKLHALTER10	 1 Stk.� 2,69

300 x 300 x 18 mm 400 x 400 x 18 mm

Roste montiert auf Pfosten Roste montiert auf Alu Unterkonstruktion

400 x 600 x 18 mm600 x 600 x 18 mm

V2A ROSTFREI !

Höhe der Unterrinne und Halter können mit 
Gitterklötzen und Schrauben angepasst werden! 

Jede Belagshöhe
einstellbar!

Unterrinne oder Halter werden fest verschraubt. 
Die Rinne bleibt aber reversibel!

RINNEN MIT UNSEREM ONLINEPLANER NACH BEDARF PLANEN

BESCHREIBUNG	 ART.-NR.		  VE� EUR/Stk.
			�    (inkl. MwSt.)

Gitterklotz-Schraubset	 SETSCHRAUBRINNPRO		 1 Stk.� 7,99

BELÜFTUNGS- UND ENTWÄSSERUNGSRINNEN 
FLÄCHENGULLY

EINFACHE MONTAGE MIT 
HALTERAHMENPROFIL

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY

JETZT SCANNEN UND INFORMIEREN! 

www.terrassen-montagesysteme.de
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Technische Infos zu unseren Stelzlagern auch auf Seite 61 .

Technische Details auf Seite 71.

Unsere Produkte enthalten 
schon seit Jahren bis zu 
100 % Recyclingmaterial 
aus 100 % kontrollierten 
Industrieumläufen und mit 
allen Reach Konformitäten.

GEMEINSAM FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT.

JETZT SCANNEN UND INFORMIEREN! 

www.terrassen-montagesysteme.de

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Unsere Lager werden aus verstärktem Polypropylen (PP) produziert. Dadurch sind die Lager: Säure- und laugenbeständig, witterungs- und UV-stabil,  
temperaturbeständig von -35° C bis +65° C, belastbar bis zu 0,9 Tonnen pro Fuß, haben eine hohe Stoß-, Schlag- und Bruchfestigkeit, durch die  
Konstruktion eine optimale Druckverteilung, zu 100 % recyclebar (gelber Sack)

270 – 370 mm 370 – 470 mm

20
0 

m
m

MADE IN GERMANY – 
PRODUZIERT IN PROFIQUALITÄT

JUSTIERBARE STELZLAGER

Terrassenunterkonstruktionen sind ebenso wichtig, wie Fundamente 
von Häusern. Gibt es im Fundament-Bereich keine optimale, perfekte 
Montage, können im späteren Verlauf der Nutzung massive Probleme 
auftreten, die gefährlich und teuer werden könnnen.
Um Ihnen als Handwerker, Planer oder Kunde hochqualitative, 
einfache, dauerhafte und sichere Verlegelösungen zu bieten, haben 
wir mit unseren PROFI Stelz- und Plattenlagern und Zubehör Made in 
Germany eine Produktpalette entwickelt, die in allen 
Montageanforderungen Profilösungen bietet.

Gewindemechanismus einfach 
zu bedienen – auch bei Belastung 
kinderleicht einstellbar.

Kopfdurchmesser 130 mm große 
Auflagefläche – passend für alle 
Balkengrößen!

WICHTIGER FUNKTIONS- & 
QUALITÄTSUNTERSCHIED
Unsere Stelzlager haben kein Loch im Boden und einen 
Durchmesser von 200 mm. Dadurch kann unser Fuß auf alle 
gefestigten Naturböden und ALLE Dachfolien OHNE PAD oder 
Platte gestellt werden!

Gebogene Soft-Ränder am Fuß gewährleisten zusätzlich, dass 
sich die Lager unter Belastung nicht in Dachbahnen oder Folien 
einschneiden!

Beim Einsatz von unseren 
Stelzlagern ist keine zusätzliche 
Bodenplatte notwendig!

PERFEKTER GEFÄLLEAUSGLEICH BIS 7 %

70 – 120 mm

120 – 170 mm 170 – 270 mm

11 – 15 mm 15 – 19 mm 19 – 27 mm

27 – 40 mm 40 – 70 mm

EINSTELLHÖHEN FÜR STELZLAGER: 11 – 570 MM

Adapter 50 mm

Adapter 100 mm

»	 Top Preis-Leistungsverhältnis
»	 Komplettes Höhensortiment lieferbar – Aufbauhöhen von 11 – 570 mm, JUSTIERBAR durch Gewindemechanismus
»	 Durch den Einsatz der Lager einfache, schnelle und kostengünstige Montage
»	 Universeller Einsatzbereich für Terrassen, Balkone, Dachterrassen, Loggien, Wege etc.
»	 Ausgleichen von großen Höhenunterschieden und Gefälle problemlos möglich bis 570 mm
»	 Geringes Gewicht der Stelz-und Plattenlager perfekt für z. B. Dachterrassen mit Gewichtseinschränkungen
»	 Durch den 130 mm großen Kopfdurchmesser können alle Aluminium, Holz oder WPC Balken verarbeitet werden
»	 Die Stelzlager sind absolut unempfindlich gegen Witterung wie Frost, Hitze, Regen, Schnee, Sonne etc.
»	 Gewindemechanismus auch unter Belastung kinderleicht zu bedienen, um die Terrassenkonstruktion zu nivellieren
»	 Durch das Aufstelzen der Terrassen-UK entstehen keine Frostschäden: perfekter Wasserablauf und gute Unterlüftung
»	 Hoher Laufkomfort, Geh-, Rutsch- und Trittschallminimierung
»	 Kein Einsinken/Einschneiden auf Belägen, wie Dachbahnen/Naturböden dank durchgängigem Boden mit Ø 200 mm

VORTEILE UNSERER STELZLAGER

200 mm Bodendurchmesser 
ohne Loch

SYSTEMMERKMAL
Unsere Stelzlager haben einen starren Kopf für optimale Druckweitergabe. 
Niveau und Gefälle sind mit dem Gewindemechanismus einfach, leicht und 
fest einzustellen.Bei einem Niveau über 2 % empfehlen wir unsere Gefälle-
ausgleichscheibe.

DIE BENÖTIGTE
ANZAHL DER 
PASSENDEN 
FUSSGRÖSSEN 
SCHNELL UND 
EINFACH IM 
ONLINEPLANER 
KALKULIEREN
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BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE� EUR/STK. 
Abmessungen (mm)		  (Stk.)� (inkl. MwSt.)

40 – 70	 SLPR4070	 52� 3,99

70 – 120 	 SLPR70120	 36� 4,49

120 – 170	 SLPR120170	 24� 5,49

170 – 270	 SLPR170270 	 18� 6,49

270 – 370	 SLPR270370	 12� 11,59

370 – 470 	 SLPR370470	 8� 16,99

470 – 570	 SLPR470570	 8� 17,49

Adapter 50 mm	 ADPRO50	 36� 2,39

Adapter 100 mm	 ADPRO100	 18� 2,99

Adapter-Aufsatz 10 mm	 AUFSATZ10MM	 10� 0,89

Einteilige Version mit einer Einstellmöglichkeit bis 
570 mm. Durch Adapter individuell einstellbar.

BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE� EUR/STK. 
Abmessungen (mm)		  (Stk.)� (inkl. MwSt.)

11 – 15	 SLBA1115	 52� 2,89

15 – 19	 SLBA1519	 52� 2,99

19 – 27	 SLBA1927	 52� 3,09

27 – 40	 SLBA2740	 52� 3,39

40 – 70	 SLBA4070	 52� 3,59

70 – 120 	 SLBA70120	 36� 4,29

120 – 170	 SLBA120170	 24� 4,99

170 – 270	 SLBA170270	 18� 5,79

Adapter-Aufsatz 10 mm	 AUFSATZ10MM	 10� 0,89

STELZLAGER BALKENAUFNAHME
KOMLETTES SORTIMENT VON 11 – 570 MM

VERSION PRO

BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE � EUR/STK. 
		  (Stk.)� (inkl. MwSt.)

Gefälleausgleichscheibe 1 – 7 % (4°)	 NIVSLPL1	 20� 2,99

Gefälleausgleichkopf – 5 %	 AUFSATZ5%GEFAELLE	 1� 1,19

Clever Click Aufsatz für ALUECOFIX	 cleverECOFIX	 1� 1,29

Trittschutzpad aluminiumkaschiert 200 x 200 x 5 mm	 PAD2002005AK	 30� 1,29

Trittschutzpad 200 x 200 x 5 mm	 PAD2002005	 30� 0,89 
(ohne Aluminiumkaschierung)

Hartschaumpad 200 x 200 x 10 mm, stapelbar	 PADHART20020010	 10� 1,99

Weichschaumpad 200 x 200 x 10 mm, selbstklebend	 PADWEICH20020010	 10� 2,29

Stabilisierungsplatte 250 x 250 x 30 mm	 STABIPLAT25025030	 1� 1,79

ZUBEHÖR
FÜR STELZLAGER BASE UND PRO 

JETZT SCANNEN UND INFORMIEREN! 

www.terrassen-montagesysteme.de

GEFÄLLEAUSGLEICHSSCHEIBE

CLEVER CLICK AUFSATZ 
Kann zur Befestigung von Alusystemen auf den Stelzlagern eingesetzt 
werden. Passend für ALUECOFIX. Keine Schrauben mehr nötig!

VERSION BASE

SIE BENÖTIGEN 
KEINE VOLLE VE?

KEIN Problem! 
Wir verpacken auch 
Mindermengen!

CLICK & FERTIG!

Gleichen Sie ein Gefälle aus oder stellen Sie 
gezielt ein Gefälle bis 7% (4°) ein.

Das Hartschaumpad 200 x 200 x 10 mm
»	 kann als Trittschutz, Rutschschutz und 
	 Schallschutz eingesetzt werden.
»	 ist stapelbar, Sie können unterschiedliche 
	 Stellfußhöhen ausgleichen.
»	 ist einsetzbar auf jeder Dachbahn.
»	 bietet optimale Druckverteilung bei weichen 
	 Gefälleabdichtungen – formstabil & druckfest

Das Weichschaumpad 200 x 200 x 10 mm
»	 besteht aus einer selbstklebenden Schicht & 	
	 einem weichen Untergrundschaum.
»	 kann als Trittschutz, Rutschschutz und 
	 Schallschutz eigesetzt werden.
»	 gleicht bis zu 7 mm starke oder hohe 
	 Unebenheiten auf dem Boden aus, damit die 
	 Stelzlager einen perfekten Stand erreichen – 
	 ohne zu Kippeln.
»	 ist einsetzbar auf jeder Dachbahn. Mehr Infos zu unseren Pads auf Seite 74 - 75.

GEFÄLLEAUSGLEICHKOPF
Stellen Sie eine mögliche Neigung bis 5% ein.

UNSERE ADAPTER!

Stabilisierungsplatte 250 x 250 x 30 mm
Kunststoff Wabenplatte mit Wabenstruktur
Funktionsprinzip wie bei Kiesstabilisierungsmatten. 
Durch die Wabenstruktur im Produkt werden die 
darunter liegenden Kornschichten verdichtet. 
Somit kann die Platten die Position besser halten 
und sinkt nicht wie ein Pad mit der Zeit ab.

Auf die Platte kann dann z.B. ein 
Stelz- oder Plattenlager montiert werden. 

Ab April

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY

N E U
2024

N E U
2024
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

» Rohmaterial: verstärktes Polypropylen (PP)
» Säure- und Laugenbeständig
» Witterungsbeständig
» UV-stabil
» Temperaturbeständig von -35° C bis +60° C
» Traglast bis zu 1,2 Tonnen pro Fuß
» Sie benötigen je nach Aufbau 4 – 5 Füße/qm
» Hohe Stoß-, Schlag- und Bruchfestigkeit
» Optimale Druckverteilung
» 100 % recyclebar (gelber Sack)

WICHTIGER FUNKTIONS- UND QUALITÄTSHINWEIS!
Unser Tellerboden hat einen Durchmesser von über 200 mm DURCHGEHEND (eine Fläche von über 
300 cm²), ohne ein großes Loch in der Mitte oder weniger Fläche durch kleinere Böden. Damit 
erreichen wir trotz hoher Belastung und Druck, dass unser Stellfuß nicht in den Boden einsinken kann 
oder sich in Dachfolie einschneidet. D.h. Sie können unseren Stellfuß direkt ohne ein zusätzliches PAD 
auf einem natur-gefestigten Erdboden, Rasen oder Kies bzw. einem verdichteten Boden oder einer 
Dachfolie einsetzen!

VERSUCHSAUFBAU UND MESSREIHE 
FÜR DRUCKVERSUCHE

FÜR PLATTEN- UND STELZLAGER

Bei 8 Versuchen erreichte unser Stellfuß 1 – 1,2 Tonnen Traglast.

Diagramm der Druckversuche: 
Technische Universität Diepholz

KEINE 
ZUSÄTZLICHE
BODENPLATTE 
NOTWENDIG!

SYSTEMMERKMAL
Mit der Ausgleichscheibe können Sie leicht, 
schnell und fest das notwendige Gefälle  
ausgleichen oder gezielt einstellen.
Die Ausgleichscheibe kann über die angebrachte 
%-Bemaßung gedreht und auf das  
gewünschte Gefällemaß von 0 - 7% eingestellt 
werden. Baut um ca.15 mm in der Höhe auf. 

Unsere Produkte enthalten 
schon seit Jahren bis zu 
100 % Recyclingmaterial 
aus 100 % kontrollierten 
Industrieumläufen und mit 
allen Reach Konformitäten.

VORTEIL
Durch unseren großen Bodenteller: Hohe 
Lastenverteilung = DAUERHAFT sicherer Stand 
Ihres Terrassenfundaments!

GEMEINSAM FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT.

Einfache
Einstellung

GEFÄLLEAUSGLEICH MIT KOPFADAPTER BIS 5% GEFÄLLE!

BIS ZU 7% GEFÄLLE

GEFÄLLEAUSGLEICH

JETZT SCANNEN UND INFORMIEREN! 

www.terrassen-montagesysteme.de

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY
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MATERIAL INFORMATION

PAD STÄRKE	 PAD DIMENSION	 ART.-NR.	 VE� EUR/VE 
(in mm)	 (B x L in mm)		  (Stk.)� (inkl. MwSt.)

3	 60 x 90	 PAD60903G	 600� 94,90 
		  PAD60903S	 60� 13,99 

5	 200 x 200	 PAD2002005	 30� 23,99

8	 60 x 90	 PAD60908G	 300� 79,90 
		  PAD60908S	 48� 17,99

20	 60 x 90	 PAD609020G	 150� 69,90 
		  PAD609020S	 24� 17,49 

Bei PVC-Dachbahnen: Trenn- oder 
Alufolie zwischen Pad und PVC-Dach-
bahn einsetzen, da es zu Reaktionen 
zwischen den Weichmachern kommen 
kann.

STANDARD-PADS & PADROLLEN

PAD STÄRKE	 PAD DIMENSION	 ART.-NR.	 VE � EUR/VE 
(in mm)	 (B x L in mm)		  (Stk.)� (inkl. MwSt.)

3	 60 x 90	 PAD60903AKG	 600� 179,90 
3	 60 x 90	 PAD60903AKS	 60� 19,99 

8	 60 x 90	 PAD60908AKG	 300� 126,90 
8	 60 x 90	 PAD60908AKS	 48� 24,99 

20	 60 x 90	 PAD609020AKG	 150� 149,90 
20	 60 x 90	 PAD609020AKS	 24� 25,99 
			    
5	 200 x 200	 PAD2002005AK	 30� 35,99

Unser Gummigranulatpad CLEVER STOP besitzt eine unterseitige 
Kaschierung mit Aluminium Folie. Sie verhindert die 
Weichmachermigration zwischen nicht gummiartigen 
Abdichtungsfolien (z.B. Weich-PVC) und der Schutzschicht.

PAD-ROLLE	 PAD DIMENSION	 ART.-NR.	 VE� EUR/VE 
(Stärke in mm)	 (B x L in mm)		  (Stk.)� (inkl. MwSt.)

2	 400 x 10.000	 RLPAD240010000	 1� 64,99

3	 60 x 20.000	 RLPAD36020000	 1� 24,99

8	 77 x 2.300	 RLPAD8772300	 1� 8,49

10	 45 x 6.000	 RLPAD10456000	 1� 15,99

EPP- 

HARTSCHAUMPAD
PP-PAD SELBSTKLEBEND
WEICHSCHAUM

BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE� EUR/STK. 
(in mm)		  (Stk.)� (inkl. MwSt.)

Hartschaumpad	 PADHART20020010	 10� 1,99 
200 x 200 x 10

BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE� EUR/STK. 
(in mm)		  (Stk.)� (inkl. MwSt.)

Weichschaumpad	 PADWEICH20020010	 10� 2,29 
200 x 200 x 10

MIT ALUKASCHIERUNG

KEINE CHANCE FÜR STAUNÄSSE

PADS MIT ALUKASCHIERUNG

» 	 Reach-konforme Gummigranulat-Pads, aus Recyclingmaterial

» 	 Dampfdiffusions- & Kappilarfunktion für perfekten Wasserablauf

» 	 Formstabil, rutschfest, unverrottbar, ohne scharfe Kanten

» 	 Schutz von Abdichtungen, Dachbahnen

» 	 Perfekter Abstandshalter und Ausgleich von Bodenunebenheiten

Das Hartschaumpad 200 x 200 x 10 mm
»	 kann als Trittschutz, Rutschschutz und Schallschutz eingesetzt werden.
»	 ist stapelbar, Sie können unterschiedliche Stellfußhöhen ausgleichen.
»	 ist einsetzbar auf jeder Dachbahn.
»	 bietet eine optimale Druckverteilung bei weichen Gefälleabdichtungen – 
	 formstabil & druckfest

Das Weichschaumpad 200 x 200 x 10 mm
»	 besteht aus einem weichen Schaum. Durch die selbstklebende Schicht 
     ist das Verrutschen unter den Plattenlagern nicht mehr möglich.
»	 kann als Trittschutz, Rutschschutz und Schallschutz eigesetzt werden.
»	 gleicht bis zu 7 mm starke oder hohe Unebenheiten auf dem Boden aus, 
	 damit die Stelzlager einen perfekten Stand erreichen – ohne zu kippeln.
»	 ist einsetzbar auf jeder Dachbahn.

STAPELBAR, HOCHDRUCKFEST

GLEICHT UNEBENHEITEN 

BIS ZU 7 MM AUS

*Ihre gewünschte Abmessung 
nicht dabei? Sprechen Sie uns an.

STABILISIERUNGSPLATTE BEI WEICHEN BÖDEN

BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE� EUR/STK. 
(in mm)		  (Stk.)� (inkl. MwSt.)

Stabilisierungsplatte	 STABIPLAT25025030	 1� 1,79 
250 x 250 x 30 mm

Stabilisierungsplatte 250 x 250 x 30 mm
Kunststoff Wabenplatte mit Wabenstruktur
Funktionsprinzip wie bei Kiesstabilisierungsmatten. Durch die Wabenstruktur 
im Produkt werden die darunter liegenden Kornschichten verdichtet. 
Somit kann die Platten die Position besser halten und sinkt nicht wie ein Pad 
mit der Zeit ab. Auf die Platte kann dann z.B. ein Stelz- oder Plattenlager 
montiert werden. 

Ab April

PADS UND PADROLLEN PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY

N E U
2024

JETZT SCANNEN UND INFORMIEREN! 

www.terrassen-montagesysteme.de
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Egal ob schnelle vorübergehende oder dauerhafte Verkeilung, Unterfütterung oder Distanzausgleich – 
hier finden Sie die technische Lösung.

GITTERKLÖTZE UND KEILE 
werden z.B. bei der Fenster-
Montage eingesetzt

GITTERKLÖTZE 
eingesetzt beim Holz- und 
Betonbau

KEILE
werden z.B. bei der Türrahmen-
Montage eingesetzt

GITTERKLÖTZE UND KEILE 
eingesetzt beim Terrassen- 
und Holzbau sowie Laminat- 
und Pakettverlegung

DISTAFIX 
eingesetzt als praktischer 
Abstandhalter für Wandbe-
festigungen aller Art

Unsere DISTANZ- UND JUSTIERKEILE sind aus hochwertigen 
Kunststoffmaterial gefertigt und sind ein Ergebnis der Ent-
wicklung mit unseren Montage-Partnern aus allen Bereichen. 
Unsere Keile (geschlossen oder offen) sind für alle Handwerker- 
und Montagegruppen ein Muss in der Ausstattung.

MONTAGEKEILE

MISCHEIMER KEILE Set (120 Teile)

24,99 EUR inkl. MwSt.
Art.-Nr.: KLSET1200S

GITTERKLOTZ SET 105 SERIE 80x50
Inhalt 
	 25 Stück	 80 x 50 x 2 mm 
	 25 Stück	 80 x 50 x 3 mm 
	 25 Stück	 80 x 50 x 5 mm 
	 10 Stück	 80 x 50 x 7 mm 
	 10 Stück	 80 x 50 x 10 mm 
	 10 Stück	 80 x 50 x 15 mm 
	 5 Stück	 80 x 50 x 20 mm 
 
Set (105 Teile)= 32,99 EUR inkl. MwSt.
Art.-Nr.:GTKSET105

MISCH-EIMER GITTERKLÖTZE

MISCH-EIMER DISTAFIX
DISTAFIX SET 125
Inhalt 
	 23 Stück	 77 x 48 x 1 mm 
	 22 Stück	 77 x 48 x 2 mm 
	 23 Stück	 77 x 48 x 3 mm 
	 22 Stück	 77 x 48 x 4 mm 
	 23 Stück	 77 x 48 x 5 mm 
	 12 Stück	 77 x 48 x 10 mm
 
Set (125 Teile)= 24,99 EUR inkl. MwSt.
Art.-Nr.:	 DISTAFIXSET125

DRUCK- 
BELASTUNG 

BIS ZU 
6 TONNEN.

MONTAGEHILFEN

QUALITÄTS- 
HINWEIS:

UNSERE GITTERKLÖTZE 
SIND AUF EINE 

DRUCKBELASTUNG 
VON 6 TONNEN 

GETESTET.

Zum Ausgleich für unsere Alusysteme
z.B Unterstützung für den Ausgleich der Systempfosten 
bei einer aufgeständerten Bauweise

SELBSTKLEBENDE FASSADEN-FUGENBÄNDER

SELBSTKLEBENDE EPDM FASSADENBAND

Vorteile
»	 selbstklebend
»	 Luft- und Wasserdicht
»	 hohe Dehnbarkeit
»	 Dampfdiffusionsoffen
»	 Hochwitterungsbeständig 

Schütz Ihre Unterkonstruktion vor Schmutz und Nässe!

wird für konstruktiven Holzschutz direkt hinter der Fassadenbekleidung auf der Unterkonstruktion platziert

Vorteile
»	 selbstklebend
»	 Luft- und Wasserdicht
»	 reißfest
»	 dauerhaft beständig

»	 konstruktiver Holzschutz
»	 verhindert Staunässe
»	 einfach zu befestigen 
»	 wird als Rolle geliefert 

BESCHREIBUNG		  ART.-NR.	 VE� EUR/STK. 
(in mm)			   (Stk.)� (inkl. MwSt.)

EPP Weichschaumpad 200 x 200 x 10 mm	 PADWEICH20020010	 1� 2,29

PE Weichpad 5 x 50 x 150 mm	 PAD150505	 1� 0,99

Tape 10 x 110 x 300 mm		  TAPE11010300	 1� 1,99

Taperolle 4 x 50 x 2300 mm	 TAPERO5042300	 1� 6,39

Pad 3 x 35 x 2000 mm		  PAD3532000GEL	 10� 1,99 

BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE� EUR/STK. 
(in mm)		  (Stk.)� (inkl. MwSt.)

EPDM Fugenband	 EPDM087025000	 1� 59,99 
0,8 x 70 x 25.000 mm

EPDM Fugenband	 EPDM0811025000	 1� 89,99 
0,8 x 110 x 25.000 mm

BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE� EUR/STK. 
(in mm)		  (Stk.)� (inkl. MwSt.)

EPDM Fassadenstreifen	 EPDMFASS2000108	 1� 2,49 
8 x 10 x 2000 mm

Ab März

Ab März

SELBSTKLEBENDE PADS & PADROLLEN

10 mm

8 mm

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY

N E U
2024

N E U
2024

N E U
2024
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» perfekter und bezahlbarer Holz-Konstruktionsschutz 
» �Schutz vor Nässe / UV / Schmutz = Holzfeuchte sinkt STARK und dauerhaft
» �witterungsbeständig – UV-stabil und unempfindlich gegen  Frost / Nässe
» �selbstklebend − einfache Montage von der Rolle
» �Schrauben können einfach durchgeschraubt werden

HOLZKONSTRUKTIONSSCHUTZ

TERRASSENGLEITER / ABSTANDSHALTER

BESCHREIBUNG		  ART.-NR.			   VE� EUR/VE
					     (Stk.)� (inkl. MwSt.)

Abstandshalter 4 mm 		  ABST4			   100� 20,99

Abstandshalter 7 mm		  ABST7			   100� 20,99

BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE � EUR/VE
		  (Rolle/m)� (inkl. MwSt.)

Sicherungstape, schwarz	 SDB1508	 25� 17,39 
15 mm breit / 0,8 mm stark, 
selbstklebend

Für 4 und 7 mm Fugen, 6 mm hoch. 
Mit Entwässerung für einen konstruktiven Holzschutz. PERFEKTER WASSERABLAUF & GLEICHMÄSSIGES FUGENBILD

NUR 1,17 EUR/LFM

SICHERUNGSBAND
Das Sicherungsband ist für Holz-, WPC-, und Aluminium Unterkonstrukti-
onen geeignet und schützt Ihre Dielen gegen Verrutschen und Klappern. 
Sehr geeignet z.B. bei WPC Dielen, die nur durch Klammern in H Nuten 
gehalten werden und sich dadurch leicht verschieben können.  
Ebenfalls einsetzbar bei Holzdielen, die  verschraubt werden und die stark 
schrumpfen und quellen.

SICHERUNGSBAND GIBT SPANNUNG HEMMT 
DAS RUTSCHEN UND VERRINGERT DEN 
SCHALL UND DAS KLAPPERN VON DIELEN

Lieferbar in der Breite 87 mm für alle Balken bis 80 mm Breite. Bei breiteren Balken 2x überlappend verkleben.

FUGENDICHTUNGEN 
MASSE	 FARBE	 ART.-NR.	 VE� EUR/VE 
(mm)			   (m)� (inkl. MwSt.)

5 – 7	 hellbraun	 FD57HELLBRAUN	 25� 59,99 
7 – 10	 hellbraun	 FD710HELLBRAUN	 25� 74,99

5 – 7	 dunkelbraun	 FD57DUNKELBRAUN	 25� 59,99 
7 – 10	 dunkelbraun	 FD710DUNKELBRAUN	 25� 74,99

5 – 7	 schwarz	 FD57SCHWARZ	 25� 59,99 
7 – 10	 schwarz	 FD710SCHWARZ	 25� 74,99

5 – 7	 hellgrau	 FD57HELLGRAU	 25� 59,99 
7 – 10	 hellgrau	 FD710HELLGRAU	 25� 74,99

Universell einrollbare Kederdichtung aus TPE mit Gewebefaden 
EINSETZBAR FÜR HOLZ- UND WPC-DIELEN! Passend für Dielen mit einer 
Nutbreite von 5 – 7 mm oder 7 – 10 mm

HOLZBALKENSCHUTZTAPE

ABMESSUNGEN 	 ART.-ZNR. 		  VE� PREIS/VE 
(Breite x Stärke in mm)				    (in m)� (inkl. MwSt.)

Holzbalkenschutztape 
87 x 2 mm selbstklebend 
(Balkenbreiten 30/40/50/60/70/80) 	 KSTBASL87		  30 Meter / Rolle� 34,99

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY

JETZT SCANNEN UND INFORMIEREN! 

www.terrassen-montagesysteme.de
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			   ART.-NR.		  VE� EUR/VE 
				    (Stk.)	�  (inkl. MwSt.)

Schraube Zylinderkopf 4,2 x 51 mm, A4			   HBS4,2x51A4		  100� 30,99 
schwarz für Clip auf WPC oder Holz UK	

Schraube Zylinderkopf 4,8 x 48 mm, A4 			   HBS4,8x48A4		  100� 32,99 
schwarz für Clip auf WPC oder Holz UK

	

			   ART.-NR.		  VE� EUR/VE 
						      (STK.)� (INKL. MWST.)

für Spahnloses Bohren der ALUMINIUMPROFILE			   HSS5PE2BOHR3,2mm	 1� 6,99 
ø 3,2 kann für ALLE BOHRSCHRAUBEN genutzt werden, 
wenn vorgebohrt werden muss

			   ART.-NR.		  VE� EUR/VE 
						      (Stk.)	�  (inkl. MwSt.)

Bohrschraube Zylinderkopf 4,2 x 17 mm, A4			   BS4,2x17A4		  100� 26,99 
schwarz für Clip auf Alu

Bohrschraube Zylinderkopf 4,2 x 28 mm, A2			   BS4,2x28A2		  100� 29,99 
schwarz für Clip auf Alu

Bohrschraube Zylinderkopf 4,2 x 39mm, A4			   BS4,2x39A4		  100� 34,99 
schwarz für Clip auf Alu

Bohrschraube Zylinderkopf 4,8 x 38 mm, A4			   BS4,8x38A4		  100� 34,99 
schwarz für Clip auf Alu

Bohrschraube Senkkopf 4,2 x 22 mm,			   BSPRO4,2x22		  100� 31,99 
RUSPIERT OHNE VORBOHREN EINSETZBAR

Bohrschraube Senkkopf  5,5 x 19 mm, A2			   BS5,5x19A2		  100� 16,99

Bohrschraube Linsenkopf 4,8 x 25 mm,			   BSPRO4,8x25		  100� 39,99 
RUSPIERT OHNE VORBOHREN EINSETZBAR

Bohrschraube Linsenkopf 5,5 x 60 mm ruspiert			   BSPRO5,5x60		  100	 45,99

Bohrschraube Senkkopf 5,5 x 50 mm ruspiert			   BSPROSK5,5x50		  100	 40,99

Bohrschraube Linsenkopf mit Flansch ruspiert			   BSPROFL5,5x38		  100� 35,99 
5,5 x 38 mm

Bohrschraube Linsenkopf mit Flansch ruspiert			   BSPROFL5,5x60		  100� 40,99 
5,5 x 60 mm

	

SCHRAUBEN FÜR ALUMINIUMSYSTEME +
ZUBEHÖR, BEFESTIGUNG
BOHRSCHRAUBEN FÜR ALUMINIUM UK & SYSTEMTEILE

SCHRAUBEN FÜR HOLZ- UND WPC-UK

SONDERSCHRAUBE FÜR
BETONFUNDAMENTE

SPEZIALBOHRER HSS METALL

			   ART.-NR.		  VE� EUR/VE 
						      (STK.)� (INKL. MWST.)

Betonschraube Sechskantkopf 6 x 60 mm, A4			   BETON6x60A4SK	 10� 39,99

Betonschraube TX30 Antrieb 6 x 28 mm, A2			   BETON6x28A2SK	 10� 12,79

Betonschraube 10 x 160/90 mm			   BETON10160DÜBL	 10� 34,99

inkl. Kunststoffdübel

M4/6 GEWINDESCHRAUBEN 
FÜR BEFESTIGUNG MIT NUTENSTEINEN ODER IM 
SCHRAUBKANAL			   ART.-NR.		  VE� EUR/VE 
						      (STK.)� (INKL. MWST.)

M4 Senkkopf 4 x 10 mm A2			   M4SK10A2		  100� 11,99

M4 Senkkopf 4 x 25 mm A2			   M4SK25A2		  100� 11,99

M6 Senkkopf 6 x 50 mm A2			   M6SK50A2		  100� 24,99

 NUTENSTEINE EINSCHWENKBAR M4 UND M6 EDELSTAHL
*Achtung verzinkte produkte können rosten
			   ART.-NR.		  VE� EUR/VE 
						      (STK.)� (INKL. MWST.)

Nutenstein PRO M4 A2			   PRONTSM4A2		  10� 24,99

*Sie können die benötigte Schraube nicht finden? Sprechen Sie uns an!

UNIVERSELLE TERRASSENSCHRAUBEN 
GERBSÄUREBESTÄNDIG & RESISTENT GEGEN SALZ BEI 
DER MONTAGE IN KÜSTENGEBIETEN.

SPEEDFIX SCHRAUBE 
AUCH FÜR HARTHÖLZER GEEIGNET.

BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE� EUR/VE 
	�  (inkl. MwSt.)

Speedfix Flügelbohrschraube 5,5 x 45 mm A4	 FSZK5,5x45mmA4	 100� 39,99 
zum Verschrauben von Holzdielen auf dem Alusystem				  

Speedfix Flügelbohrschraube 5,5 x 60 mm A4	 FSZK5,5x60mmA4	 100� 49,99 
zum Verschrauben von Holzdielen auf dem Alusystem

BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE� EUR/VE 
	�  (inkl. MwSt.)

Terrassenschraube 5 x 50 mm A4	 TS550A4	 100� 14,99 
zum Verschrauben von Holzdielen 
auf Holzunterkonstruktionen

Terrassenschraube 5 x 60 mm A4	 TS560A4	 100� 18,99 
zum Verschrauben von Holzdielen 
auf Holzunterkonstruktionen

Zur Befestigung von Holzdielen – 
auch Hartholzdielen – auf der Aluminium-
Unterkonstruktion. Ohne Vorbohren.

Funktionsschritte der Schraube:

» 	 Flügelbohrschraube Ø 5,5 mm

» 	 Stufenkopf, SIT 20

» 	 Bohrspitze mit Reibflügeln

» 	 Volledelstahl für die ALU UK

» 	 Für Wandstärke 1,5 – 3,5 mm

» 	 Verschrauben ohne Vorbohren

» 	 Geeignet für ALLE Holzarten – 
	 auch für stark-gerbsäurehaltige

» 	 Rostbeständig / säurebeständig 
	 (Edelstahl A4)

 
Bitte beachten: Bei Holzdielen immer mit einem Abstandshalter 
arbeiten – Konstruktiver Holzschutz.

Holz vorbohren

Unterkonstruktion durchdringen – Reibflügel brechen 
automatisch ab

Gewinde formen und befestigen

SPAREN SIE BIS ZU 50 % ZEIT 
BEI DER MONTAGE VON 
HOLZDIELEN AUF ALUMINIUM.

»	 I-Stern sorgt für ideale Kraftübertragung und perfekten Klingensitz

»	 Kopf mit Fräsrippen gewährleistet sauberes Versenken und einen festen Sitz

»	 spleißfreie Verarbeitung von Harthölzern

»	 optimierte Bohrspitze für ein schnelles Greifen im Holz

»	 Fixiergewinde gewährleistet eine saubere und professionelle Verarbeitung

»	 sichere und enge Verbindung zwischen Hölzern

TOP-PREIS

Terrassenschraube A4 
unter 0,15 EUR/Stk.

A4

AUCH EINSETZBAR FÜR STAHL

HOLZ

ALU UK

SICHTBARE BEFESTIGUNG VON HOLZDIELEN

TOP-PREIS

Speedfixschraube A4 
unter 0,40 EUR/Stk.

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY
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UNIVERSALCLIP BASSO UNIVERSALCLIP EASY

BEFESTIGUNG VON HOLZDIELEN

UNSICHTBARE BEFESTIGUNG VON 

HOLZDIELEN OHNE H-NUT

UNSICHTBARE BEFESTIGUNG VON 

HOLZDIELEN MIT H-NUT

Für Quell- und schwindungsarmes Holz 

geeignet.Clip inkl. Schrauben für 

Holz-, WPC- oder Alu- 

Unterkonstruktionen

BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE� EUR/VE 
	 	 (Stk.)				    (inkl. MwSt.)
Universalclip Basso für Holz UK	 UNICLIPHDON6819	 115 Clips / 350 Schrauben� 59,99 
Universalclip Basso für Alu UK	 UNICLIPALDON6819	 115 Clips / 350 Schrauben� 69,99

Universalclip Base für Holz UK**	 UNICLIPBASEH	 100� 74,99                                                                                   
Universalclip Base für Alu UK**	 UNICLIPBASEA	 100� 74,99

Universalclip Easy für Holz/WPC mit Holzschraube	 UNICLIPMH	 100� 99,99 
(10 Start- und Endclips + 90 Verbindungsclips)

Universalclip Easy für Holz/WPC mit Alubohrschraube	 UNICLIPMA	 100� 99,99 
(10 Start- und Endclips + 90 Verbindungsclips)

Universalclip Pro für Holz-Dielen mit Edelstahlplatte /                     UNICLIPPROHMS	                  100� 139,99 
Komplett schwarz MIT Schrauben für Holzbalken

Universalclip Pro für Holz-Dielen mit Edelstahlplatte /                     UNICLIPPROALMS	                  100� 139,99 
Komplett schwarz MIT Schrauben für Aluminium-Unterkonstruktion

* �Bei der Verlegung des Deckbelages mit unserem Universalclip Basso ist das Quellverhalten entsprechend der verwendeten Holzart und dessen aktuellen 
Feuchtgehaltes durch entsprechende Fugendimensionierung zu berücksichtigen. Einsatz von zu stark schrumpfenden oder quellenden Hölzern mit dem Clip 
bitte prüfen. Sind Sie sich nicht sicher bei Ihrem Terrassenholz? Nutzen Sie den Universalclip Pro!

Nur für verwindungsarme Hölzer geeignet. 

Länge: 68 mm  |  Breite: 19 mm  |

Stärke: 8 mm inkl. Schrauben 

1 Box besteht aus: 

115 Clips und 350 Schrauben 

 Reicht für ca. 4 – 4,2 qm
17 mm

6 mm

UNIVERSALCLIP PRO

Für quell- und schwindungsstarkes Holz + 

Hartholz geeignet.

6 mm

6 mm

24 mm

6 mm

UNSICHTBARE BEFESTIGUNG VON 

HOLZDIELEN MIT H-NUT

6 mm 6 mm

UNIVERSALCLIP BASE
UNSICHTBARE BEFESTIGUNG VON 

HOLZDIELEN MIT H-NUT

Für Quell- und schwindungsarmes Holz 

geeignet.

inkl. beschichtete & 

geschwärzter 4,2 mm 

Bohrschrauben für 

Holz- & ALU-

Unterkonstruktionen.

6,4 mm6 mm

6 mm

19 mm

4,4 mm

inkl. beschichtete & 

geschwärzter 4,2 mm 

Bohrschrauben für 

Holz- & ALU-

Unterkonstruktionen.

inkl. beschichtete & 

geschwärzter 4,2 mm 

Bohrschrauben für 

Holz- & ALU-

Unterkonstruktionen.

mit Kunststoffplatte mit Metallplatte mit Metallplatte

PATENTIERTER
WPC-UNIVERSAL-CLIP 
INNOVAFIX

BEFESTIGUNG VON WPC & BAMBUS DIELEN MIT H-NUT

BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE� EUR/VE 
		  (Stk.)� (inkl. MwSt.)

Kunststoff Klammer-Clip Base für gerade Nuten (ohne Schrauben schwarz)	 KLCLIPBASE	 50� 16,99

Klammerclip CLIP EASYFIX H (ohne Schrauben Edelstahl schwarz)	 EASYFIXHOS	 100� 59,99

Klammerclip CLIP EASYFIX V (ohne Schrauben Edelstahl schwarz)	 EASYFIXVOS	 100� 59,99

Die zu unseren Klammerclip passenden Schrauben finden Sie auf Seite 58

Universalclip INNOVAFIX für WPC-Dielen mit Schrauben für WPC-UK-Balken inkl. Schrauben	 INNOVAFIXMHS	 100� 79,99

Universalclip INNOVAFIX für WPC-Dielen mit Schrauben für ALU-UK-Balken inkl. Schrauben	 INNOVAFIXMALS	 100� 79,99

inkl. beschichtete & 

geschwärzter 4,2 mm 

Bohrschrauben für 

WPC- & ALU-

Unterkonstruktionen.

6 mm

19 mm

EDELSTAHL
KLAMMER-CLIP EASYFIX H
FÜR GERADE NUTEN

beschichtete & 

geschwärzter 4,2 mm 

Bohrschrauben für 

WPC- & ALU-

Unterkonstruktionen 

finden Sie auf Seite 58.

EDELSTAHL
KLAMMER-CLIP EASYFIX V
FÜR SCHRÄGE NUTEN

Schraube im Clip 

vormontiert

beschichtete & 

geschwärzter 4,2 mm 

Bohrschrauben für 

WPC- & ALU-

Unterkonstruktionen 

finden Sie auf Seite 58.

19 mm

45 mm

6 mm

45 mm

6 mm

19 mm
Montagevorteil!

Kunststoffkeil 

verklemmt bei 

Nutenhöhe zwischen 

4-8 mm

KUNSTSTOFF 
KLAMMER-CLIP BASE
FÜR GERADE NUTEN

19 mm

4,4 mm

beschichtete & 

geschwärzter 4,2 mm 

Bohrschrauben für 

WPC- & ALU-

Unterkonstruktionen 

finden Sie auf Seite 58.

40 mm

5,9 mm

30 mm

6,5 mm

UNIVERSELLE START- UND ENDCLIPS FÜR HOLZDIELEN
4,4 mm

5 mm

6 mm

4,4 mm

5 mm

5,9 mm

BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE� EUR/VE 

Universal Start- und Endclip für WPC- und Bambusdielen ohne Schrauben	 KLCLIPBASESE	 10� 2,99

beschichtete & geschwärzter 4,2 mm Bohrschrauben für WPC- & ALU-Unterkonstruktionen finden Sie auf Seite 69.

BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE� EUR/VE 

Universal Start- und Endclip für Holzdielen ohne Schrauben	 UNICLIPBASESE	 10� 4,99

beschichtete & geschwärzter 4,2 mm Bohrschrauben für WPC- & ALU-Unterkonstruktionen finden Sie auf Seite 69.

UNIVERSELLE START- UND ENDCLIPS FÜR WPC- UND BAMBUSDIELEN

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY

JETZT SCANNEN UND INFORMIEREN! 

www.terrassen-montagesysteme.de
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BESCHREIBUNG	 STÄRKE	 BREITE	 LÄNGE	 HÖHE	 ART.-NR.	 VE� EUR/VE 
	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)		  (Stk.)� (inkl. MwSt.)
Fugenkreuz	 3	 55	 55	 10	 FUGKR310SCHWARZ	 100� 16,99
Fugenkreuz	 3	 55	 55	 10	 FUGKR310BRAUNBEIGE	 100� 20,99
Fugenkreuz	 3	 55	 55	 10	 FUGKR310STEINGRAU	 100� 20,99
Fugenkreuz	 3	 55	 55	 10	 FUGKR310TRANSPARENT	 100� 22,99

Fugenkreuz	 3	 55	 55	 15	 FUGKR315SCHWARZ	 100� 19,99
Fugenkreuz	 3	 55	 55	 15	 FUGKR315BRAUNBEIGE	 100� 22,99
Fugenkreuz	 3	 55	 55	 15	 FUGKR315STEINGRAU	 100� 22,99
Fugenkreuz	 3	 55	 55	 15	 FUGKR315TRANSPARENT	 100� 24,99

Fugenkreuz	 3	 55	 55	 20	 FUGKR320SCHWARZ	 80� 20,99
Fugenkreuz	 3	 55	 55	 20	 FUGKR320BRAUNBEIGE	 80� 23,99
Fugenkreuz	 3	 55	 55	 20	 FUGKR320STEINGRAU	 80� 23,99
Fugenkreuz	 3	 55	 55	 20	 FUGKR320TRANSPARENT	 80� 24,99

Fugenkreuze als Montagehilfe und 
für gleichbleibende Abstände zwi-
schen Terrassenplatten.

FILTERVLIES – GEOTEXTIL

FARBEN	 Schwarz	 Braun-Beige	 Steingrau	 Transparent
	 ähnl. RAL 9005	 ähnl. RAL 1019	 ähnl. RAL 7030

Durch Sollbruchstellen leicht 
knickbar für Seiten- und Eck-
variante

Horizontale Filterschicht zwischen verschiedenen Substraten, Baustoffen und Drainageschichten, wasserdurchlässig (Gewicht ca. 105g/m²) 
Einzusetzen bei der Verlegung von Platten und Steinen auf Schotter, Sand, Substraten oder Kies.

WICHTIG ZUR FLÄCHENSTABILISIERUNG, WASSERFÜHRUNG UND -ABLAUF 
BEI DER PLATTENVERLEGUNG AUF RASEN ODER SCHOTTER.

BESCHREIBUNG	 ARTIKELNUMMER	 VE� EUR/VE 
		  (m²)	�  (inkl.MwSt)

GEOTEXTIL FILTERVLIES	 GEOTEXT14M2	 14� 28,49

BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE� EUR/VE 
	 	 (Stk.)� (inkl. MwSt.)

Fugenkreuz PRO	 PROFUG1570SCHWARZ	 100� 39,99 
3 mm Fuge mit Teller	 PROFUG1570TRANSP	 100	 42,99 
Durchmesser 70 mm

» Fugenkreuz PRO ist durch den Boden unter der Platte fixiert.
» �Durch das Gewicht der Platte ist das Fugenkreuz PRO beschwert und kann 

NICHT, wie herkömmliche Fugenkreuze, wandern und evtl. aus der Fuge 
rutschen.

» �Die Keramik- oder Beton-Platte hat durch den Boden mit 70 mm Durch-
messer eine festere Lagerung auf Schotter oder anderen Untergründen.

» �Fugenkreuz PRO sinkt nicht so leicht in den Boden ein.

FUGENKREUZE FÜR 
TERRASSENPLATTEN

FUGENKREUZE PRO

VORTEILE

FUGENKREUZE PRO VS. FUGENKREUZE OHNE UNTERBODEN

FUNKTION 
TRENNEN UND STABILISIEREN
Als Trennschicht verhindert Vlies, dass sich Feinanteile zweier übereinander 
liegender Schichten vermischen. Das Vlies stabilisiert die Fläche und passt 
sich problemlos den Unregelmäßigkeiten im Gelände an.

FUNKTION 
FILTERN & DRUCKFREIER WASSERABFLUSS
Mit der Filterfunktion vom Vlies wird die innere Erosion des Bodens 
verhindert und dadurch ein druckfreier, optimaler Wasserablauf erzielt.

TOP-PREIS

Nur 2,03 EUR pro m²

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY
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KREUZFUGE NORMALVERLEGUNG

HALBVERBAND

LAUFVERBAND

Plattenformate:
40 x 40 cm 
45 x 45 cm 
50 x 50 cm 
60 x 60 cm

Plattenformate:
40 x 40 cm 
45 x 45 cm 
50 x 50 cm 
60 x 60 cm

Plattenformate:
80 x 80 cm 
90 x 90 cm 
100 x 100 cm

Plattenformate:
40 x 80 cm 
30 x 75 cm 
30 x 120 cm 
40 x 120 cm 
60 x 120 cm

40 x 80 cm 
40 x 90 cm 
30 x 75 cm 
30 x 120 cm 
40 x 120 cm 
60 x 120 cm

BEDARF AN PLATTENLAGERN BEI 
VERLEGUNG MIT NORMALER KREUZFUGE 
PRO M²*
40 x 40 cm	 = 	 7 – 8 Stk.
45 x 45 cm 	 = 	 6 – 7 Stk.
50 x 50 cm 	 = 	 5 Stk.
60 x 60 cm 	 = 	 3 – 4 Stk.
80 x 80 cm 	 = 	 2 – 3 Stk.
100 x 100 cm	 = 	 2 – 3 Stk.
30 x 75 cm 	 = 	 5 – 6 Stk.
40 x 80 cm	 = 	 4 – 5 Stk.
40 x 90 cm 	 = 	 3 – 4 Stk.
30 x 120 cm	 = 	 4 – 5 Stk.
40 x 120 cm 	 = 	 3 – 4 Stk.
60 x 120 cm	 = 	 2 – 3 Stk.

BEDARF AN PLATTENLAGERN BEI 
VERLEGUNG IM HALB- ODER LAUFVERBAND 
VERSETZT PRO M²*

40 x 40 cm 	 = 	 13 – 14 Stk.

45 x 45 cm 	 = 	 11 – 12 Stk.

50 x 50 cm 	 = 	 8 – 9 Stk.

60 x 60 cm 	 = 	 6 – 7 Stk.

80 x 80 cm 	 = 	 4 – 5 Stk.

100 x 100 cm	 = 	 3 – 4 Stk.

30 x 75 cm 	 = 	 10 – 11 Stk.

40 x 80 cm 	 = 	 7 – 8 Stk.

40 x 90 cm 	 = 	 6 – 7 Stk.

30 x 120 cm 	 = 	 7 – 8 Stk.

40 x 120 cm 	 = 	 5 – 6 Stk.

60 x 120 cm	 = 	 3 – 4 Stk.

Plattenformate:
30 x 120 cm 
40 x 120 cm 
60 x 120 cm

Für den Randbereich nutzen Sie unsere Randabschlusshalter und für Ecken unsere 
Innen- und Außen-Eckhalter. (siehe S. 93 - 94)

* ca. Angaben abhängig von der Terrassenform, 	
	 Größe, Länge und Breite

BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE� EUR/STK. 
(mm)		  (Stk.)� (inkl. MwSt.)

10 mm Höhe	 PLEASYGL10SCHWARZ	 60� 1,49

20 mm Höhe 	 PLEASYGL20SCHWARZ	 60� 2,09

2,5 mm Scheibe	 PLEASYSH2,5	 30� 0,99

5 mm Adapteraufsatz	 AUFSATZ5MM	 10� 0,79

Die Plattenlager, mit einer Grundhöhe von 10 mm oder 20 mm und einem Durchmesser von 120 mm, können einfach mit 2,5 mm starken Ausgleichscheiben 
auf die gewünschte Höhe gebracht werden. Dieses Qualitätsprodukt ist aus halbhartem Kunststoff selbstverständlich für den Außenbereich geeignet.

PLATTENLAGER
MIT 10 – 20 MM HÖHE
(MAX 4 SCHEIBEN)

MIT 20 – 30 MM HÖHE
(MAX. 4 SCHEIBEN)

PLATTENAUFNAHME

EINSETZBAR FÜR STEIN-, BETON- UND KERAMIKPLATTEN

PLATTENLAGER VERSION EASYVERLEGEARTEN UND PLATZIERUNG VON 
PLATTENLAGERN - MENGEN ERMITTLUNG

DAS PLATTENLAGER EASY IST GLEICHZEITIG LAGER UND TRITTSCHUTZ. ES KANN AUCH ALS 1/2- ODER 1/4-PROFIL EINGESETZT WERDEN!

NUTZBAR FÜR ALLE PLATTEN: 
DIE PLATTENSTÄRKE IST MIT DER 2,5 MM SCHEIBE EINSTELLBAR.

WICHTIG!
DIE FÜR IHRE PLATTEN

NÖTIGEN PUNKTFUNDAMENTE 

MIT DEN HERSTELLERVORGABEN 

ABGLEICHEN!

INDIVIDUELL ONLINE PLANEN 

PLANUNGS-CHECKLISTE
Scannen, ausfüllen und senden 
Sie uns das Projekt zu. 
www.terrassen-montagesysteme.de

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY
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Beim Einsatz von unseren 
Plattenlagern ist keine zusätzliche Boden-
platte notwendig!

MADE IN GERMANY – 
PRODUZIERT IN PROFIQUALITÄT

Terrassenunterkonstruktionen sind ebenso wichtig wie Fundamente von 
Häusern. Gibt es im Fundamentbereich keine optimale, perfekte Montage, 
können im späteren Verlauf der Nutzung massive Probleme auftreten.
Um Ihnen als Handwerker, Planer oder Kunden hochqualitative, einfache, 
dauerhafte und sichere Verlegelösungen zu bieten, haben wir mit unseren 
PROFI Stelz-und Plattenlagern + Zubehör Made in Germany eine Produkt- 
palette entwickelt, die in allen Montageanforderungen Profilösungen 
bietet.

PERFEKTER GEFÄLLEAUSGLEICH BIS 7 %

RUTSCH-, AUSGLEICH 
UND TRITTSCHUTZPAD
Nutzen Sie das Pad zum Ausgleich der Platten.

Kopfdurchmesser 130 mm große 
Auflagefläche – passend für Ihre 
Platten!

200 mm  Bodendurchmesser  
ohne Loch

Gewindemechanismus einfach zu 
bedienen – auch bei Belastung 
kinderleicht einstellbar.

Unsere Plattenlager haben einen starren Kopf für optimale Druckweiterga-
be.Niveau und Gefälle sind mit dem Gewindemechanismus einfach, leicht 
und fest einzustellen. Bei einem Niveau über 2 % empfehlen wir unsere 
Gefälleausgleichscheibe.

WICHTIGER FUNKTIONS- UND 
QUALITÄTSUNTERSCHIED

Unsere Plattenlager haben kein Loch im Boden und einen Durch-
messer von 200 mm. Dadurch kann unser Fuß ohne PAD auf alle 
gefestigten Naturböden und ALLE Dachfolien OHNE PAD oder 
Platte gestellt werden!

Gebogene Soft-Ränder am Fuß gewährleisten zusätzlich, dass 
sich die Lager unter Belastung nicht in Dachbahnen oder Folien 
einschneiden!

TECHNISCHE INFORMATIONEN
Unsere Lager werden aus verstärktem Polypropylen (PP) produziert. Dadurch sind die Lager: Säure- und laugenbeständig, witterungs- und UV-stabil, 
temperaturbeständig von -35° C bis +65° C, belastbar bis zu 0,9 Tonnen pro Fuß, haben eine hohe Stoß-, Schlag- und Bruchfestigkeit, durch die 
Konstruktion eine optimale Druckverteilung, zu 100 % recyclebar (gelber Sack).

70 – 120 mm 120 – 170 mm 170 – 270 mm

11 – 15 mm 15 – 19 mm 19 – 27 mm 27 – 40 mm 40 – 70 mm

EINSTELLHÖHEN FÜR PLATTENLAGER: 11 – 570 MM

Adapter 50 mm Adapter 100 mm

VORTEILE VON UNSEREN PLATTENLAGERN 

SYSTEMMERKMAL:

270 – 370 mm 370 – 470 mm
Die Plattenlager haben eine 3 mm Fuge.

»	 Top Preis-Leistungsverhältnis
»	 komplettes Höhensortiment lieferbar – Aufbauhöhen von 11 – 570 mm,	
	 JUSTIERBAR durch Gewindemechanismus
»	 durch den Einsatz der Lager einfache, schnelle und kostengünstige 
	 Montage
»	 universeller Einsatzbereich für Terrassen, Balkone, Dachterrassen, 
	 Loggien, Wege etc.
»	 ausgleichen von großen Höhenunterschieden und Gefälle 
	 problemlos möglich bis 570 mm
»	 geringes Gewicht der Stelz-und Plattenlager perfekt für 
	 z. B. Dachterrassen mit Gewichtseinschränkungen
»	 durch den 130 mm großen Kopfdurchmesser – Große Auflagefläche 
	 für Ihre Platten
»	 die Plattenlager sind absolut unempfindlich gegen Witterung wie 
	 Frost, Hitze, Regen, Schnee, Sonne etc.
»	 Gewindemechanismus auch unter Belastung kinderleicht zu bedienen, 

Technische Infos zu unseren Stelz- und Plattenlagern auf Seite 61.

	 um die Terrassenkonstruktion zu nivellieren
»	 durch das Aufstelzen entstehen keine Frostschäden: 
	 perfekter Wasserablauf und gute Unterlüftung
»	 hoher Laufkomfort, Geh-, Rutsch- und Trittschallminimierung
»	 kein Einsinken/Einschneiden auf Belägen, wie Dachbahnen/Naturböden 
	 dank durchgängigem Boden mit Ø 200 mm

Unsere Produkte enthalten 
schon seit Jahren bis zu 
100 % Recyclingmaterial 
aus 100 % kontrollierten 
Industrieumläufen und mit 
allen Reach Konformitäten.

GEMEINSAM FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT.

JUSTIERBARE PLATTENLAGER PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY

DIE BENÖTIGTE
ANZAHL DER 
PASSENDEN 
FUSSGRÖSSEN 
SCHNELL UND 
EINFACH IM 
ONLINEPLANER 
KALKULIEREN
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BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE� EUR/STK
Abmessungen (mm)		  (Stk.)� (inkl. MwSt.)

40 – 70	 PLPR4070	 52� 3,99

70 – 120 	 PLPR70120	 36� 4,49

120 – 170	 PLPR120170	 24� 5,49

170 – 270	 PLPR170270 	 18� 6,49

270 – 370	 PLPR270370	 12� 11,59

370 – 470 	 PLPR370470	 8� 16,99

470 – 570	 PLPR470570	 8� 17,49

Adapter 50 mm	 ADPRO50	 36� 2,39

Adapter 100 mm	 ADPRO100	 18� 2,99

Adapteraufsatz 5 mm	 AUFSATZ5MM	 10� 0,79

Einteilige Version mit einer Einstellmöglichkeit bis 570 mm. 
Durch Adapter individuell einstellbar.

KOMFORT BEIM VERLEGEN: 

130 X 3 MM PAD

VERSION PRO

VERSION BASE

BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE� EUR/STK.
Abmessungen (mm)		  (Stk.)� (inkl. MwSt.)

11 – 15	 PLBA1115	 52� 2,89

15 – 19 	 PLBA1519	 52� 2,99

19 – 27	 PLBA1927	 52� 3,09

27 – 40	 PLBA2740	 52� 3,39

40 – 70	 PLBA4070	 52� 3,59

70 – 120	 PLBA70120	 36� 4,29

120 – 170	 PLBA120170	 24� 4,99

170 – 270	 PLBA170270	 18� 5,79

Adapteraufsatz 5 mm	 AUFSATZ5MM	 10� 0,79

JUSTIERBARE PLATTENLAGER 
KOMPLETTES SORTIMENT VON 11 – 570 MM

BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE� EUR/STK.
	 	 (Stk.)� (inkl. MwSt.)

Gefälleausgleichscheibe 1 – 7 % (4°)	 NIVSLPL1	 20� 2,99

Gefälleausgleichkopf  – 5 %	 AUFSATZ5%GEFAELLEPL	 1� 1,19

Ausgleichscheibe 1 mm HART	 ASBAPL1HART	 50� 0,99

Trittschutz / Antirutsch PAD 3 mm WEICH 130 mm	 TRSCH3WEICH130	 25� 0,39 
Trittschutz / Antirutsch PAD 3 mm WEICH 130 mm	 TRSCH3WEICH130G	 300� 0,29

Trittschutzpad, 200 x 200 x 5 mm	 PAD2002005	 30� 0,89 
Trittschutzpad alukaschiert, 200 x 200 x 5 mm	 PAD2002005AK	 30� 1,29 
CleverClick-Aufsatz, für 5 mm Fuge	 CLEVERFUGE5	 1� 1,99

Hartschaumpad, 200 x 200 x 10 mm	 PADHART20020010	 10� 1,99

Weichschaumpad selbstklebend, 200 x 200 x 10 mm	 PADWEICH20020010	 10                                    2,29 
Stabilisierungsplatte 250 x 250 x 30 mm	 STABIPLAT25025030	 1� 1,79

GEFÄLLEAUSGLEICHSSCHEIBE
» Neigung bis 7 % einstellbar 

» Gefälle dauerhaft ausgleichen 

» fest einstellen 

SYSTEMMERKMAL:
Gefällemaß einfach, schnell und sicher  
einstellen mit Skalierung auf der Scheibe.

AUSGLEICHSCHEIBE 
1 mm, hart, teilbar. Zur Ausbesserung von minimalen 
Unebenheiten, bei Bedarf gegen Kippeln.

CLEVER CLICK AUFSATZ
für 5 mm Fugen. Einfach durch Aufklicken 
auf dem vorhandenen Kopf des 
Plattenstellfußes die Fugenabstände ändern.

UNEBENHEITEN

Keramik-, Beton- 
und Steinplatten 
haben in der Regel 
Unebebenheiten an 
der Unterseite oder 
den Kanten, die durch 
unser 130 mm Pad 
ausgeglichen werden.

PAD 130 X 3 MM MIT 3 FUNKTIONEN
Rutschhemmung I Trittschallminimierung 
I Ausgleich von Unebenheiten durch den 
Boden oder die Platten – verhindert dadurch 
kippeln und klappern.

Mit dem 5 mm Adapter 
haben Sie zusätzliche 
Variationsmöglichkeiten zum 
Justierbereich der Lager.

Platten verlegen mit unserem 
Gitterrost-Bodensystem 
(siehe Seite 84-85)

Schon ab 0,29 EUR pro Stück.

ZUBEHÖR FÜR PLATTENLAGER

EPP-PAD HARTSCHAUM UND PP-PAD WEICHSCHAUM 
SELBSTKLEBEND ZUM BODENAUSGLEICH

WIR EMPFEHLEN
GRUNDSÄTZLICH

UNSER 130 MM PAD
EINZUSETZEN!

DURCHBRUCHSICHER!

KIPP
EL

FR
EI!

GEFÄLLEKOPF
» Neigung bis 5 % einstellbar

Stabilisierungsplatte 250 x 250 x 30 mm
für Kies- und Schotterböden

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY
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Bei der Verlegung von Platten auf Stelz- bzw. Plattenlagern müssen die 
Platten in den Randbereichen gegen Kippeln und Ver- oder Ausrutschen 
gesichert werden. Randsteine, Atikas oder eine Wand allein verhindert 
dieses NICHT! IM GEGENTEIL, gerade bei Fassaden bzw. Wandanschlüssen 
darf die Platte nicht fest am Mauerwerk anliegen, da es dadurch zu massi-
ven Schäden kommen kann. Auch eine Abdichtung auf dem Dach sollte 
vor scharfen Kanten der Platten gesichert werden.
Wenn die Platten im Randbereich und in der Fläche nicht von 4 Seiten 
fixiert sind, können die Platten erheblich wandern. Durch unsere Rand- 
halterserie PRO erreichen Sie eine optimale Randeinfassung und damit 
eine perfekte Lagerung der Platte in den empfindlichen Randbereichen der 
Terrasse. Die Platte wird gegen Verrutschen und Kippeln gesichert. 
Unsere Randhalterserie PRO ist aus stabilen Aluminiumprofilen in PROFI- 

Qualität gefertigt. Dadurch wird eine hohe Stabilität und Druckfestigkeit 
gegenüber kleinen dünnen gebogenen Metallclips oder Kunststoffteilen 
erreicht. Alle Randhalter PRO Produkte, werden inkl. Gummigranulatpads 
geliefert. Dadurch ist ein zusätzlicher Schutz der Platten gegen Verrutschen, 
perfekter Ausgleich von Unebenheiten und Trittschallminimierung gegeben.

Der Einsatz der PRO Randhalter empfiehlt 
sich auch bei festen Anschlüssen durch 
Randsteine, Mauer oder Attika. Auch in 
diesen Einbausituationen muss die Platte 
am Rand gesichert gelagert werden, da 
das Plattenlager wandern könnte. 
Beim Einsatz unserer Produkte muss der  
Lagerfuß nicht geschnitten werden.  
Das Wandern vom Fuß bei Nutzung der 
Terrasse wird dauerhaft verhindert. 
Für Innen- und Außenecken nutzen Sie 
unsere Sets inkl. PADS.

SONDERLÖSUNG:
Randabschluss auch mit Wand und Aluecofix 
kombiniert möglich.

BESCHREIBUNG	 ART.-NR.	 VE	 EUR� EUR 
		  (Stk.)	 (Stk.)� (VE)

Randabschlusshalter Pro, 120 x 175 mm aus Aluminium	 ALURABSTH	 10	 4,49� 44,90

Randabschlusshalter Pro, Außenecke (Sets inkl. Schrauben/Winkel)	 ALURABSTHAUECK	 1� 17,49

Randabschlusshalter Pro, Innenecke (Sets inkl. Schrauben/Winkel)	 ALURABSTHINECK	 1� 17,49 

Inkl. Gummigranulatpad! Inkl. Gummigranulatpad! Inkl. Gummigranulatpad!

RANDHALTER RANDHALTER AUSSENECKE RANDHALTER INNENECKE

* Randhalter und Ecken PRO sind erst ab einer Fußhöhe von 27 - 40 mm nutzbar.
Bei niedrigen Aufbauhöhen nutzen Sie bitte das Randhalter Rahmenprofil Pro
Seite 94

ZWEI HAUPTFUNKTIONEN

120 mm

175 mm

Aus Aluminium

Kostenloser Online 

Terrassenplaner für optimale 

Montageergebnisse!

RANDABSCHLUSSHALTER

JETZT SCANNEN UND INFORMIEREN! 

www.terrassen-montagesysteme.de

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY
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BESCHREIBUNG		  ART.-NR.	 VE� EUR/LFM  
			   (Stk.)� (inkl. MwSt.)

Randabschlussrahmen Pro145 x 2000 mm	 ALURABSTHRAHM2M	 1x 2m� 17,99 
Blendenhalter Profil 31 x 22mm		  ECOFIXBLHALTER2M	 1x 2m� 5,29 
Quickfixstrebe		  ECOFIXQUICKSTREBE2M	 1x 2m� 6,39 
Halteclip Blende		  ALUHALTECLIP2000ELOX	 1x 2m� 8,49

Unsere RANDABSCHLUSSRAHMEN PRO Serie gibt Ihnen durch das BLENDENHALTER-PROFIL und unseren HALTECLIP PRO die Möglichkeit eine perfekte 
Blende aus dem Material zu bauen, das verlegt wird.VARIANTEN: 
Unser Halteclip PRO ist in Aluminium Blank oder Eloxal 7002 sowie pro Stück à 100 mm oder als 2.000 mm Stange lieferbar.

Nutzen Sie zum Verschrauben auf plattenlagern die Systemschraube Senkkopf 5,5x19 mm. Seite 54

Bei der Verlegung von Platten auf Stelz- bzw. Plattenlagern müssen die 
Randbereiche stabil eingefasst sein. Durch unsere Randhalter RAHMEN 
PRO erreichen Sie eine feste Randeinfassung, die miteinander verschraubt 
wird. Dadurch ist die perfekte Lagerung der Platte in den empfindlichen 
Randbereichen der Terrasse gegeben und gegen Kippeln und Verrutschen 
gesichert. Der Rahmen stabilisiert nicht nur den Randbereich, sondern 
auch das ganze System. Durch eine dauerhafte Nutzung der Terrasse wird 
das Wandern der Lager und Platten verhindert.

Die Verbindungsteile sind vorkonfektioniert und werden miteinander 
einfach und schnell verschraubt. Ihre Montage-Geschwindigkeit und die 
Qualität der Bauausführung steigern sich dadurch enorm. Alle Randhalter 
PRO Produkte werden inkl. Gummigranulatpads geliefert. Dadurch wird 
ein zusätzlicher Schutz der Platten gegen das Verrutschen und ein perfek-
ter Ausgleich von Unebenheiten und Trittschallminimierung gewährleistet.

RANDABSCHLUSSRAHMEN PRO MIT BLENDE

BESCHREIBUNG		  ART.-NR.	 VE	 EUR/LFM.�   
				    (inkl. MwSt.)�

Randabschlussrahmen PRO 145 x 2.000 mm		  ALURABSTHRAHM2M	 2 m	 17,99�  
Alu-Padauflage Rolle  3 x 60 x 2000 mm		  PAD3X60X2000MM	 2 m	 2,99 / pro Stk.

Pad Rolle  3 x 60 x 20.000 mm		  RLPAD36020000	 20 m	 24,99 / pro Stk.

Verbindungsset Pro

Verbindungsstück Randhalter		  ALURABSTVERBINDSET	 1 Stk.	 5,99�  
1 Fugenkreuz PRO + 4 Stk. Halter für Kopplung und Ecken
+Schrauben					      

Ihre Fläche wird mit diesem Produkt dauerhaft eingefasst!
Platten können nicht mehr wandern!

KEIN WANDERN VON PLATTENLAGERN DURCH FESTE 
UMLAUFENDE RAHMENKONSTRUKTION AM RAND MEHR MÖGLICH

TOP VERLEGEERGEBNIS UND NORMKONFORM 
DURCH UMLAUFENDEN RANDABSCHLUSSRAHMEN 
MIT HOHER STABILITÄT

10mm

RAHMENPROFILE WERDEN GEKOPPELT UND IN DEN 
ECKEN MIT VERBINDUNGSSET PRO VERBUNDEN

145 mm

BESCHREIBUNG		  ART.-NR.	 VE� EUR/STK.  
			   (Stk.)� (inkl. MwSt.)

Randabschlussrahmen Easy 3 x 160 x 2000 mm	 ALURABRAHMEASY2M	 2m� 14,99 
Randabschluss Kragarm 820 x 150 mm inkl. Pads	 ALURABKRAG820150	 2m� 26,99

Aluminium Randabschlussrahmen Pro

Quickfixstrebe Blendenhalter Profil

Halteclip Blende

Alu-Kragarm Profil

RANDABSCHLUSSRAHMEN EASY
FÜR NIEDRIGE PLATTENLAGER WIE Z.B 11 - 15 MM, 15 - 19 MM

820 mm

Für Überstände bis 150 mm vom letzten Fuß

150 mm

160 mm

N E U
2024

Tape 60 x 3 mm

RANDABSCHLUSSRAHMEN PRO PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY

OPTIMALE KALKULATION MIT UNSEREM 
KOSTENLOSEN ONLINEPLANER UNTER

 
WWW.TERRASSEN-MONTAGESYSTEME.DE
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TERRASSENBAU UNLIMITED FÜR PLATTEN

VORTEILE

»	 Mit dem Boden Gitterrost 60 x 60 x 5 cm, das als Outdoor Doppelboden  
	 montiert wird, können Sie praktisch alle Formate von Platten und Steinen 	
	 einfach – sicher - schnell und bezahlbar verlegen.
»	 Völlig unabhängig von den üblichen Beschränkungen der Verlegmög-		
	 lichkeiten im aufgeständerten Bereich mit Platten und Steinen, können Sie 	
	 mit diesem Produkt so gut wie alle Gestaltungsmöglichkeiten umsetzen. 
	 Ob Französischer Verband oder Kreative Mischbeläge mit Platten – 		
	 Schotter und Kunstrasen – mit dem Produkt sind wenig Grenzen gesetzt.
»	 Hergestellt aus 100 % recyceltem Hochleistungskunststoff aus der Auto-	
	 mobil - und Flugzeugtechnik ist das Produkt nicht nur umweltfreundlich 
	 sondern auch absolut witterungsbeständig und UV Stabil.
»	 Der feste Outdoor Doppelboden bietet, egal ob auf Aluminium, Stellfüßen 	
	 oder Fundamenten, eine dauerhaft stabile Basis zur Verlegung von 		
	 Platten und Steinen. Das Gitterrost wird einfach mit der 
     Unterkonstruktion verschraubt. 
»	 Es wird eine optimale Druckverteilung und Belastungsweitergabe von 		
	 der Oberflächenplatte über das Gittersystem an die Unterkonstruktion 
	 oder Fundamente realisiert. Unser Produkt ist bis zu einer Punktbelastung 	
	 von 750 kg bruchfest und nach 10 Jahren in der Bewitterung immer 		
	 noch bis zu 500 kg. Die Lastenaufnahme pro m² ist um ein vielfaches 		
	 höher. 
»	 Die Bruchsicherheit gibt Ihnen die Möglichkeit auch auf hohen Terrassen 	
	 und Balkonen, die über keine Bodenplatte verfügen mit unserem Boden 	
	 Gitterrost z.B. Keramik Platten zu verlegen. Selbst bei Bruch einer Platte  
	 kann diese nicht zu einem Absturz oder einer Verletzung führen, da 		
	 diese durch unser Gitterrost verhindert wird.

BESCHREIBUNG	 FARBE	 ART.-NR.	 VE� EUR
			�    (inkl. MwSt.)

Gitterrost Kunststoff Wabe	 schwarz	 GOTTBOWA60605	 1 Stk.� 33,99 Stk.

Druckplatte für Verschraubung	 schwarz	 DRUCKPLATTE	 10 Stk.� 4,99 VE

Terrassenschraube 5 x 50 mm A4	 blank	 TS550A4	 100 Stk.� 14,99 VE

Bohrschraube Alu 5,5 x 60 mm ruspiert	 blank	 BSPRO5,5x60	 100 Stk.� 45,99

Plattenhalter 120 x 120 mm	 schwarz	 PLHALT120	 20 Stk.� 31,99

Randabschlussrahmen Easy 3 x 160 x 2000 mm	 blank	 ALURABRAHMEASY2M	 2 Meter� 14,99

Halteclip mit Bohrschraube	 blank	 HALTCLIPBOHR	 10 Stück� 17,99

Wenige Systemteile führen zu 
einem professionellen Ergebnis

Bis zu 750 kg Punktlastaufnahme
Durchbruchsicher

Den Gitterrost einfach auf Holz, Metall, eine Alu Unterkonstruktion oder 
auf justierbare Stelzlager montieren und verschrauben.
Einfach - schneller - sicher - fest mit dem Gitterrost einen festen Outdoor 
Doppelboden bauen, auf dem sie praktisch alles, wie sie wollen, 
verlegen können.

Auch kleinste Platten oder 
Pflastersteine sind somit 
aufgeständert verlegbar

Das Format und der Verband ist 
dem Gitterrost egal − 
Gestalten Sie Ihre Wunschfläche

Gitterrost 60 x 60 x 5 cm

Randabschlussrahmen Easy

Druckverteilungsplatte 
für Schrauben

Halteclip mit Schraube

BAUEN SIE DURCHBRUCHSICHER IN GRÖSSEREN HÖHEN

MISCHEN SIE IHRE BELÄGE UND VERLEGEMUSTER WIE SIE ES MÖCHTEN

3 mm

120 mm120 mm

Plattenhalter

PLANEN SIE IHR PROJEKT MIT UNSEREM 
KOSTENLOSEN ONLINEPLANER!

160 mm

3 mm

JETZT SCANNEN UND INFORMIEREN! 

www.terrassen-montagesysteme.de

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY
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BEGEH- & FAHRBARE POOLABDECKUNGEN

Realisierte Projekte unserer Kunden sprechen für sich - Arbeiten Sie mit 
PROFIS und werden Sie selbst zum PROFI. Mit innovativer Systemtechnik 
können Sie sich individuell - einfach - bezahlbar Ihre Wünsche erfüllen.

Durch den stark wachsenden Markt im Bereich Outdoor Pool - Swim Spa - Whirlpool haben wir genau dafür unsere Systeme angepasst 
und unser Produktprogramm erweitert, um Ihnen die bestmögliche Systemtechnik zu liefern.

Egal ob Liegedeck - Poolumrandung - Podest - Steg oder Begeh-und Fahrbare Pooldecks, bei uns finden Sie die richtige Lösung für ein 
perfektes Ergebnis und jeden gewünschten Belag.

Unabhängig ob der Pool ebenerdig verbaut wurde - teilversenkt - gemauert mit Schacht und Überstand, unabhängig von Form und aus 
welchem Material Ihr Pool besteht - wir liefern Ihnen die passende Konstruktionslösung dazu.

Pooldeck Set inkl. Rahmen - Rollen - Verbinder und Laufschienen

schon ab 4.299 EUR
UVP Brutto inkl. Mwst.

*ohne Belag

Pooldecks in allen Varianten + Zubehör

Unsere Standardrahmen sind statisch geprüft
160 kg pro m² Auflast

Einteilig

Zweiteilig

Teleskop

PREMIUM
QUALITÄT

MADE IN GERMANY

JETZT SCANNEN UND INFORMIEREN! 

www.terrassen-montagesysteme.de

Katalog erhältlich!
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Abdeckleiste für Pfosten mit Aufnahme von bis 

zu 8mm Platten bzw. Glasscheiben auch direkt 

in der NUT. Wählbar in den Farben silbergraun 

und anthrazit. Weitere RAL Farben gibt es auf 

Anfrage.

Selbst halbrunde Elemente können Sie mit dem 

ZACALU System  

realisieren und Bodenunebenheiten ausgleichen.

Maximale Gestaltungsmöglichkeiten und Flexibilität bei der Montage und Planung Ihrer Zaunanlage durch ein

innovatives Pfostensystem. Unser Systempfosten verfügt über eine Schwalbenschwanznut, die sowohl Form und Tiefe 

als auch vertikalen und horizontalen Versatz ausgleichen kann.

Bodenmontage Möglichkeiten
Einbetonieren oder Aufschrauben  

auf einen Bodenanker

Pfostenabdeckplatte für den  

Bodenanker in Zaunfarbe

Schauen Sie sich dazu auch 

unser  

Youtube Video an.

Horizontale und vertikale Unebenheiten leicht  
ausgleichen.

Wandanschlussleiste 

mit Schwalbenschwanznut

Maximale  
Gestaltungsfreiheit für 

alle Füllwerkstoffe, 
Glasscheiben, Dielen, 

Platten, Riffelbleche uvm.

Einfache

Montage!

ALUMINIUM PFOSTEN 
1,90 Meter schon
ab 64,99 EUR

UVP Brutto

Erhältlich in folgenden Farben:

Silbergrau ähnl. 

RAL9006

Anthrazit ähnl. 

RAL7016

weitere RAL Farben auf Anfrage

inkl. Pad für den Ausgleich 

der Wandunebenheiten

21 mm

74 mm

21 mm

74 mm

Einfache & schnelle Verkleidung Ihrer Fassade - Wände - Gartenhäuser - Carports und vieles mehr. 
Gestalten Sie nach Ihren Wünschen und Vorstellungen Ihre wartungsfreie Aluminium Fassade!
Vorteile: 
- stabiles Aluminium Profilpaneel ummantelt mit Hochleistungsfolien aus der Fensterindustrie
- extrem Witterungs-, Form- und Farbstabil
- kein streichen und ölen mehr - wartungsfrei
- verdeckte Verschraubung und innovatives Clicksystem der Paneele
- Spezialschrauben und Nuten für perfekte spannungsfreie Materialausdehnung
- einfache verdeckte Verschraubung
- perfekt passendes Zubehörprofil Programm für z.B Ecken und Stoßbereiche
- einfach und schnelle Montage möglich
- kombinierbar mit vielen Untergründen und Fassaden

Zum Video

QR jetzt
scannen!

Systembestandteile für das Fassadensystem zur Selbstmontage. Geeignet für Fassadenverkleidung wie z.B. Dibondplatten - HPL Platten - 
Fassaden Bretter aus Alu - Holz - WPC - Resysta - für Dielen aus Holz - WPC - BPC uvm. 
Durch Systemwinkel und Gelenke können alle Verlegerichtungen und Problembereiche wie Fenster, Türen und Nischenrücksprünge einfach für 
eine Fassadenverkleidung gelöst werden. Unabhängig welche Fassade und welches Fassadenmaterial als Verkleidung genutzt werden soll.

Individuelle Zauntüren bauen

bis 15°

PLANEN SIE ZAUN- ODER FASSADE 
GANZ EINFACH MIT UNSEREN 

KOSTENLOSEN 3D ONLINEPLANERN!

Katalog erhältlich!

Aluminium Zaunsysteme für den perfekten Bau von wartungsfreien Zäunen, Sicht- und 

Windschutzelementen. Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten mit modernen und wartungsfreien 

Füllmaterialien wie Aluminium, Keramik, WPC, HPL, Glas, Metall & Verbundplatten.

Preisliste Stand 
01.2024

Aluminium Fassadensysteme zum Verkleiden von Fassaden, Wänden, Gartenhäuser, Carports uvm.

Mit einer perfekten Aluminium Unterkonstruktion gestalten Sie Ihre wartungsfreie Fassade und 

installieren darauf z.B. HPL-Platten, Dibond-Platten, Holz-, WPC-, Aluminium- oder Resystaprofile.
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Katalog erhältlich!

Aluminium Zaunsysteme für den perfekten Bau von wartungsfreien Zäunen, Sicht- und 

Windschutzelementen. Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten mit modernen und wartungsfreien 

Füllmaterialien wie Aluminium, Keramik, WPC, HPL, Glas, Metall & Verbundplatten.

Preisliste Stand 
01.2024

Aluminium Fassadensysteme zum Verkleiden von Fassaden, Wänden, Gartenhäuser, Carports uvm.

Mit einer perfekten Aluminium Unterkonstruktion gestalten Sie Ihre wartungsfreie Fassade und 

installieren darauf z.B. HPL-Platten, Dibond-Platten, Holz-, WPC-, Aluminium- oder Resystaprofile.
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24
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SOLAR - SOLARMODUL HALTERUNGEN AUS ALUMINIUM 
FÜR PHOTOVOLTAIKANLAGEN
Mit unseren Aluminium Unterkonstruktions Systemen für PV - Solar Anlagen - können Module 
unabhängig von der Dachart, Fassade, Balkongeländer oder auch Bodenfundamenten montiert 
werden. Diese innovative Halterungen und Aluminiumkonstruktionen bieten eine schnelle, sichere 
Montage - maximale Flexibilität und durch das Material Aluminium mit Edelstahlkomponenten ergibt 
sich eine hohe Lebensdauer mit optimaler Anpassung an alle Bauanforderungen. 

Die PV Unterkonstruktion ist wie bei Terrassen oder anderen Aufständerungen ein wichtiger Baustein 
für eine einfache - perfekte - fest - dauerhafte - stabile - reklamationsfreie Solarmodul-Halterung. 

Alle Systemteile für die Solarhalterung sind aus Aluminium und Edelstahl A2,also extrem
korrossionsbeständig. Durch die Systemnuten und Klemmverbindungen können Sie einfach - schnell - 
sicher - individuell viele Systemteile zusammen kombinieren. 

SOLARHALTERUNG FÜR ALLE DACHARTEN WIE PFANNENSCHRÄGDÄCHER - SCHRÄGDÄCHER AUS WELL- ODER 
TRAPEZBLECHEN - SCHRÄGDÄCHER AUS SANDWICHELEMENTEN - FLACHDACH AUFSTÄNDERUNGEN

Wir unterstützen bei Ihrem Projekt - 
wir beraten und planen kostenlos für Sie! 

Jetzt Anfragen

QR Code

jetzt scannen!

FASSADE - BALKON - FREILAND - SONDERBAU

Planung ganz einfach mit unserem Online-Konfigurator auf
 
www.terrassen-montagesysteme.de

Katalog erhältlich!
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GS Terrassen Montagesysteme GmbH & Co.KG
Hauptstraße 76  I  32479 Hille
Tel.	 +49 (0) 5734 – 91794 0 
Fax 	+49 (0) 5734 – 91794 99
info@terrassen-montagesysteme.de 
www.terrassen-montagesysteme.de

IHR FACHHÄNDLER

TECHNISCHE HINWEISE: Technische Änderungen oder Abweichungen zu Abbildungen inkl. Maßangaben sind vorbehalten. Alle früheren Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.  
Druckfehler bei der Angabe von VE oder Preisen sind nicht bindend. Alle abgebildeten Zeichnungen und Fotos sind Eigentum der GS Terrassen Montagesysteme. Alle Preise inkl. MwSt. 19%.

TERRASSEN VERLEGEN IN PROFIQUALITÄT: NORMKONFORM, 
DAUERHAFT, FEST, STABIL, BESTÄNDIG & REKLAMATIONSFREI

INNOVATIVE
SYSTEMTECHNIK

MADE IN GERMANY


